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SEQUENZA FOTOGRAFICA TRATTO STRADALE  DA CONTRAFFORTE  EST DELL’ANTICO ABITATO DI SAN GIULIANO ALLA OMONIMA CHIESA
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Fondazione in scapoli di cava
di natura   tufacea

Rileveato in stabilizzato
di cava  pezzatura 30/40
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Sezione piattaforma stradale tipo “Mac Adam” stabilizzata  all’acqua limitata al tratto B-C

2%

Calcolo aree:

Volumi ricarico:

P (2,50 x 439,00) = mq.1.097,50iano stradale

(mq.40,0 x2,20x0,30)= mc.26,40

(mq.1.097,50 x 0,20)= mc.219,50

Vespaio fondazione :
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Ricarico piattaforma  stradale  con  inerte di cava stabilizzato

2,50

Ricostruzione virtuale post opera

Ante  opera

Sezione piattaforma stradale tipo “Mac Adam” stabilizzata  all’acqua limitata al tratto B-C

Ante  opera

Max. 2,20

Ricostruzione virtuale post opera

Quota di riferimento 320,00 s.l.m.
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Profilo longitudinale sentiero escursionistico
da Tomba Cervo a piano di Caiolo

Quota di riferimento 310,00 s.l.m.
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Profilo longitudinale sentiero escursionistico
da Tomba della Regina alla Tomba del Cervo
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Integrazioni su  sentiero escursionistico Tomba della Regina - Tomba del Cervo

Ricostruzione virtuale post opera Ante opera

Parapetti costituiti  da montanti in  ferro UNP 40x35x5  mm.  e  trasverse su quattro ordini  in cavo di acciaio Dn 16 mm.,  Integrazioni con
porzioni murarie in  pezzame di tufo nei punti di maggior dislivello presenti sul tracciato.

Integrazioni su  sentiero escursionistico Tomba del Cervo - Piano di Caiolo

Ricostruzione virtuale post opera Ante opera

Parapetti costituiti  da montanti in  ferro UNP 40x35x5  mm.  e  trasverse  su  quattro ordini  in cavo di acciaio Dn 16 mm.,  Integrazioni con
porzioni murarie in  pezzame di tufo nei punti di maggior dislivello presenti sul tracciato.

Fune in acciaio Dn 16 mm.

Interasse montanti  m. 1,50
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Foro   DN    65 mm.   su
ban co tufaceo saturato
con boiacca di cemento

Montante UNP 40x35x5mm. Dado antiscasso

UNP 40x35x5

Particolare delimitazione sentieri escursionistici

Cavallotto  ancoraggio  funi  su montante

P
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Sviluppo    percorso m.95,00      larghezza m.1,85

area di sosta m. 5,00x10,00

Area  di  sosta  e  percorso  per migliorare la  fruibilità  e  visibilità  del  bene
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Profilo longitudinale tratto strdale da contrafforte  est dell’antico abitato di San Giuliano e  l’omonima  Chiesa
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