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indicats nm__mnaanu 1 h e e i : erbose rampicanti, di cul pa ella fodera eslema & gia - esecuzione di un prefissato reticolo nel paramento, costituilo da un numere adeguato di fori per inlezione, circa 2-6 mq con una distanza l'uno dallaltro di circa 30-B0 cm, & ! : i | to della resiste ! della i | — = (ueri scaia)
Sasetamnelo, con prodot biod ol mﬁhﬁ% “Whnﬂﬁnﬁ“pwﬂﬁaﬂﬁmﬁmﬁﬁoﬁg T8 perieoian minore di 50 cm per murature di attoni pieni o similari, Questi fori avranna una leggera Inclinazione verso Il basso per un prondita di circa 2/3 lo spessore della muratura tafi da | “. : | Gamghi _ﬂn_n_aﬂa._a”:. i ﬁhﬂyﬁnﬂuﬂ_ﬁﬂﬁaﬂm g E___agunue O Ta caihe i INTERVENTO “TIPO10b ! ] | * | L | iy
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% m_.m_mn POUAITN GBNN /MUMKII JNNOND, 6 (UREHES (530 IMDUHER SR SN OSVIVE BOBRITIC IR Chills DA OGS 0 - consolidamento intonaco & ristabilimento dell'adesione tra supporto murario & intonaco mediante iniezioni di malta draulica o malta pozzolanica o malta ldraulica premiscelata per affreschi, con l'utilizzo di . ,__ =
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{fuori scala) a quello gia esistents; al fine di regolarizzare la superficie superiore del muro e di impedire H ﬁr L=, P4 I .
INTERVENTO "TIPO4b/2 * PERFORAZIONI ARMATE: il ristagno di acqua metearica e consentire il regolare deflusso all'estemo del muro. Si : . e 3 \/
FASI ESECUTIVE: Finae: IR SN iR 8 ﬂﬂwﬁﬁ% o N riporta un dettaglio costruttivo di massima dell'intervento da eseguire: . m bzl N7 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E MANTO ORIZZONTALE DELLA COPERTURA TERRAZZATA DELL'AVANCORPO SUD-OVEST: =~ O
- incremen nza muratura; “ : : =ia = \ =
CONSOLIDAMENTO CANTONALE SUD-OVEST: I- Perforusone dell mraturs e wivesi o Rocgsiome Rt i e R : . lechier i Per una superficie di circa 13.3 mq si prevede: ‘ ﬁ /
quella perpendicolare costituente la facciata di Ingresso, & presante una fessura dovuta al mal collegamento del 2- Lavaggio def perfiors con sopus « modests preasione, fino alls saneysione Campi di | . imanto te __E dila affidabilita & durata ,I, b r . - realizzazione di un manto Impermeabile costituitc da una membrana impermeabilizzata di bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillalo, plastomeri ed elastomer, armata con "non-tessuto” di e YT T T . Y
canionale. Tala intervento consiste nella un__nnaﬂmn_u_._.n delle muratura mediante linserimento di barre In acciaio mhw:h m:nuﬂ_t_.mnn 3 Eus._ﬁn.___..m M__n_ Hm_,cn b u_.._”. taie n_.manm uaE W poliestere puro a filo conlinuo. | teli devono essere posali con una sormonia di B0 mm longitudinalmente e di 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incoliati a . s
con il metodo delle "PERFORAZIONI ARMATE®, comprendents la perforazione a rotazioni per un diametro di 40 o P gyt o bt bt i i sl bl g : WL, M fiamma sulle pareti verticali per aimeno 200 mm; X AR
mm, lavaggio con acqua del perforo, iniezioni con malta di cemento con caratteristiche definite ed indicate dalla R Osservazioni: - 'efficacia dipende da disposizione e sovrapposizione di amatura (s - reallzzazione di un pavimenio a gelto cosiituilo uno stralo di maita cementizia a 500 Kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 me di sabbia, dello spessore di 2 cm, bathuto, suddiviso in riquadd, liscialo superiormenta con X
W.._.. M_u_.-._u._”q_,_m-.m_._mzs delle barre in accialo lipo B450C ad aderenza migliorata per una lunghezza di 120 em e un ..ﬁi..ﬂ.ﬂ-ﬂii:tl! Y e—— (trasmissione delle forze tra barre e muratura), da cui la primaria Particolare 9 malta di cemento tipo 32.5 dello spessora di 5 mm a rifinito a bocciarda |, geltato su un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento tipo 32.5 dello spessore | 8 cm. #
irkl . importanza d ttenzione all'aderenza miscela-muratura. ) ) !
e porre s " " PIANTA Dettaglio costruttivo w =
scsls 1:200 (fuori scala) T ==
INTERVENTO *TIPOS®* [ T o o
9 o _ e — S ¥ TEGOLE E COPP!
1 : ALLETTAMENTO
i e (o] - CAMICIA DI MALTA (=3 cm) :
o RISANAMENTO DELLE COPERTURE _
S i e s ST B T Per una superficie di circa 138.3 mg si preveda: L . . | PIANELLATO rospetto ovest
! (fuori scala) W Particolare 6 PARTICOLARE 6 Finalita: - sostituzione della muratura degradata. - fimazione dell'attuale spianta di malta deteriorata e dei residui di strati di impermeabilizzazione; il = )
INTERVENTO "TIPO Sb" s S Campi di implego: - murature dissestate o degradate in cui non sono applicabili altre tecniche (per condizioni delle muratura o per - revisione della linea di gronda e rimozione del pianellato e delle palombelle, di dimensioni 8 x8 em in legno di caslagno, in
/ { ) eseguita dell'area inleressata). aggetlo e smuratura della scarpa in muratura;
Modalita esecutive: - poiché l'intervento & dovuto principalmente alla presenza di lesioni passanti, & opportunc sostituire la muratura per - collocazione di —in:_,_an.w_._.:aﬂi_,_ pesanli occhiellati par la protezione dalle pioggie durante le fasi di smontaggio e . .
SOSTITUZIONE DELLA MURATURA DEGRADATA: almeno 50 cm a cavallo della lesione e iniziare le operazioni di sostituzione dal basso. H_H_..Eumi nM._ manti di Bﬂaa__.__ﬂh__.m et nrn i i e renala A o e g AR INTERVENTO "TIPO14 b
In corrispondenza del prospetto Sud della chiesa, a circa 3.5 m dall'inizio del tratto rettilineo della muratura del - se durants la lavorazione si dovesse constatare la necessita di sostituire parie della muralura esistents, iniziae le - realizzazione di una spiana . COn I8 U1 VOO NIOTROGIE Gy TR0 Por-IFRONAE Sueis e R EL b
prospetto Sud si prevede la ripresa della muratura mediante sostituzions parziale del materiale costituenta il operazioni di sostituzione dai lati estern| e proseguire per piccoli cantien alternati; Kg/ma, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di malta) dello spessora n_.u cm, tirata con .
paramento esterno tramite il metodo dello "CUCI-SCUCI", per una profondita di circa 30 cm, realizzando una - & sempre necessario rispettare una precisa successione delle operazioni. regolo per la livellazione della superficie e alloggiamento incassalo delle aunn_..nnn di raccordo dei pluviali » : RINFORZO STRUTTURALE SOPPALCO IN LEGNO DI CASTAGNO:
nn_.__wn-__wnﬁ:ﬂ___‘: m_!..w%ni della zona ﬁzﬁﬂ:ﬁwunﬁﬁu} Em_w__wn 1am__ﬂzﬁ_u=n con hﬂﬁ_ di ﬁ wu _ﬂ_.n...__ Effetti indotti: - durante la demolizione & impossibile annullare le deformazioni nalla :E_.nEn_.”-Moi_.ﬁ_..ﬂ (anche implegando puntellature - w@wmwﬂh_ﬁmmw_wﬂu_hﬁ_ﬁﬁﬂh._qﬂaﬂ“ﬂﬂ _“_Wn%-muh___.___u._“:..__“.__.m_.n:ﬂug:&?aﬁ”ﬂ?ﬁ:ﬁﬁnﬁ&mm_mﬁns di bitums polimero sisstoplasiomenca - P e iserficla  ticas T8 Wi &l srimades
ma altrimenti reperito, ma con caratte analoghe all'originale e secondo icazion L particolarmenta rigide) in cul si manifesteranno necessariaments varazion| stato tensionale; - - : ; i . - & ; " - ) ; i ; . .
materiale ricollocato deve essere messo in forza mediante I'inserimente di cunei di legno da sostituire a ritiro - dopo la ricostruzione si hanno deformazioni nella nuova muratura dovute sia ai carichi applicati che al ritiro della malta, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con *non-tessuto" di poliestere puro a filo continuo. | teli devono i il ddohartuiin v“w”n.____ﬂuh _._mu__.:mw”._”_._n_ﬁ del soppalco in legno a mezzanino del primo piano della "torre dell'Eremila” mediante inlegrazione del travetti per ridurne linlerasse a circa 45 cm; tali travetti devono essere incassati nella muratura
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, La seguente lavorazione deve essere eseguita Dsservazioni: - porre attenzione alle caratteristiche dei materiall esistenti e dei nuovi; essere posali con una sormonta di 80 mm longitudinalmente e di 100 mm Em{wamw.ﬁzﬁ. saldati a fiamma di gas propano al - finazione del'atiuale tavolato in legno:
previa puntellatura della muratura e della messa in sicurezza delle pareti in fase di esecuzione. La posa sara - quando possibile, & preferibile utilizzare i blocchi ottenuti dalla demolizione, o altro materiali reperito in loco o altrimenti piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle pareti verticali per aimenc E,q_a. R Al oe Five Mevakatn t _wn o & elemanti balisntat! dello spesscre dI 3,5 Gm da inchiodar sul sctiostant tevets
aseguita con lecnologia costruttiva, tessitura @ materiall analeghl a quelli esistenti ma con un ametramento del fili reperilo ma con caratteristiche analoghe all'esistente, e sempre sotto indicazioni della D.L; ) ﬂ_ﬂ_ n_._".mnnmm_u:_%na_wmu_:_m:m uEEM. MMW . ﬁﬂﬁﬂmﬁoﬂh&ﬁﬂ% M _m.__..:ﬂunnﬂ:m_u_ﬁ_._”h:& ncm___aurﬂ__ahﬁ,:nma_, con altro materiale con _l | |
verticall del nuovo paramento di circa 5 rispalto i gia | o denunciare l'intervento eseguita. - passagg | i, ammorsatu 5% - legole copp s i
nuovo pa n rca 5 cm rispetto a quelli gia in opera, per rven curare le zone di o tra veochio e, Vo (levagol, am e, ol.) caratteristiche analoghe a quelle originali & secondo le indicazioni della D.L.; | i \xfl‘\L

- realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche in gronde e discendenti in rame o in lamiera di fero
zincato, comungue sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, con legature a filo di fermo zincate o rame.




