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Modalita per la descrizione dell'opera e | ndividuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica.dell'opera

$CANCELLARES .

[D.Lgs. $1/2008, Allegato XV, punto 2.1.2. lett. 2). punie 3]
$CANCELLARES ' ‘

Deserivere sintaticamente l'opera, con patticolare riferimento alle scelte progetivali. architettoniche. strutturali ¢ tecnologiche.

Durata effettiva dei lavori

+Inizio lavorl: | 15/05/2012 "Fine lavori: | 15/09/2012

AR

Indirizzo del cantiei-e
Indirizzo:  Parco Naturale Marturanum
‘Provincia; VT

cAP: 01010 _ (Cittd: | Barbarano Romano

Soggetti interessati

. Committente ' ' ~Comune di Barbarano Romano

§Indirizzo: %;P.'zza G. Marconi, 21 - 01010 Barbarano Romano (\'2)) iTel, 0761 414601
Progettista ~ Laura Pacini

Indirizzo; ' _ Tel.

Direttore dei Lavori Laura Pacini

-Indirizzo: o ) ' ' Tel. ‘
‘Responsabile dei Lavori

Indirizzo: _ Tel. |

' Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione | Alessandro Stefanoni - -

“Indirizzo:  Strada Cassla Nord- 01100 Viterbo (VT) ' Tel. 0761 326207
“Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione - Alessandro Stefanomni '
‘Indirizzo: | Strada Cassia Nard - 01100 Viterbo (VT) ' Tel. 0761326207




Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
' dell'opera e di quelle ausiliarie. '

@ 3 (1A 2

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terrena sattostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne,

In particolare si definiscone fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profonditd ridotte
rispetto al piano campagna ossia Fapprofondimento del piano di posa non & elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera ¢ al contesto geologico in cui questa si andra a collocare.

Nel progetta di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sui comportamento
del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occarre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da immissioni o
perdite di liguidi nel sattosuolo. ' o .

E opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove cid non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani
di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e percid vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso deile opere marittime.

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifici in muratura efo per consolidare fondazioni esistenti che devono assolvere alla
finalith di distribuire adeguatamente i caricht verticali su ana superficie di terreno pilt ampia rispetto alla base del muro, conferendo
un adeguato livello di sicurezza. Infatti aumentando la superficie di appoggio, le tensioni di compressione che agiscone sul terreno

- tenidono a ridursi in modo tale da essere inferiori ai valori mite di portanza del terreno.

Scheda II-1 _ ’
....Misure preventive e protettive in dotazione defl'opera ed ausiliarie
..., Tipologia dei lavori ... Codica scheda

Tipo di intervento |

:Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di

;cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare

|accurati accertaments per la diagnosi e la verifica delie strutture ,

-da parte di tecnici qualificat], che possano individuare fa

causa/effetto det dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
_:strutturali teli da compromettere la stabifith delfe strutture, in

“particolare verificare la perpendicolarith dei fabbricato. Procedere :

 quindi al consolidamento delie stesse a secondo del tipo di dissesti :

-riscontrati. [quando occorre] oo

Informazlomperm;p SRR e elavoratona e ; suliet.':a e - Decmchedeil'opera e e
: luogo di iavoro '

 Misure preventive e protettive in
dot_aziong di 'qpera

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

. Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro ' '
‘Impiant di alimentazione e di scarico

Approwvigionamento e movimentazione

. materiali .

| Approvvigicnamento e movimentazione




: attrezzature

Igiene sui lavoro

{Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Sono fondazioni realizzate con un'unica soletta di base, di idaneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali cosi

da avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea
pud essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un sclettone armato
e provvisto di piastre di appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare I'effetto di punzonamento dei medestini sulla soletta.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausliliarie

Tipologia del favori

| Codicescheda  01.01.08.01

Tipo di intervento

Rischi rilevati

{Intervent! sulle strutture: In seguito aila comparsa di segni di
| cedimenti strutturali {lesionl, fessurazioni, rotture), effettuare
faccuratd accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,
.da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissestn ed evidenziare eventuall modlficazioni
- strutturali tali da compromettere 1a stabilita deile strutture, in
| particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

- quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissest
' riscontrati, [quande occorre] :

Investimento, ribaltamento; Mavimentazione manuale del carichi;

Punture, tagli, abrasioni; Scivelamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi suile caratterlstiché"tecniche dell’bﬁera pregettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure plevem:ivewe protettive in
‘ dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

ESicurezza dei lucghi di lavoro

‘Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco ¢ elmetto; Guanti.

;Impianti di alimentazion; ‘e di scarico '

Prese elettriche a 220 V pmtetﬁe da
differenziale magneto-termico

élmbianta elettrico di cantiere; Impianto di N
‘ adduzione di acqua.

| Approvvigionamento e movimentazione
‘materiali

; Zane stoccaggio materiali.

' Approwvigionamento e movimentazione
. atirezzature |

' Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

‘Saracinesche per llintercettazione deli'acqua

Gabinetti; Locali per lavarsi.

;potabile :
Interferenze e protezione terzi ' :

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

- sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

Sono fondazioni indicate per strutture in elevazione con telaio a scheletro indipendente,

in particolare nej caso in cui il terreno

resistente sia affiorante o comunque poce profondo e abbia una resistenza elevata che consente di ripartire su una superficie limitata

il carico concentrato trasmesso dai pilastri,

In zone sismica, per evitare spostameti orizzontali relativi, i plinti devono essere coflegati tra loro da un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione pari a
ad un decimo del maggiore dei carichi verticali agenti sui plinti posti all'estremita della trave.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

i o Tipologia dei lavori _ Codicescheda 01011001 E
| o duntyervenio — | : — ‘Ruschmlevatr ,w
;Intervenb' sulle strutture: In seduitc alla comparsa di segni di §Investimentx), ribaltamento; Movimentaziene manuale dei carichi; i

‘cedimenti strutturali {lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare ;Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
‘accurati accertamenti per Ja diagnosi e la verifica delie strutture,  Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi,

da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la '
‘causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
sstrutturali tali da compromettere la stabilith defle strutture, in

‘particolare verificare {a perpendicolaritd del fabbricato, Procedere
:quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti |

riscontrat, [quando accorre] : :

" if;formazioni per Empresé esecutrici e ia'\;ératori autonomi sulle caféiteristiche tecniche dell'opera progéftata e del
- luoga di lavoro

 Misure preventive e protettive in | ive e protettive ausifiarie
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

‘Sicurezza del luoghi di lavoro

‘Parapetti; Occhiali, visiere o'scherr'ni; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti,

‘Impianti di alimentazione e di sEarico {Prese eléfffiche a220V prntétte da ?IImpianto elettrico d éahtiere; Irﬁpianto di
: ) . differenziale magneta-termico - adduzione di acqua, ’ .
: Approvvigicnamento e movimentazione onne stoccaggio materiali,
-materiali B :
- Approvvigionamento e movimentazione : ,Deposito attrezzature.
|attrezzature : o
-Igiene sul lavoro -Saracinesche per l'ntercettazione delfacgua ZGabinetti; Locali per lavarsl.
; 5 potabile _ _ i
‘Interferenze e protezione terzi 'Reinzioni di cantiere; Segnaletica di
‘ : : : sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
— :fa\fblg AI!egaf_e — _ .

| . viro inca.
Seno fondazioni indicate nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali. le travi rovesce sono le fondazioni piii
comunemente adoitate in zona sismica, poiché non sono soggette a spostamenti orizzontali relativi in case di sisma. II nome di trave
rovescia deriva dal falto che la trave costitcente la fondazione risulia rovesciata rispetto a quelia comunemente usata nelle strutture.
in quanto it carico & costituito dalle reazioni del terreno e quindi agente dal basso, anziché dall’alto.

‘ Scheda 11-1
_..Misure preventive e protettive in dotazione
. Tipologiadeilavori

Tipo di intervento : Rischi rilevati _

“Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di seanidi | Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
- cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare -Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livella; .
;accurati accertamenti per ta diagnosi e la verifica delle strutture , ‘Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi,

-da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la : .

‘causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazion
sstrutturali tali da compromettere la stabilitd defle strutture, in
particolare verificare Ia perpendicolarith del fabbricato. Procedere
quindi af consolidamento deile stesse a secondo del tipo di dissestt -
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‘i riscontrati, [quando occorre] ' : , : ‘ _

- Informézioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del
‘ luogo di lavoro
i S Misure preventive e protettivein .. . . I
Punti critici dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiall, visiere 0 schermi; Sdarpe
.  di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Implanti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da ‘Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
| differenziale magneto-termico adduzione di acgua.
Approvvigionamento e movimentazione : : Zone stoccaggio materiali.
materiali o :
Approvvigionamento e movimentazione : . iDeposito attrezzature.
attrezzature: Wt
Igiene sul lavoro ‘Saracinesche per lintercettazione dell'acqua | Gabinetti; Locali per lavarsi, -
s potabile
E;Interferenze e protezione terzl ) ;Recinziuni di cantiere; Segnaletica di

: sicurezza; Glubbotti ad alta visibilita.

1

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le strutture in legno sono costituite da da
strutiure partanti realizzate con elementi di legno strutturale (legno massiccio, segato, squadrato oppure tondo) o con predotti
strutturali a base di legno (legno lamellare incollato, pannelli a base di legno) assemblati con adesivi oppure con mezzi di unione
meccanici, eccettuate quetle oggetto di una regolamentazione apposita a caratiere particolare. ‘

Gli arcarecci sono elementi orizzontali della copertura che appoggiano sull'orditura principale e sui quali appoggiano i travetti del
tettn. Essi possono essere realizzati come travi appoggiate efo come,)travi cantinue. Generalmrnte possono avere forme e sezioni
diverse. : )

Scheda II-1 _
___ Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori . Codice scheda 101.02.01.01

: _ Tipo di intervento » Rischi rilevati ,

Interventi suile strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a fivello;

- effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa {Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dej carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quanda occorre) | Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello,

;m}‘ﬁ_forma;ioni perhi;;prese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche teéhiche de‘il‘opera progettalk:; e del
' luogo di lavoro :

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

! Punti critici : dotazione deli'opera
‘ ZAccessi ai luoghi di lavoro : Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a ' Ponteggi; Trabattelli; Scale.

: ‘ pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattilia | .

jlsicu;gi;;‘&"ei‘ Iﬁogl;l'lwdiwlavor; Dispositiyi di ancoraggio per sistemi Cz“l-’a'mpetti; Cintura di sicurezza; Imbra_t':atﬁln'g:m
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-anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
‘anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti ' sicurezza, Casco o elmetto; Guant.
: : provvisori i

‘Impianti di aiimentazioné e discarico  :Prese eletiriche a 255 V protette da

fImpianEd eletirico di cantiere; Impianto di
: differenziale magneto-termico *adduzione di acqua.
-Approvvigionamento & movimentazione §Zone stoccaggio materiali.
-materiali ’ :

:Approvvigionamento e movimentazione ' ’ i : Deposito attrezzature, o :
attrezzature ’ : :

! Igiene suf lavoro : §Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua fGabineth‘; Locali per lavarsi. '
: ‘potabile '

:Interferenze e protezione terzi : ) ‘Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
' :sicurezza; Giubboltt ad alta vistbilitz.

+

_ Tavole Allegate

ast
T pilastri in legno sono elementi strutturali verticali portanti, in genere realizzati in legno massiceio, che trasferiscotio i carichi delta
sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti sottostanti indicate a riceverli.
Ogni elemento strutturale, in legno massiceio o in materiali derivati dal legno, prevalentemente compresso, inflesso, teso o sottoposto
a combinazioni dei precedenti stati di sollecitazione, pud essere caratterizzato da un’unica sezione o da una sezione composta da pilt
elementi, incollati o assemblati meccanicamente.

. Scheda II-1 :
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie ,
Tipologia dei lavori _ | Codicescheda  01.02,03.01

_ ~ Tipodiintervento 3 Rischi rifevati

‘Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno ,Caduta dall'alto; Caduta di materiale dalfalto o a livello;
-effettuarst a secondo del tipa di anomaiia riscontrata e previa ‘Investimento, ribalamento; Mavimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato, {a guasto] _Punture, tagli, abrasion}; Scivolamenti, cadute a livello.

Ir;fnurm;zm*l;l per imprese esecutrici éwl;\}oratorwi";utonomﬁi 'Euile carath;rlsuche tecniche delt‘opera proge' ¢ ttata e del
: luogo di lavoro 7 .

e Mlsure preventweep wem . : - o
Punti critic : dotazione dell'olpen treatt Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessiailuoghidilavoro  Botole orizzontalijBotole verticali;Scale fisse a Ponteggi;
: -pioli con inclinazione < 75¢ :Scale retrattili a
‘gradini

‘Sicurezza dei luoghi di lavorg Dispositivi di anceraggio per sistami : Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, |
’ :anticaduta;tinee di ancoraggio per sistemi :cordini; Occhiall, visiere o schermi; Scarpe di
‘anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti ‘sicurezza; Casco o elmetta; Guanti.
- provvisori ’
:Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da
: - :differenziale magneto

{ Impianto elettrico di cantiere; Imhianto di'
‘adduzione di acqua. _ 7 :
Zone stoccaggio materiali,

§Approwigienamenho e movimentazione
‘materiali )

Approvvigionamento € movimentazione : i Deposito attrezzature,
Lattrezzature :

;Saracinesche per Fintercettazione dell'acqua §Gabinefti; Locali per lavarsi. T
- potabile

: Interferenze e protezione terzi

- Igiene suf lavaro

i Reci'nzioni i cantiefe; Segnaleﬁca di j
. sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

S, Tavo[eAl




Si tratta di mezzi di unione tra elementi diversi. Esst possono dividersi in collegamenti di carpenteria ¢ collegamenti meccanici.

I collegamenti di calpenlﬁna sono quelli tipici deile tradizionali costruzioni storiche, realizzati per lavorazione delle superfici di
contattn. Di regola sono in grado di trasmettere solamente sforzi di compressione per contatto, e quindi in gndo di esplicare .
unicamente la funzione di vincoli monolateri, a meno che non vengano considerati con altre txpologxe di unioni. I collegamenti
meceanici sono caratterizzati daila trasmissione delle sollecitazioni attraverso opportuni mezzi di unione, generalmente metallici, o
mediante adesivi. I metodi di calcalo per 1a valutazione della resistenza e della deformazione dei singoli mezzi di unione devono
essere convalidati sulla hase di prove sperimentali eseguite nel rispetto di nonmative di comprovata validita,

Scheda II-1
) Misure preventwe e protettive in dotazione de[l'opera ed ausiliarie .
_ Tipologia dei lavori , 5 Codice scheda 101.02.04.01
Tipo di intervento ) Rischi rilevati
Ripnstmo. Ripristino delle tenute dl serraggio tra elementi,

‘Sostituzione di eventuali elementi corrosi ¢ degradati con altridi '
ana!oghe caratteristlche. [con cadenza ogni 2 anni] ; '

Inforrnazrom per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristlche tecniche dell opera proge’d:ata edel |
luogo di lavore

’ s

Punti critici : Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

dotazione dell'opera
f;Accessi ai luoghi di lavoro T
:Sicurezza dei luoghi di lavoro B ' '
élmplantl di alimentazione e di scarico

: Approvvigionamento £ mowmemazmne
i materiaki :

| Appravvigionamento e movimentazione . 1
attrezzature . ‘ _ _ ]

Igiene sul lavoro

%Inberferenze e protezione Erzi '

Tavole Allegate

Le travi in legno sono elemenu strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle
strutture sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al pmprm asse
geomemco, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendu T'equilibrio esterno delle travx in modo da
assicurare il contesto circostante.

Ogni elemento strutiurale, in legno massiceio o in materiali derivaii dal legno, prevalentemente compresso, inflesso, teso o SOttoposto
a combinazioni dei precedenti stati di sollecitazione, pud essere caratterizzato da un’unica sezione o da una sezione composta da pilt
elementi, incollati-o assemblati meccanicamente.

' Scheda II-

Codloe scheda 01 02, 07.0 01

Tipo dl mﬁervento RISChI rdevatt
Interventi sulle strutture: Gi |ntervent| riparativi dovranno ‘Caduta dall' aito' Caduta di materiale dali’alto 0 a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomaiia riscontrata e previa :__Investlmento ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
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diagnosi defle cause dei difetto accertato, [a guasto] " 'Punture, tagli, abrasioni; Scivalament, cadute a livelio.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deifopera progettatae del |
< i Javoro ]

Misure preventive e protettive in : Misure preventive e protettive ausiliarie

. Gotazione dell'opera . .
Botale orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a : Ponteggi; Trabattelii; Scale.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a b

Punti critici

-Accessi ai luoghi di lavoro

-gradini ;
Sicurezza dei Iuoghi di lavoro :Dispositivi di ancoraggio per sistemi - Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, :
' ) ‘anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi ;cordini; Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di |
‘anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti ‘sicurezza; Casco 0 elmetto; Guanti. :
prowvisori
-Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche 2 220 V protette da * - Impianto elettrico di cantiere; Impianto di i
: i differenziale magnetg-termico -adduzione di acqua. i
. Approvvigionamento e mavimentazione  Zone stoccaggio materiali, ;
.materfali ' :
‘Approvvigionamento & movimentazione Depasito attrezzature. '
‘attrezzature :
‘Igiene sul lavoro ‘Saracinesche per fintercettazione deflacqua  : Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabife
‘Interferenze e protezione terzi : ‘Recinzioni di cantiere; Segnaletica di :
: ; ‘ : sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Recir ncell
Le recinzioni sono strutture verticati aventi funzione di delimitare
Possono essere costituite da:
- recinzioni opache in muratura piena a faccia visia o intonacate:
- recinzioni costituite da base in muratura e canceliata in ferro;
- tecinzione in rete a magha sciolta con cordolo di base e/o bauletto;
- recinzioni in legno;
- recinzioni ib siepi vegetali e/o con rete metallica. _
I cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree e di controlio
degli accessi legati al sistema edilizio efo ad alti sisterni funzionali. Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in
ferro, legno, materie plastiche, ecc.. inoltre, 1a struttura portante dei cancelli deve comungue essere poco deformabile e garantire un

buon funzionamento degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad antomatismi di controllo a distanza del comando di
apertura-chiusura.

e chiudere le aree esterne di proprieta privata o di uso pubblico.

utomatism

nsieme degli elementi di regolazione in automatico e a distanza dei comandi di apertura e chiusura delle parti

Rappresentano 15
mobili.

Scheda II-1
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
_____Tipologia dei favori . Codicescheda 101030101

‘ Tibb e s e Risehi s
Revisione automatismi & distanza: Sostituzione delle batterie :

. energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche

‘{proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati :

‘e/o difettosi. {con cadenza ogni 6 mesi]

. Informazioni per imprese esecuitrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche delf'opera progettata o del
L e ... Muogodilavero S
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dotazione dell'opera

Punti critici Misure preventive e protettwg n Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavore
‘Impianti di alimentazione e di scarico

| Approwvigionamento e movimentazione |
materiall

Approwviglonamento e movimentazione 5
attrezzature

{Igiene sul lavara _
Interferenze e protezione terzi

Tavol__e Allega;te

Sono costituitt da insiemt di elementi mobili realizzati in legho con funzione di apertura-chiusura e separazione di locali o aree ¢ di
controllo degli accessi legati al sistemna edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. In genere sono legati ad automatismi di controllo a
distanza det comando di apertura-chiusura. : '

: Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie _
Tipologia del lavori Codice scheda  01.03.04.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

| Ingrassaggio degli elementi di manovra: Pulizia ed ingrassaggio-
 grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di ' : :
‘scorrimentn) con prodotti idonei e nan residuosi. [con cadenza %
!ogni 2 mesi]

i

Inforrﬁazioni pé;wimprese esecutric{e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche Jell'opera progettata e del
luogo di Iavpro _ i

| Misure preventive e pmtettivé ausiliarie

i critici : wﬁis“'”e Pfé;femweé |:;rotett! VEI;'I

Accessx ai Eu&&hi di lavoro
‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

'Impianti di almentazione e di scarico

' Approvvigionamento & movimentazione
materiali :

%Approwigionamento e movimentazione
‘attrezzature

Igiene sul lavoro _
. Interferenze e protezione terzl

Tavole Allegate

Scheda II-1 :
~ Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
_Tipologladei lavori . Codice scheda  01,03.04.02




§R|presa protezzone elementl Ripresa delfe proteznom e deue
 coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle

superfici ed applicazion di prodotti idonei al tipo di materiale ed
alie cond!z;on: amblentan [con cadenza ogni 2 anm]

 Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del |
luogo di lavoro

Mlsure preventwe e protettwe in . . . N
dotazione dell'opera Mnsurg_preventwe e protettive ausiliarie

premss i B Tt A1 P 3114 10 ot e g

Punti critici

ACCESSI al luogm dl Iavoro

:Slcurezza del luoghi di lavoro

", Impianti di alimentazione e di scarico

-Appravvigionamenta € movimentazione ;
- materiali =

EApprowigibnamenEo e movimentazione °
‘attrezzatyre
Iglene sul lavoro
Interferenze e protezmne terzi
o Tavole Ailegate N
. Scheda II-1
. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei tavori Codice scheda  01.03.04.03

Manutenz:ene ' : . . |

Tipo dl mtervento Rlschl rlle\fatl

;Sostltuz:one elementl usurab Sosntuzmne degh elementl m vasta e Cadum d| mabenaie daH alm o a Iwel!u Ceso:amenh stntolamenti
delle parti meccaniche efo organi di manovia usurati &/o rotti con : Elettrocuzione; Investimento, nbaltamento Mowmentazmne

aitri analoghi e con le stesse caratteristiche. [con cadenza ogni manuale dei canch:, Punture, tagli, abrasmm

-settimana] -

 Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata & de
lsogo di Ia_vq;g N

Punti critici : Mlsuredprel v'emnl:::;l?orpe N trae tive in Mlsure preventwe e protettwe ausiliarie

Access: as Iuoghl d| Iavoro

;Sacurezza dea Juogh: di lavom : . :Qcchiali, v:51e;; -o schermi; Sar;;di
su:urezza Casco 0 eimetto;

ilmpiantl dl ahmentazone e d: scanco Prese eletmche a 220 V protette da

1 dufferenmaie magneto termlco o
-Appromglonamento e movrmentaznone

‘materiali

;Appromgsonamento e mov:mentazmne

;attrezzature :

;Ig|ene sul !avoro Saracmesche per ! mtercettaznone dell acqua
’ -potabile

R ——— S—— B S S S, S

-Interferenze e pmtezmne tem Segnaiet:ca dl élcurezza G:ubbom ad alta
: visibilita.
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Tavole Allegate

Si tratta di elementi la coi funzione & quella di garantire la sicurezza d'uso durante le fasi-di manovra di aperturachiusura defle parti
mohili. Si possono elencare: barriere fotoelettriche, dispositivi lampegg1anu di avviso, dispositivi di artesto in emergenza, dispositivi
a costole sensibili, dispositivi a battente, dispositivi con hrmtalon di coppla e dispositivi di presa (paracadutc)

Scheda II-1
‘Misure preventlve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

T'pologla dei lavori ! Codice scheda 01 03. 06 01

Tipo di | mtervento ) “Rischi rilevati

Revisione automatlsml a distanza Sostituzione de!le batterle ;
energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoeletiriche
{profettori-e ricevitor]). Sostituzione di parti ed automatismi usurati ;
-efo difettosi, fcon catdenza ogni 6 mest]

Informazloni per imprese esecutrici e lavoratori autonomt suile caratterlstlche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavore

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell’'opera

R s e B

Accessl al luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurézza dei luoghi di lavara !

Impianti di alimentazione e di scarico | o

- Approwvigionamento e movimentazione
| materiali

§Approvwglonarnento e mawmentaz:one
. atrezzature

;Igiene sul lavoro

 Interferenze e protezioné terzi

" Tavole Allegahe _ i

Sono.costituiti da funi, catene, ingranaggi, ecc. la cui funzione & quelia di eollegamento delie ante con 1 reIaIm dlsposum d1
compensazione della massa e ¢i trasmissione con i gmppx comandi del motore.

: Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori 7 - Codice scheda 01 03.07.01

Tnpo dl mbervenho B Rischi rilgvati _

(Ingrassagglo degh e[emenh d| trazaone Pui;zaa ed :ngrassagg;o-
grafitaggio degli element di trazione con prodotii idonei & nan
re51duosi {con cadenza ogni 3 mesi]

' 'Ir;formazmm per rmprese esecutrlci e Iavorahori autonoml sulle caratteristiche lnecmche dell'opera proge’chta e del
b Inogo d: Iavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

. Misure preventive e protettive ausiliarie

"Accessi al Iuoghl dilavoro :

5S:curezza dej luoghi di lavoro : _ B : _
; Impianb di ahmentaz:one edi scanco

Approvwglonamento e mowmemaznone _ o N 7
materiali
QApprow:guonamento e mov:mentazaone
-attrezzature ) _
“Igiene sul lavoro :
~Interferenze e protezmne ter2|
o Tavoletﬁl-i;sgéte' R )

Si tratta di elementi di convogliamento delle ante e/o parti scorrevoli durante le fasi di movimentazione.

_ Scheda II-1 o
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda gm.oa.oem '

'!‘lpo di mtervento

: Ingrassagglo superf cs scornmento Pulma ed mgrassagglo-
‘arafitaggio deglt elementi di manovra e delle superfici di :
‘scorrimento con prodotti idonei e nan residuosi. {con cadenza ognr
3 mes:]

Informazsom per ;mprese esecutﬂu eh'!awmzratoﬂ autunoml su!le carathenstu:he tecmche del!'opera progettata e del
iuogo d: Iavoro

Mlsure preventwe e protettwe in

Punti critici dotazione deli'opera _

Access: - uogm m P
Slcurezza dei Iuogm di Iavoro _ _ B
Imp:ann di ahmentazmne edi scarlcc : . !

' ’Approw:g:onamenm e mowmentaznone :
: matenah

Approvwglonamento e mowmentaz;one
ath'ezzature

;Interfere"nzeeprotez:on o T
Tavole Allegate o

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
quif:e__sgheda 01 03 08 02

- '!‘:po d: mtewento oot R:schlrulevati .
Rimozione depositiz Rimazione di deposit & detriti lungo le 4 ‘
superﬁcr da s_c_orn_menbo {con cadenza ognl semmana] _ _ o
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N

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle car;i:teristiche tecniche dell'opera progettata e del
iuogo di lavoro - o
R : Misure preventive e protettive in . - . A
Punti critici ‘ dotazione dell'opera Misure prevgntwe e protettive ausiliarie

| Aceessi ai luoghi di lavoro ‘ : o
‘Sicurezza dei luoghi di lavara : ! .
Impianti di alimentazione e di scarico

 Approvvigionamento e movimentazione

‘materiali :

| Approvvigienamento e movimentazione |

attrezzature

‘Tglene sul lavoro )

“Interferenze & protezione terzi N i
Tavole Allegate

Si tratta di recinzioni provvisionali di cantiere realizzate con altezza varinbile (generalmente non infericre a m 2,00) con elementi
diversi: sostegni in paletti di legno, tavolame in legno di abete, pannelli ciéchi in fegno. pannelli ciechi in lamiera, reti in polietilene
ad alta densita (di color arancio brillante a maglie ovoidali), tubi da ponteggio metallici, elementi modulari a maglia ad alta visibilita;
tubolari metallici zincati, blocchi di cls di base, morsetti di collegamento e elementi cernierati per modulo porta e terminali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori _ Codice scheda  101.03.09.01

Tipo di intervento

| Sistemazione elementi di sicurezza: Provvedere alla collocazione
- delle controventature dove necessario ed alle segnalazioni
'luminose diurne & notturne corredate da tabelle segnaletiche. -

[quando occorre] .

Rischi rilevati

Informazuom per imprese esecuftrici e Iavoraton amo:;omi sulle caratbenst;che’tecmche ;iéli‘opera progettata e del
luogo dir lavoro

. Misure preventive e brotettive in

Punti critici jotazione dell'opera . : Mlsure.pureventlvee protettive ausul!ar:er

Access{véﬁ'i/iuoghi di favero
Sicurezza dei luoghi di lavoro
\Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materialf

; Approvvigionamento e movimentazione
 attrezzature T

" Igiene sul lavoro

i Interferenze e protezione terzi

[ —

Tavdi;ﬁiégate ‘
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Si tratta di strutture verticali con elementi in legno con la funzione di delimitazione e chinsura delle aree esterne di proprietd privata o
di uso pubblico. Possono essere costituite da base o cordalo (bauletto) in muratvra, cls, elementi prefabbricati, ecc..

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori . Codicescheda  01.03.12.01 o
_ ~ Tipodiinterve ' o Rischirllevai T
;Ripresa protezione elementi; Ripresa delie protezioni, :
rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dej vecchi strati,
pulizia delle superfici ed applicazioni di prodott idonei al tpo di
.materiale ed alle condizioni ambientali. [con cadenza ogni 2 anni] :

; I nformaziom;:er ii;;bresé esecutrim 'e Ia\;d;a;éri autoﬁdmi suilé carattenstf:he té;:niche deii’opera progetiata e det i
: luogo di lavore -

isure preventive e protettive in | .. '
dotazione dell'opera | Misure preventive e pro

Punti critici tettive ausiliarie |

‘ Accessi al iuoghi di lavoro

:Sicurezza dei luoghi di lavoro

-Impianti di alimentazicne e di scarico : _ '

Approvvigionamento e movimentazione -

i materiali )

| Approvvigionamento e movimentazione '

‘attrezzature . : : :

Igiene sul lavoro o

Interferenze e protezione terzi :
Tavole Allegate ' _

. - Scheda II-1
oo MiSUre preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie et

Tipologia dei lavori ' Codicescheda 01031202

e AR e s i e 8 R

‘  Tipodiintervento ' ,
: Sostituzione elementt usurati: Sostituzione degli elementi in vista

1 di recinzioni usurati e/o rotti con altd analoghi e con le stesse
 caratteristiche. {quando occorre]

 Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche delfopera progattats & del
: luogodilavoro .

S Mlsurepreventlveeprotettwe - S e
Punti critici : dotazione delf'opera | S Misur? preventive e- ?rgtettlye auslllarlei

Acces;]al |uogh,d,;avo,-o o e

?S"lcﬁ wzza déf !uog—ha di !'avorbw e S s et et e
Imp_ nti di alirnentazione gﬂdi SCarico )



Approvvigionamento & movimentazione | '
materiali ' : : :

" Approwvigionamento e movimentazione .
attrezzature r

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Si tratta di recinzioni naturali realizzate con essenze diverse con funzione di delimitazione e.chiusura delle aree esterne di proprietd
privata o diuso pubblico. : '

[

Scheda II-1 :

o Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori | Codicescheda  101.03.13.01
Tipo di intervento N Rischi ritevati o

.Potatura: Potatura e diradazione delle slepi vegetali formanti le :
‘ recinzioni, Conservazione delle sagome e delle geometrie
icostituent! le slepl. Estirpazione delle plante esaurite e pulizia delle !
!zone adiacentl le siepl. Innaffiaggio e concimazione appropriati a !
‘secondo delle qualita e varietd delle vegetazioni. [con cadenza
‘ogni 6 mesi] o

Informazioni per imprese esecutrici e tavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
~ iuogo di lavoro

P : Misure preventive e protettive in . - . - P
Punti critici _ dotazione dell'opera Misure pleventye e protettive ausiliarie

§Accessi al luoghi di lavoro

|Sicurezza dei fuoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico : - S

| Approvvigionamento e movimentazione ;| . 5
‘materiali

 Approvvigionamento & movimentazione |
attrezzature ¥

Igiene sul favoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Si tratta di strutture in legno, con Ia funzione di defimitazione e chiusura delle aree esterne di proprieti privata o di uso pubblico,
generalmente in essenza di pino o castagno, realizzate con pali (decortinati) a Croce di Sant'Andrea, di diametro di circa 10-12 cm, -
costituite da corrimane e diagonali montati ad interasse di circa 1,5-2,00 m con altezza fuori terra di circa 1 m, assemblati con
ferramenta in acciaio zincato e ancorati su plinti di fondazione:

. Scheda II-1 '
Misure preventive e protettive in dotazione dell'cpera ed ausiliarie
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R " cdis o LTI -
Manutenzione | | __ . ]

' Tipo di intervento Rischirilevati _
- Sastituzione elementi : Sostituzione degli elementi usurati con altri .Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
-analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] .Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione

: manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni,

 Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonom sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del |
: qu_gq_t_:lilavoro - :

S M:;;r;pMVEM|veeproteﬁ|v; m m- S H
Punti critici dotazione dell'opera ; Misure preventive e.p.rotettwe ausiliarie |

‘Accessi a I_uoghi di lavaro - -
Sicurezza dei luaghi di lavoro ‘Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di
: :sicurezza; Casco o elmette; Guanti. ‘

Impianti di alimentazione e di scarico  : Prese elettriche a 220 V protette da - "
: ’ differenziale magneto-termico _ ;
'Appmwigionamerzto & movimentazione : '
: materiali :
‘Approvvigionamento e movimentazione

-attrezzature
i lgiene sul lavoro ‘Saracinesche per l'intercettazione deli'acqua

- potabile :

Interferenze e proteiiune terzi : ' - .Segnatetica di sicurezza; Giubbotti ad alta
i : visibilita,

Tavole Allegate : i

Insieme degli efementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gH spazi interni del sisterna
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di
continuit3 dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa
che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati fonzionali nei diversi
schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualita delia copertura e seprattutto 1 requisiti prestazionali. GH
elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: : '

- elemento di collegamento:

-'elemento di supporto;

- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemenio isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato i ripartizione dei carichi;

- strato di protezione;

- strato di tenuta all'aria;

- strato ¢li ventilazione

2 copertura

01 Accessi a

Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.).

Scheda II-1
...Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori _ - Codice__sg:heda -01.04.01.01

‘ Tipo di intervento ‘
Riverniciature: Ritocchi defla verniciatura, con materiali idonei, '
delle finiture ¢ delle parti metalliche ¢ non degli elementi




ﬁstituenti le aperture e gli accessi alle coperture. Rifadmento
'delle protezioni anticorrosive pér le parti metalliche. [con cadenza
-agni 5 anni}

" Informazioni per imprese mmtriﬁ e lavoratori autohomi sulle caratu;ristiche tecniche dell'opera progetiata e deulnm
e luogo di favoro -
Punti critici Misumdxzfmﬁlw e in Misure preventive e protettive ausiliarie | .

 Accessl ai luoghi di lavoro o h o
Sicurezza dei luoghi di lavoro _ :

Impianti di alimentazione e di scarico :
| Approvvigionamento e movimentazione ‘

materigli : {

: Approvvigionamento e movimentazione ,
- attrezzature :

Igiene sui lavoro
‘Interferenze e protezione erzi
fa\{ti!g Fgllegate -
Scheda II-1

. Misure preventive e protettive in dotazione _dell'opera ed ausiliarie _
_ Tipologia dei lavori ~ Codice scheda 101.04.01.02

Tipo di intervento
|Ripristino degli accessi alla copertura: Reintegro deli'accessibiliz di
‘botole, jucernari efo altri accessi. Sistemazione delle sigiliature &
:trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degh
ementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni & degli elementi !
tenuta. Lubrificazione di cerniere mediante prodotti specifici.
i [con cadenza ogni 12 mesi] '

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche becmche dell'opera prJQettata e del

_ ... luogodilavoro - - N
T Misure preventive e protettive in | . . N
Punti critici jotazione dell'opera Misure pmentwegproﬁemﬂ éumhane

Accessi ai luoghl di lavoro

! Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impiant di alimentazione e di scarico

. Approvvigionamento e movimentazione |
materiali ' :

Approvvigionamento e movimentazione
 attrezzature, :

Igiene sul lavoro

'; Interferenze e protezione terzl

 Tavole Allegate _

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acqe meteoriche che si sviluppano lungo Ia linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di canvogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Eassi
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sono destinati alla raccolta ed alto smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare 1 sistemi completi di
canalizzaziani, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie. staffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle plaviali dipendono dalla quantith d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacith di smaltimento del sisterna dipende dal progetio del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. ‘

. Scheda II-1
. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie =
Tipologia dei tavori _ _Codice scheda '01.04.02.01

‘Manutenzione

 Tipodiintervento ; Rischi rilevati

;Eﬂiizia grig]ie, canal'lual gronda, bocché&oni di ré?:éolta: ﬁhlizia ed | _Euta dail'alitg;wgaduta di materiale dall'alto o a livello;
‘asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di - civolamenti, cadute a livello; Urti,.colpi, impatti, compressioni;
‘granda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafaglie dai :Getty, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

f_bocchettoni di raccolta € loro pulizia. [con cadenza ogni & mesi]

Informazioni per imprese esecutriéi e Iavorafori éutonomi sulle caratteristiché tecniche deil'opera progettata e del 7
luogo di Iavc_oro

' Misure preventive e protattive in - '
dotazione dell'opera

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie ;

gAccer;éi al luoghi di avoro Botole orlnonmli;Bdtéle verticali,'Scéle fisse a Pontegg"i;‘ :I:rabattelli; Ponti su ‘éavaliétti; |
; ploli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a  : Andatoie e passeralie.
-gradint ‘ ;

Sicurezza dei lvoghl di lavoro - . Dispositivi di ancoragaio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

: .anticaduta;Linee di ancoragglo per sistemi -qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

-anticaduta; Dispositivi di aggancio i parapetti  imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o

{ provvisori :schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; ;

: ' Guant; Maschera antipolvere, apparecchi |
filtranti o Isolant,

- Impiant di alimggmzione e di scarico . fPrése elettriche a 220 V protette da i Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
: : -differenziale magneto-termico 'adduzione di acqua.

prprowigionamento e movimentazione : - Zone stoccaggic materiali,
-materiali : :

Approwvigionamento e movirmentazione
‘atbrezzature :

i Deposito attrezzature,

i Igiene suf lavoro iSaracinesche per lntercettazione dell'acqua éGabinet_ti; Locali per lavarsi,
: ‘potabile : '

fIntex%erenze e protezione terzi

- Tavo]em S

Scheda II-1
.. .Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01040202

... Tipologia dei

:Manutenzione

: Tipo di intervento i Rischj rilevati ;
‘Reintegro canali di gronda e pluviali; Reintegro dei canaii di ‘Caduta dall'aito; Caduta di materiale dalialto o a livelio;

‘gronda, delle piuviali, dei bacchettoni di raccolta e degli elementi | Scivolamenti, cadute a fivello; Urti, colpi, Impatt, compressioni;

. di fissaggio. Riposizionamento degil elementi di raccola in :Gettl, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori,

funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze .

- previste, Sistemazione delle giunzioni mediante Futilizzo di 4

:materiali analoghi a quelii preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonoml sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione deli'opera

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

' Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Botole orizzontali;Botole verticali;Scate fisse a
pioli con inclinazione < 75" Scale retrattili a
gradint

" Dispositivi di ancoraggio per sistemi
 anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
‘anticaduta;Dispasitivi di aggancio di parapetti
; pravvisori ’

Accasu a| fuoghi di Iavo}o

Sicurezza dei luaghi di favaro §Parapett: Impsanu  di adduzione di energia di |

|qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere 0.
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
1 Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

iImpianto elettrico di cantiere; Impianto di
‘adduzione di acqua.

-Zone stoccaggio material.

iPrese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico |
. .differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

’Approwiglonamento e movimentazione: .

Deposito attrezzature.
attrezzamre ‘

‘Iglene sul lavoro |Saracinesche per l'intercettazione del[ acqua %Gabinetti; Locali per lavarsi,

! _ : : potabnle
Interferenze e protezione terzi

Tavole Aliegate

- Si tratta di elementi affioranti dalia copertura con la funzione di riparo, difesa o in alternativa di decorazione. Di essi fanno parte
- i parapetti (la cui funzione & quella di riparare persone e cose da eventuali cadute nel vuoto);
- i coronamenti (si tratta di elemenu perimetrali continui sporgenti alla copertura con funzione decorahva e in alcuni casi anche di
parapetto); .

- gli ormamenti; (]a cui funzione & (h abbellimento delle coperture}.

Scheda II-1
__________ ‘Misure preventive e protettive in dotazione dell" opera ed ausiliarie o
Tipologia dei lavori - cOdlce scheda“ 01 04. 04 01
o i WTIpO di mteyvento - - Rlschl nle;a;;; o o

Caduta dalalto; Caduta d| matenale dall altooa hve]lo,
| Scivalamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
| Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

ﬁRlpnst]no coronamentr Ripristino degli elementt cosntuentl i

: :coronamenn con funzione decorativa mediante integrazione di
! parti mancanti efo sostituzione di parti ammalorate con materiali
'idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di
i stabilith e sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione
{ntegrativa di parapetto. Pullzia e lavaggio delle parti decarative
-con prodott e detergenti specifici. [con cadenza ogni 3 anni]

- Infnrmazlom per imprese esecutrici e Iavoratorl autonomi sulle caratber:st;che tecniche dell'opera progettata e det )
luogo d| 1avoro

Misuria preventive e prote&%ve in

Punti critici dotazione dell opera - Misure preventive e protettive ausiliarie |

;

:Botole onzzontall Botole VEItICBll Scale fisse a
:pioli con inchinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini

Access: ai It]bghi di lavoro

?Ponteggl, Trabatteili, Ponu su cavalleth-
: Andatoie e passerelie.

SECUI'EZZE dei iuoghl di lavoro ' ;DISDDSIUVI di ancoragglo per sistemi
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%Parapetu, Impianti di adduzmne di energia di .




anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi .qualsiasi tipo; Gintura di sicurezza,
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti - imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o |
provvisori -schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; |
‘ Guanti; Maschera ant:porvere apparecchi !
ﬁ!tranu o isplanti.

Implanu di alimentazione e di scanco Prese elettnche a 220 V protette da Implanto elettrico di canuere Imp|anto di

dlfferennale magneto—hermuco : adcluz:one d| acqua. :
Approvwgsonamenm e mowmentazmne ‘Zone stocaggio maberiali.
rnatenah : :
Appromglonamento e mowmentaz:one ' Deposmo atrezzature.
atu'ezzature ’ :
:Iglene sul favoro -Saracinesche per Mntercettazione dell acqua fGabinetlj; Locali per lavarsi, '
: : potabile : ;
Interferenze e protezione terzi ' '

Tavole Allegate

Scheda II-1
_Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

; Tipologia dei lavori ) 7 . Codice scheda 01040402
Manutenzzane

: RISChI tlleifail
:Rlpnst;no parapettl R;pnstma degh elemerm cast:tuenh i parapettt :Caduta dail alto Caduta d[ matenale da!l aito o a iwe!lo

‘condotti mediante interventi mirati al mantenimento delle : Scivolamenti, cadute a fivello; Urti, colpi, impatti, compressuom
-condizioni di stabifitd e sicurezza. [can cadenza ogni 3 anni] Gettt schizzi; Inaiazmne fumi, gas, vapori.

Informanom pef imprese esecutna e iavoratmi autonoﬁ'ums(.llle caratterlstlche tecmché deli'opera progettata e del
1uogo dl Iavoro

S - Mlsure preventm; e ttwe m B . S
Punti critici dotaZI one del!popelu trea M!sure preventive e protettwe ausiliarie j
-Accessi ai luoghi di lavoro Botole onzzontaiu Botole verticali; Sca!e t‘ isse a Ponteggn, Tfabattem, Pont: su cava!lettl
.- pioli con :ncfinazmne < 75° Scale retrattill a Andal:oae e passerelle.

) 7 gradini : :
‘Sicurezza dei luaghi di lavorn Dispositivi di ancoraggso per sustemt Parapem Impzanb di adduzmne di energ:a di
: . ‘anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi - Qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

. anticadita; Dispositivi di aggancio di parapetn imbracatura, cordini; Gechiali, visiere o
‘provvisori schermi; Scarpe di sicurezza; Casco ¢ elmetto; :
-Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filranti o isolanti.
: Impianti ds a-l-n;nentaz;one e d| scarii:ﬁ 4 Prese e!ettnché“ahzzo Vv protette da Implanto elettnco di éantxere Implanto dl
' diffe_renzmle magneto-termico adduz:one di acgua. B
!Approwuglonamenta g movnmemazwne Zone stoccagguo matena!n
imatenah _ _ 7 - ‘
Approw:gaonamenbo e mowmentaz:one Deposn:o attrezzature
'attrezzature :
Iglene sul lavoro Saracmesche per I'mtercettazaone deil acqua 3Gabinetti; tocali per lavarsi.
: potabsle _ :
?Interferenze e protezu:ne terzr
Tavole A!legate S - oo - — ST

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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_ Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.04.03
' Manutenzione ‘ :
- 'l‘ipo di :nbervento : Rischi rilevati o
! Riverniciature: Ritocchi della vemiciatura, con materlall idonei, Caduta dali'alto; Caduta di materiate dall'alto o a livello; -
‘dalle finiture e delle parti costituenti i parapetii e gli elementi di ;Suvelamentt, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressiani;

| coronamento nonché delle decorazioni. [con cadenza ogni 5 anni]

: Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori aulsonomu sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Iuogo dl lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazu:me dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

i Accessi ai luoghi di lavoro

:Botale onzzonta!l Botole verticali; Scale F sse a
ploh con inclinazione < 75% ; Scale retrattili &
‘gradini ’

;Pd?zteggi; Trabattelli; Ponti su cavallett;
: Andatoie e passerelle,

-Slcurezza dei luoghi di lavoro

' Dispositivi dl ancoragglo per sistemt
‘anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
{ anticaduta; Dispositivi dl aggancio di parapetti

-+ provvisori

| Parapetti; Implanti di adduzione di energia di

i qualsiasi tpo; Cintura di sicurezza,
‘imbracatura, cordini; Ccchialf, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o efmetto;
Guanti; Maschera antipoivere, apparecchi
filtranti o isofanti.

: Impianti di alimentazione e di scarico

Prese elettriche a 220 V protétte da

differenziale magneto-termico

Impianto elettrico di cantiei-é'; Impianto di
‘adduzione di acqua.

materialt

:Approwigionamento e movimentazione

- Zone stoccaggio materiali.

| attrezzature

_Approwng:onamenbo e mowmenwzsone

i

" Deposito attrezzature.

Iglene sul lavoro

Saraqnsche per {'intercettazione deii'acqua
i potabile

Gabinetti; Locali per lavarsi,

;Interferenzé & protezione terzi

Tavole Allegate

Esso & caratlerizzato da soluzioni di continuit: deli'elemento di tenuta all'acqua. La funzione & legata alla pendenza minima del piano
di pasa che nef caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo det componenti impiegati e ‘dal clima.

Scheda II- 1

" Codice scheda 01 04 17.01

:Manutenzione

Tipo di mbervento

Rischi rilevati’ )

‘ Pulizia manto di coperstura: leozmne di deposm di fogilame e )
 detriti fungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e
delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza oani 6 Getn schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

mesi]

Caduta dall'a!bo, Caduta di materiale dall'alto o a livello;
quolamentl, cadute a livello; Urti, colpl, impatti, compressioni;

" Informaziom per imyrese esecutrlc: e lavoratori autonoml sulle caratl:errstlche tecmche dell'opera progettata e del

Iuogo di lavoro

 punti critici
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Misure preventive e protettive in _ Misure preventi




Wrone dell'opera T

.:.Aé:cerssi ai"h]éé“ﬁl dliavoro - Botoie onzzomah Botole verticali; Sca!e t‘ sse a Ponteggl Trabattelh, Ponu su cavalletb
pioli con mchnazmne < 75° ;Scale retrattil 8 - Andatoie e passereile,

: - gradini : _‘
:Sicurezza dei luoghi di lavoro ‘Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzmne di energ:a d;
SR ‘anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi - qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

‘anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti |imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o :

provvisori :schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

' :Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi '
jﬁltranta 0 isolanti.

EImpianti di alimentazione e discarico . Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico d; carmere Impaanto di
: dlfferenzmle magneto-bermaco ; adduzione di acqua.
Appmvwgronamento e mowmentaz:one . . Zone stoccaggio rnateriari.
materialt : )
- Approvvigionamento & movimentazione éDeposito attrezzature. ‘
altrezzature _ '
;Igiene sul lavoro :Saracinesche per l'intercettazione delfacqua  * Gabinettl; Locali per lavarsi.
’ -potabile
[nterferenze e protezione terzi
Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

SO U, . -r;pogogm dei tavori | | h“eda YL

S TI;,O c.h mtewento e s h" v e e e Rlscm mevat. S U

R:pr;stmo manto dr copertura R|pr1st|no degh elemenn d| Cadul:a dall alto Caduta da matenale dail aito o a Iwello
'copertura e Joro sostituzione se danneggiati con elemanti analoghi. ; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
.Corretto riposizionamentn secondo !a giusta sovrapposizione, Gem schizzi; Inalazione furm, gas, vapori,

:Ripristino degii strati protettivi inferioni. [quando occorre] '

Informazrom per tmprese esecutrlcn e Iavo;'atdfl autonoml sulle caratter:stiche tecmche déll 7c7:p;ara progettata e del 1

, Euogo da lavoro B } 3 _ ‘
S e v ‘Mssure prever:twee - |n m* o _
Punti critici B I 2 dellpl 0 taal:t Misure preventive e protettive ausllfane :

Accessi ai luoghi difavoro ~+ Botole orizzontali;Botole vertical;Scale fisse a  Ponteggi Trabattein Ports su cavalietts
pioli con mclmaz:one < 75° Scale retrattili a .Andatie e passerelle,

: ‘gradlnl
jStcurezza dei luoghs di Iavorc ;Disposmw dt ancoragglo per sistemni ?Parapetta Impranh d| adduzwne i energ:a d:

anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi :qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

-anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti  imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o ;

: provvisori ;schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
:Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
‘filranti o isolanti,

=In'n:nam:cv eiettnco d| cantxere Implanto dl

fImplantl di ahmentazmne e di scarlco ‘Prese eEettr';éH; a 220:! protettme da

d:fferenzaa!e magneto-termnco 3adduz:one di acqua.
ApprOWigmnamEﬂto e mov:mentazmne Zone stoccaggno matenah '
i materiali ‘
}Approwsglonamento e mowmentazlone Depos:to attrezzature L
attrezzature )
'Iglene sul Eavoro Saracmesche per Imtercettazmne dell: acqua ; abinetb Lowh per Iavarsu.

‘potabile- :
Interferenze e proteznone tem : ‘
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Tavole Allegate

Per integrare gli impianti fotovoltaici nell’ architettura degli edifici & crescintal’ attenzione at design e alla rcerca di soluzioni
efficaci, in quest’ottica si inserisce la tegola fotovoltaica.

La tegola, infatti, contiene le celle fotovoltaiche che, dunque, non sono pill ingombranti e visibili. Le nuove tegole vengono installate -
sul tetto andando a sostituire i tradizionali coppi. :

Scheda II-1 7
o Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

7 Tipologia dei lavori o Codice scheda %01._04.20.01 3

Tipo di intervento " Rischi rilevati

Pulizia tegole; Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, ' -
:per eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie '
sesterna delle tegole. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e Iavoratofi autonomi sulle ératteristiche tecniche deil'opera progettata e del

luogo di lavoro

— . Misure preventive e protettive in
Punti critici ; dotazione delPopera

| Misure preventive e protettive ausiliarie

A cessi ai luaghl di lavora
|Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione -
materiali i

‘Apbrowigionamento e movimentazione
attrezzature

. Igiene sul lavoro

?Interferenze e protezione terzi

Scheda II-1 _
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori | Codicescheda  101.04.20.02
MV ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tipo di inberveiim _ Rischi rile_va:;:; nnnnn _
| Sostituziane tegole: Sostituzione delle tegole danneggiate.
[quando occorre] .

" Informazioni per imprase esecutrici & lavoratori autonom sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
: luogo di lavoro

" dotazione dell'opera Misure preveni-:we e mVe ausi-harle

! Sicurezza del luo

ghi di favoro
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‘Impianti di alimentazione & di scarico ' ' 7 ' ' ‘

: Approvvigionamento e movimentazione

‘ materiali ;
Approvvigionamento e movimentazione
-attrezzature : : :

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi o o u T

_ Tavole Al

Scheda I1-1
S ... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie__ \
Tipologia dei lavori ‘ Codice scheda  101.04.20.03 '
. NT! pod i mtervento S e e Rlschmievau - —

‘Ripristino manto di copertura: Ripristino degli element] di i
Copertura € oro sostituzione se dannegglati con elements analoghi. :
: Corretto riposizionamento secordo la giusta sovrapposizione, :

‘Ripristino degli strati protettivi inferiori. {quando occorre] - ) _

Informazioﬁivﬁe'f .ir.nprésé éééi:uf:rici e lavoratori autonomi sulle cara&eristiéﬁe tecniche de.'ll’operé progettata e del
luogo di lavorp

et e Mls urepreventweep rotettwem oo w et e e - M
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 5

Accessi ai luoghi di lavero

‘Sicurezza dei tuaghi di favoro _

Impianti di alimentazione e di scarico :
Approvvigionamento e mavimentazione ‘ ;
_materiali : ; ’ _ :
. Approvvigionamento e movimentazione
(attrezzature ;
-Igiene sul lavoro _

Interferenze e protezione terzi : 4

‘ HTa‘mhAi e s

— —————. einaea i,

L’impianto fotovoltaico & 'insieme dei componenti meccantei, elettrici ed elettronicl che captano U'energia solare per trasformarla in

energia elettrica che poi viene resa disponibile all utilizzazione da parte dell’utenza. Gli impianti fotovoltaict possono essere:

- alimentazione diretta: I"apparecchic da alimentare viene collegato direttamente al FV (acronimo di modulo fotaveltaico): lo

svantaggio di questo tipo i impianti & che 1" apparecchio collegato al modulo fotovoltaico pon fanziona in assenza di sole {di notte};

applicazioni: piccole utenze come radio, piccole pompe, calcolatrici tascabili, ecc.;

- funzionamento ad isola: il modulo FV alimenta uno o pill apparecchi elettrici; 'energia fornita dal modulo, ma momentaneamente

non utilizzata, viene usata per caricare degli accumulatori; gquando il fabhisogno aumenta, o quando il modulo FV non funziona (p.e.

di notie). viene utilizzata Ienergia immagazzinata negli accumulatori; applicazioni: zone non raggiunte dalla rete di distribuzione

elettrica e dove I'instaflazione di essa non sarebbe conveniente: ‘

- funzionamento per immissione in rete: come nell’ impianto ad isola il modulo solare alimenta le apparecchiature elettriche collegate,

I’energia momentaneamente non utilizzata viene immessa nella rete pubblica; il gestore di un impianto di questo tipo fornisce dunque

energia eccedente a tutti gli aliri utenti collegati.alla rete eletirica. come una normale centrale elettrica; nelle ore serali e di notte la

corrente elettrica pud essere nuovamente prelevata dalla rete pubblica. : :

Un semplice impianto fotovoltaico ad isola & camposto dai seguenti elementi:

- cella solare: per la trasformazione di energia solare in energia elettrica; per ricavare pill potenza vengono col legate tra loro diverse
~celie; _ ' _

- regolatore di carica: & un apparecchio elettronico che regola la ricarica e la scarica degli accumulatori; urio dei suoi compiti & di

interrompere Ia ricarica ad accumulatore pieno; .
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- accumulatori: sono i magazzini di energia di un impianto fotovoltaico; essi forniscono |"energia elettrica quande i moduli non sono
in grado di produme, per mancanza di irradiamento solare; ' :

- inverter: trasforma la comente continua proveniente dai moduli o dagi accumulatori in corrente alternata convenzionale a 230 V;
se ’apparecchio da alimentare necessita di corrente continua si pub fare a meno di questa componenie;

- utenze: apparecchi alimentati dall’impianto fotovoltaico, ‘

L'energia prodotta da un impianto fotovoltaico viene immagazzinata negli accurnulatori (batterie di accumulatori) che poi forniscona
I’energia elettrica quando i moduli non sono in grado di produrne per mancanza di irraggiamento solare. )
Tra le batterie disponibili oggi sul mercato abbiamo varie tipologie: al piombo ermetico, al piombo acido, al nichel/cadmio {poco
wtilizzate per l'effetto memoria) e al gel.

' Quelle pid idonee risultano quelle al piombo acido che risultano piit affidabili e con prestazioni elevate cott una durata media del
ciclo di vita di circa 6-8 anni. :

Scheda II-1 :
__Misure preventive e piotettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori ¢ Codicescheda  /01.06.01.01

: _ Tipo di i_nfervento
iRicarica batteria: Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita,
' quanda necessario, nelle batterie dell'accumulatore. fquanda
‘pcearre] o

~ Rischi rilevati ) - i

i

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deli'bpera progettaié e del
luogo di lavoro

Misure preventive & protettive in
dotazione de!l‘ope’q_a

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi i luoghi di lavoro.

!Sicurezza dei fuoghi di Javoro

‘Impianti di alimentazione e di scarico

- Approvvigionamento e movimentazione |
- mateyiali

. Approwvigionamento e mavimentazione
i attrezzature :

flgierie sut lavoro

:Interferenze & proteziané terzi

La casse(ta di lerminazione 2 un contenitore a tenuta stagna (realizzato generalmente in materiale plastico) nel quale viene alloggiata
Ia morsettiera per il collegamento elettrico e i diodi di by pass delle celle,

Scheda II-1
__Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

_Tipologiadeitavort .. ...Codicescheda 01.06.02.01

: ' Tibb'di intervento o o
: Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pidl fispondent alle |
narme, parti delle cassette quali coperchi, morsettiere, apparecchi ;.
di protezione e di comando. [quando occorre] ;

" Informazioni per imprese ssscutrict e lavoratori autoromi sulle caratteristiche tecriche dellopera progetiata e del
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Punti critici Misuredgtr::?:tive el!:’f::f:tive in Misure preventive e protettive ausiliarie
Access:a;luoghadtia;orom S v U SO e
‘Sicurezza dei luoghi di lavoro ST T
%’I?ruﬁ)-ianﬁ di alimentazione e di sc;rTcae T T T ) N o ST
;Xp—p;bwigionamento € movimentazione o o T -
materiall
;Appruwigionamento e nﬁbvimentaiione - N B
-attrezzature :

‘Igiene sul lavoro - -
}riterferenze e protezione terzi . N 3
TavoleAIl egatem e

E'un dispositivo che consente la conversione deli'energia prodetta dalla radiazione solare in energia elettrica,
E' generalmente costituita da un sottile strato (valore compreso tra 0.2 e 0,35 mm) di materiale semiconduttore in silicio
opportunamente tratiato (tale pracedimento viene indicato come processe di drogaggio).

Attualmente 1a produzione industriale di celle fotoveltaiche sono:

- celle al silicio cristallino ricavate dal taglio di fingotti fusi di silicio di un singolo cristallo {monocristallino) o di pilt cristafli
(policristallina);

- celle a film sottile ottenute dalla deposizione di uno strato di silicio amotfo su un supporto plastico © su una lastra di vetro,

Le celle al silicio monocristallino sono di colore blu seuro alquanto urniforme ed hanng una purezza superiore a guelle realizzate al .
silicio policristalline; te celle al film sono economicamente vantaggiose dato il ridotto apporto di materiale semiconduttore (1-2
micron) necessatio alla realizzazione di una cella ma hanno un decadimento delle prestazioni del 30% nel primo mese di vita.

: Scheda II-1
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

.. Twologiadeifavori . . _[Codicescheda 01060301

* Pulizia: Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per '
-eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie.
~esterna defle celle. [con cadenza ogni 6 mesi]

" Tnformationt e PSS Soa] € e Crpe e ————
; wogodilavoro ;

e M:surepreventwe ep we m e e
Punti critici ) dotazso e d_e!l'opem tre;t - , Misure ?reventwe e p@@ettl\re ausmaﬂ.e.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Impianti di alimentazione e di scarico
 Approwvigionamento e movimentazione
: materiali
Approvvigionamento e movimentazione :
{ attrezzature :
Igiene sul lavoro ' :
! Interferenze e protezione terzi




Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
) Tipologia dei lavori | Codice scheda 01 06.03.02
Tipo di intervento o ) ) Rischi rilevati o

}Sost:tuzmne celle: Sostituzione delle celie che non assmurano un
' rendimento accettabile, [con cadenza ogni 10 anni)

Informazioni per imprese esecutrici e Iavoratorl autanomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavore

. Misure preventlveé protettive in . . . e
Punti critici d otaz:on & d ell‘op era Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesm ai fuoghi di lavoro

Sicurezza dei luaghi di javoro

_Impiantt di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento € mowmentazlone
materiali

Apprnwlgionamento e movlmentazmne
attrezzature

Iglene sul lavoro

EInterferenze e protezione terzi !

Tavole Allegate

Scheda 11-1
Misure preventive e protettive in dotazione deli'opera ed ausmane

Tipologia dei lavori : ' Codicescheda = 01 :06.03.03

Eueummarer et o gk o — . — e " } SR

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sen‘aggio Eseguire il serraggio deiia stmth.ua di sostegno delle .
celie fquanda occcorre]

Informazmm per imprese esecutrici e lavoraton autonomi sulle carattenstlche tecmche deil'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

 dotazione delf'opera : Misure F@entwe e protettive ausiliatie

 Access| ai juoghi di lavoro

:Sicurezza det luoghi di lavoro
%Impianti di alimentazione e di scarico

' Approvvigionamento e mowmentazmne
‘materiali

| Approvvigionamento e movimentazione
' attrezzature

 Igiene sul {avaro

Interferenze e protezione terzi
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L'inverter o convertitore statico & un dispositivo elettronico che trasforma I'energia continua (prodotta dal generatore fotovoltaico) in
energia alternata (monofase o trifase} che pud essere utilizzata da un'utenza oppure essere immessa in rete.

In quest'ultimo caso si adoperano convertitori del tipo a commutazione forzata con tecnica PWM senza clock e/o riferimenti &
tensione a di corrente e dotati del sisterna MPPT {inseguimento del punto di massima potenza) che permette di ottenere il massimo
rendimento adattando i parametsi in uscita dal generatore fotavoltaico alle esigenze del carico.

Gli inverter possono essere di due tipi:

- a commutazione forzata in cui la tensione di uscita viene generata da un circuito elettronico oscillatore che consente all'inverter di
funzionare come un generatore in una rete isolata; .

- a commutazione naturale in cui la frequenza della tensione di uscita viene impostata dalla rete a cui 2 collegato.

Scheda I1-1 .
......Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

) w} - Tipologia dei lavori , . Codice scheda 01.06.04.01 ,_._T:...--_:

Tipo di intervento Rischi rilevati ;
‘Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa :
‘pressione, [con cadenza agni 6 mesi] : ‘

. Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori aﬁtonomi sulle 'caratteris'ticﬁe tecniche dell'opera progettata e del
: luogo di lavore

e M:sure preve ntweeprotettwem . e s
Punti crlfm dotazione dell'opera 5 Misure preventive e protettive ausiliarie
-Accessi ai luoghi di lavoro ;
-Sicurezza dei luaghf di favoro {
Impianti di alimentazicne e di scarico :
Approvvigionamento e movimentazione
- materiail '
: Approvvigionamento € movimentazione .
‘attrezzature ;

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

[ }avo!em!egate A o e o . e et e _-u.._. S — __ S ——

Scheda II-1
.. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

. Tipologiadellavori | Codicescheda 01060402
T

Serraggio: Eseguire if serraggio di tutt i bulloni, del morseti e '
-degli interruttori. {con cadenza ogni anno}

' Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del -
: !uogq di lavoro _ _

e | . Mlsurepreventweep we m .
.p|-,||-|t| critici | d fone dgll'olpem:eratt i Misure pre.v.t.antwee prot.et.tive ausmam.a“%
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| Accessi ai luaghi di lavoro

Z_Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

| Approvvigionamento e movimentazione
: materiali B -

Approvvigionamento e movimentazione |
attrezzature :

Igiene sul lavaro
;Interferenze e protezione terzi

_1_'avole Allegate

Scheda II-1 }
Misure preventive e protettive in dotazione __dell'upera ed ausiliarie

i

Tipologia dei lavori _ . Codicescheda  01.06.04.03

‘ Tipo di intervento

' Sostituziene inverter: Eseguire-la sostituzione delinverter quando
{usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni ) _
i3 anni] : ' ;

Rischi rilevati B

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione deli'opera

: Misure preventive e protettive ausiliarie

e =

Accessi 2i luoghi di lavore
:Sicurezza det luoghl di lavoro
Impiant di alimentazione e di scarico

. Approwvigionamenta e movimentazione |
: materiali ;

| Approvvigionamento e movimentazione |
| atirezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Ailegate 3

Nel quadro elettrico degli impianti fotovaltaici (connessi ad una rete eletirica} avviene la distribuzione dell'energia. In caso di
‘consumi elevati o in assenza di alimentazione da parie dei moduli fotovoltaici a corrente viene prelevata dalla rete pubblica. In caso
contrario I'energia fotovoliaica eccedente viene di nuovo immessa in rete. Inoltre esso snisura a quantith di energia fornita
dall'impianto fotovoltaico alla rete.

I quadri elettrici dedicati agli impianti fotovoltaici possone essere a quadro di campo e quadro di interfaccia rete.

Le strutture pidl elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori
asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttort e detle morsette ¢ devono essere del tipo stagno in materiale termoplastico con
grado di protezione non inferiore a IP65. : '

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori . Codice scheda '~ 101.06.05.01

Manutenzione
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. dl nntervé;&; SO B S Rlscl;;;llevatlr e S
Pulela generale Pu!ma generale utlhzzando ana secca a bassa Eiettrocuz:one Inalaz;one polven, ﬁbre
pressmne {con cadenza ogni € 6 me5|] ; ) ;

) Informaz:om' per lmprese esecutnc: e Iavoratt;;l autonoml suile caratteﬁsﬁche tecmehe dell'opera progettata e del
Iuoqullavpro o

‘ M|sure pre\'entwe e prohettlve in ;
dotazione dell'opera Misure preventlve e protettlve ausiliarie ;

Punti critici

Accessial luoghidilavoro

'Sicurezza dei luoghi di lavaro : o ' éGuanﬁ; Scarpe di sicurezza; Maschera
' -antipolvere, apparecchi filtranti o isofanti.

EImpianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da '
d|fferenz|aie magneto-termico B _
;Approwmlonamento e mowmentaznone
‘materiall
‘Approvvigionamento € movimentazione
‘attrezzature :

Igiene sul lavoro Saracmesche per | mtercettazmne dell’ acqua
:potabile

. Interferenze e proteziene terzi : ' ?Segnaletica di sicurezza,

Tavo;e;{ﬁegat; )

Scheda II-1
.. Misure preventive e protettive in  dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologla del lavori _ : Codice scheda +01.06.05.02

Manutenzione

. Tupo d| int:ervento ) Rssch:nlevatl . | |
Serragglo Esegmre |I serragg:o d| tuttl i builom, deu morsetn e | Elettrocuzione
degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

' Informazmm per irnprese esecutncn e Iavoraton autonoml sulle caratherlstlche tecmche deli’opera pmgettata e del !
Iuogo dt Iavuro _ - _ K

e O Misurepreventweett;velﬂu A -
Punti critiG : o taatone dell'mopeotera | : Misure preventive e protettive agélplane

=A::cessw ai iungh dl Eavoro '

'Guanta Scarpe dl sn:urezza Més;chera

fSlcurezza déi luogh: di Iévérd T
, ?ant}poivere apparecchi filtrant o isolanti.

Implantr d| alamentazrone e d: scar:co Prese elet:tnche a 220 v protette da
. . d:fferenz;ale magneto bermlco

-Appromg;onamento e mowmentaz;one
: matenai:

5Approvwgmnamento e movrmentazlone
attrezzature

'Iglene sui Eavoro Saracmesche per i‘mtercettazmne deH acqua
potablle

EInte:ferenze e prol:ezuone berza Segna!ehca da s:curezza ' !
”"'Tavole A Ilegate | - -




Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori | Codice scheda  01.06.05.03
: Manutenzione
et USSR — T e— “_,N_u,

%Sostituzione quadro: Eseguire ia sostituzione del quadro quando | Elettrocuzione .
|usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni |
120 anni] ' ©

Inform'azi;mi per impres; ;semtrici e Ia\};r;tori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progetiata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

EAcces;i'ai luoghi di lavore . - i )
%Sicurezza dei luoghi di lavoro :Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera
: - rantipofvere, apparecchi filtranti o isofanti.

H

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

‘Imptanti di alimentazione e di scarico .Prese elettriche a220v protette da
. : . differenziale magneto-termico

| Approvvigionamento e movimentazione |
- materiali !

! Approvvigionamento e movimentazione f
attrezzature i

aracinesche per lintercettazione del'acqua
ptabile

| Interferenze e protezione terzl - Segnaletica di sicurezza,

‘Igiene sul lavoro

T favole Allegate B _ ; ]

Ti dispositivo di generatore viene instailato in numero pari a quello degli inverter e interviene in caso di guasto escludendo
dall'erogazione di potenza l'inverter di competenza. -

E’ instaltato a monte del dispositivo di interfaccia nella direzione det flusso di energiaed & generalmenle costituito da un interruttore
automatico con sganciatore di apertura; all'occorrenza pud essere realizzato con un contattore combinato con fusibile, con interrattore
automatico, con un commutatore combinato con fusibile, con interruttore autormatico.: ‘

Scheda II-1 |
Misure preventive e protettive in dotazione g:lell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori ' Codice scheda  |01.06.10.01

“fipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurati o non pill rispondenti alle '
“norme, i dispositivi di ge‘nt_aratore. [quando occorre] _ 7 7 .
oo ner mprese esecutrici & lavorator] autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del |
, luogo di lavoro : S

Puntl it "~ dotazione delfopera

Accessi al luoghi di lavoro




Sicurei;a dei luoghi gk Iavor;)

‘Impianti di alimentazione e di scarico : ' ‘
| Approvvigionamento e movimentazione
materiali : ;

‘Approwigiohamento e movimentazione
‘attrezzature

‘Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

4

I dispositivo di interfaccia & un teleruttore comandato da una protezione di interfaccia; le protezioni di interfaccia possonoe essere
realizzate da rel? di frequenza e tensione o dal sistema di controllo inverter. I dispositivo di interfaccia & un interruttore automatico
con bobina di apertura a mancanza di tensione.

Ha lo scopo di isolare I'impianto fotovoltaico (dal lato rete Ac) quando:

- i parametri di frequenza e di tensione dell’energia che si immette in rete sono fuori i massimi cansentiti;-

- c'2 assenza di tensione di rete (per esempio durante lzvori di manutenzione su rete pubblica),

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

_ . Tipodiintervento )
‘Pulizia: Eseguire la pulizia delle superfici rettificate

dell'elettromagnete utilizzando benzina o triclaretilene, [quando

accorre]

" Informazioni per imprese esecutrici ¢ lavorator] autonomi sulle caratteristiche tacniche delf opera progettata e del
: luogo di favoro B |

[, S - F— S

Misure preventive e protettive in

Punti critici __ dotazione dell'opera _—

Accessi ai luoghi di lavoro N
Sicwrezza dei luoghi di lavoro T T T
Impianti g alimentazione e discarico T o
e I R

e e e

Approvvigionamento e movimentazione |
. attrezzature :

?-I-éienes;uliavorohm R S .
|Interferenze e protezione terzi
Tavole Atlegate

Scheda II-1
. Misure preve ntive e protettive in QQ@@?H’“’?9.5!9“391!9@ ed ausiliarie =~~~
Tipologladeilavori ... Codicescheda  01.06.11.02

- T;podnntervento S wch -
:Serraggio cavi: Effettuare il serraggio df buthi i cavl In entrata e in
. uscita dal dispositivo di interfaccia, [con Cadenza ogni 6 mesi] ‘

bk o




Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecnich;dell'opera progetiata e delm
luogo di lavoro

o " Misure preventive e protettive in
Punti criticl - dotazione dell'opera

isure preventive e protettive ausiliarie

TAccessi al luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavero

Impiant di alimentazione e di scarico

Appravvigionamento e mavimentazione
materiali ;

Approvvigionamento e mavimentazione
attrezzature : ‘

Igiene sul lavoro
{Interferenze e protezione terzl

} " Tavole Allegate
_ Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori - | Codicescheda  01.06.11.03
_ _ ~ Tipo di interventom_ : TRischirilevati
Sostituzione bobina; Effettuare la sostituzione della bobina quando ‘

-necessario con altra dello stesso tipo. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tocniche delfopera progettata e del

) , luogo di lavoro -
i s " Misure preventive e protettive in . . o
Punti critici " dotazione dell a Misure P@ventwe e protettive ausiliarie

 Accessi ai luoghi di tavaro

‘Sicurezza dei luoghi di lavero
Impianti di alimentazione e di scarico

{Apprcwigionamentn e movimentazione
'materiali

| Approwvigionamento e movimentazione -
atrezzature

i Igiene sut lavoro o
| Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

1l dispositivo generate & un dispositivo installato all’origine della rete del produttore immediatamente prima del punto di consegna ed
in condizioni ¢i aperto esclude I'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica.
F’ solitamente:

- un sezionatore quadripolare nelle reti trifase:
- un sezionatore bipolare nelle reti monofase.

Scheda II-1
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... Misure preventive e P[@FQ?E@!Ql'i'.!!ﬁ!t?!l‘.!ﬂ% dell'opera ed ausiliarie -

- | _ Tipologia dei lavori - | Codicescheda  01.06.1201 ;
‘Manutenzione

 Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pii rispondent; alle Elettrocuzione
norme, if dispositivo generale. [quando accorre) ;

 Informazioni per imprese esecutrict ¢ lavoratori autonomi sulle carattaristiche tecniche dell opara progettata e del
| uogo di lavoro - ' :

Misure preventive e protettive in : —
dotazione dell'opera ; Misure .prt.eventwee pﬂrotet:tive ausiliarie |

| Accassi ai ‘Iuoghi d_i>laiv‘o'ro - - , o ' - ' )

‘Sicurezza del luoghi di lavoro : " Guanti; Scarpe di sicurezza; Maschera ;

-antipolvere, apparecchi filtranti o isofant;,

Impianfi di-alimentazione e di scarico . Prese elet&iche a 22O V protette da
differenziale magneto-termico

: Approvvigionamento e movimentazione ! :
‘rnateriali

5Approwigionamento & movimentaziane |
. attrezzature ) :
‘1giene sul lavora ‘Saracinesche per lintercettazione dell'acqua
: potabile

‘Interferenze € pratezione terzi | Segnaletica di sicurezza,

_ Tavole Allegate ; | T B

Per i pannelli fotovoleaici qualora i moduli siano dotati solo di isolamento prineipale si rende necessario mettere a terra le cornici
metalliche dei moduli; se, perd, questi fossero dotati di isolamento supplementare o rinforzate (classe II) ¢id non sarebbe pill

necessario. Ma, anche in questo caso, per garantirsi da un eventuale decadimento nel tempo della tenuta detl’isolamento & opportuno
‘rendere equipotenziali le cornici dei moduli con la sirsttura metallica di'sostegno.

Per raggiungere tale obieftivo basta cotlegare le strutture metalliche dei moduli a dei condutteri di protezione o captator,

Scheda II-1

... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ‘ed ausiliarie .
‘... Tipologiadeitavori = codice scheda ~ 01061301
:Manubeg_z_i?_ne ) R :

| Tipodl mhervento i | e  Riathi il v
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di _Elettrocuzione; Caduta dallalto.
 protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre] :

" Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e dof |
; luogo di lavoro _ B o _ 7 i

Mlsurepreventweepr Wem
Punti critici : dotazi dell_'opeof:a“ | |

 Ponteggi; Trabattelli,

-Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di favoro ' M'WParapetti; Guanﬁ; écarpe di Sicﬁ§é;za; !
:Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
.isolanti. 7 :



Impianti di alimentazione e di scarico 'Prese elettriche a 220 V protette da :
' .differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione :

: materiali ‘
: Approwvigionamento e mavimentazione
attrezzature o
/Igiene sut lavoro ' : Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
-potabile ‘ :
'Interferenze e protezione terzi ‘ ' :Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Quando in un impianto elettrico la differenza di potenziale fra le varie fasi o fra una fase e la terra assume un valore di tensione
maggiore al Valore della tensione normale di esercizio, si & in presenza di una sovratensione. ‘

A fronte di questi inconvenienti, & buona regola scegliere dispositivi idonei che assicurano la protezione degli impianti elettrici;
questi dispositivi sono denominati scaricatori di sovratensione. - '
Generalmante gli scaricatori di sovratensione sono del tipo ‘estraibili; sono progettati per scaricare a terra le correnti e sono costituiti
da una cartuccia contenente un varistore la cui vita dipende dal numero di scariche e dall’intensita di corrente di scarica che fluisce
nella cartuccia. . - ‘

Scheda II-1 _ .
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda  101.06.14.01

Tipo di intervento Rischi ritevati

 Sostituzioni cartucce: Sostituire, quando usurate 0 nen |:il£| z
‘ rispondenti alle norme, le cartucce dello scaricatore di o
 sovratensione, [quando cccorre} ' * !

i

~ Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle carai:i:eristiche tecniche dell'opera proge&ata e del
' _luogo di lavoro .

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie :

Accessi al luoghi di lavoro

Sicurezza dei fuoghi di lavoro

. Impianti di alimentazione e di scarico | ’ o

Approvvigionamento e movimentazione - _ T
materiali : :

{ Approvvigionamento e movimentazione
| attrezzature

 Igiene sul lavoro

1l sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalie calate in un collettore interrato che cosi realizza un anello
di dispersione. ' :

Scheda 11-1
36



101.06.15.01

Manutenzione

. et e Tupo d: |n£er;;;1to e b i . . ‘Rischm!evatl - e
Mtsura della ressbwta del terreno Effetware una rnlsurazmne del Elettrocuzsone
:_vaiore della ressstenza di terra [con cadenza ogm 12 mesi] : ~ _

Informazuom per lmprese esecutr«:| e tavoraton autonoml sulle caratl:enstfche tecmche deII opera progetmta evdel
Iuogo dr Iavoro 7

Misure preventlve e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici - Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

‘Sicurezza dei luoghi di favoro . ) . Guantj Scarpe di sicurezza; Maschera
‘antipolvere, apparecchi ﬁ!trantl o isolantl,

[Impianti di alimentazione e di scarico :'Prese elettrich-e- a 220 V protette da

_ : differenziale magneto-termico _ :
‘Approvvigionamento & movimentazione ‘
materiaii '

{ Approvvigionamento e mowmentazmne : .
attrezzature :

‘Iglene sul lavoro ' Saracmesche per l'intercetiazione dellacgua o E
: -potabile
Interferenze e protezmne terzi : : Segnaletlca di sucurezza :

?avoleAllegatse S m - e e e e _w.

Scheda II-1
. o ..Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori COd:ce scheda_ :01.06.15 02 _
-Manutenziene '
S Tlpo d' lntervento et e N R!schl rilevat: . |

) Sostutuzmne dispersoﬁ Sostlmrrem;sperson dannegglane ' fél'éttﬁ'oéuzidne
debenoran [quando occorre] L

| Informazaom per :mprese esemtﬂcl e !avoratnﬂ automm: suile carattenstlche tecmche deil'opera pmgettata e del 7
luogo dl iavoro

Misure preventive e protettive in 5 Misure preventive e protettive ausiliarie

punti critic dotazione dellopera Misure preventive e protettive

:Accessu ai Iuoghs d| iavoro

4S|curezza dEl luoghl da lavoro : . Guantl Scarpe d: s;curezza Maschera
- : : ant:polvere apparecchi filtranti o isolanti.

’Imprante dn al:mentazmne e di scarace Prese eietmehe a 220'V protette da
d:fferenz:ale magneto term:co

;ApproWIg:onamento & movimentazione
§ matenah

iApprow:glonamento e movimentazione
_attrezzature

3Ig|ene sub Iavoro Saracmesche per !’:ntercettaznone dell acqua

37



potabile ;
‘ 'Segnaletica di sicurezza,

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

§

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

" Scheda II-1- .

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie _
Tipologia dei lavori . Codice scheda  :01.06.16.01
‘Manutenzione g
w . Tipo di intervento _ _ ~ Rischirilevati Mj
| Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gl ' Elettrocuzione :

fequipotenziallzzatori danneggiaki o deterioratl, [quando occorre] P

Informazioni ﬁer imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
. fuogo di lavore

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione deli'opera

| Misure preventive e protettive ausifiarie

Accessi ai luaghi di lavoro

%Sicurezza dei luoght di lavoro - ; ) "‘iGQ'anti; Scarpe di sicurezza; Maschera _
' : :antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

! Impianti di alimentazione e di scarico  , Prese elettriche a 220 V protette da . '
; |differenziale magnete-termico . ' -

 Approvvigionamento € movimentazione |
‘materiali :

iApprowigionamento.e movimentazione |
 atirezzature :
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione delfacqua ' A
| : | potabile :

! Interferenze e protezione terzi - Segnaletica di sicurezza.

" Tavole Allegate

Sono delle celle solari incorporate nelle guaine isolanti polimeriche generalmente utilizzate come guaine impermeabilizzanti sulle
coperture degli edifici civili ed industriati. . ‘ '
Tali celle solari a film sottile (in silicio amorfo a-5i in tripla giunzione) sono depositate su un substrato flessibile (in acciaio o
direttamente sul polimero); tali celle hanno il vantaggio di avere un peso ridotto (meno di 5 Kg per m2) ed una facile integrazione.
Inoltre tali celle possono essere abbinate a moduli termici offrendo un triplice vantaggio:

- isolamento termico; N ’

- generazione fotovoltaica; |

- generazione del calore.

Scheda II-1
_ Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia del lavori Codice scheda  :01.06.17.01

i Manutenzione .

Rischi rilevati




Pul:zwa Eﬁettuare una pulma con trauamento 5pec1ﬁcn per Elettrocuzmne Caduta dal! alto; Ina!azmne polven, ﬁbre Gem
-eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie schizzi,
‘esterna de[!e celle. fcon cadenza ogni 6 mesn]

& Informaz-om per tmprese esewtncu e lavoraton autonoﬁ-u sulle carat!aerast:che hecmche'dell'o;';era progetlﬁta :a del -
luogodijavoro

" —— — Mlsureh;-;avéntweepr wem B S R
dotazlon_e dell'opera

Acce55| a| Iuoghr dr Iavoro “?Ponbeggu Trabattelit

Sucurezza dei Iuoghl di Iavoro ' Parapett; Guanb, Scarpe di sicurezza;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
.isolanti,

Punti critici Mlsure preventwe e protettlve ausiliarie |

Implantn di ahmentaz;one e di scarico Prese elettriche a 220 v protette da
: -differenziale magneto- termlco

Appromgmnamento e mowmentazmne
‘materiali

Appromgmnamento e movrmentazlone
attrezzature

'Igiene sul lavoro : Saracinesche per intercettazione dell acqua
: : potabile

Interferenze e protezione terzi : N Segnaletsca di smurezza

_ Tavole Allegate

Scheda II-1
_Misure preventive e protettive in dotazione dell opera ed ausiliarie |

Tlpologia del Iavorl i Codmescheda 7 01 06-17 02

Manumnzmne

‘l‘ipo dl mtervento - Rlsch: rllevata .

Sostxtuzuone celle Sosutuzxone delle celle d’lE non assmurano un Elettmcuzmne Caduta dall alto
rend;mento accettablie [con cadenza ognl 25 anm]

Informazmm per 1mprese esecutrrc: e lavoratorl autonom: sulle caratterlstlche tecmche dell‘opera progettata e de!
Iuogo di iavoro » ,

e msurepreventwee p wem . i
Punti critici 'd_ tazione dell'opem traatt N Mlsure preventive e pm@we aé?allaflg?

Ponteggt Trabattelll

' Access; an Iuoghs ch iavoro

Slcurezza del luoghi d: Ia;oro Parapeth Guanti; Maschera ant:polvere
: apparecchl t'ltranu o isolant:

Imp;anu di éllmentazloné -e d: scanco Prese eleftr:che a 220 V protette da
dlfferenzmle magneto-termlco

' Approwrglonamento e mowmen zione -
materlall

Appromg:onamento e rnovamentazlone
attrezzature :

Igiene sui Iavoro Saracmesche per l'mtercettazmne dell acqua 3 '
potab!le

Interferenze e protezaone terza Segnaletlca dl smurezza
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§

L'impianto fognario & l'insieme degli elementt tecnicl aventi la funzione di allontanare e convogliare le acque reflue (acque bianche,
nere, meteariche) verso l'impianto di d

1 1S

Tl dissabbiatore ha il compito di rimuovere dall'acqua la maggior quantith di sabbia (sostanze sospese di piccole dimensioni, sostanze
ad alta densita) in essa contenuta. Le unita di dissabbiatura possono essere del tipo a gravitd e del tipo a centrifughe. ‘
Nel caso dei dissabbiatori a gravith il principio sul quale basano il lero funzionamento 2 quello di mantenere nefla corrente tiquida
una velocith tale che consenta Ia sedimentazione della sabbia e non defle altre sostanze piit leggere che invece vengono inviate alle
altre unita di trattamento. :
1 dissabbintori a centrifughe sono costituiti da una camera cilindrica a fondo conico nella quale viene immessa l'acqua; per effetto
della forza centrifuga viene generato un moto circolare e i materiali pid pesanti vengono spinti verso la parete e scendono verso it
fondo dove vengono successivamente raccoiti. ‘

Scheda II-1

i Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

5 Tipologia dei lavori _ ! Codicescheda  :01.07.01.01 :
] Tipo di intervento I Rischi rilevatl

'pulizia; Eseguire |a pulizia della sabbia accumulatasi sut fondo e o ’

| sulle parett de! dissabbiatori, [quando ocearre]

. Informazioni per imprese esecutrici e Iavoratori- autononi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

fuogo di lavoro - . R

: Punti critici Misure dﬁ?ﬂ;‘:&’;ﬁ:wﬁ in Misure preventive e protettive ausiliarie ;

e Iﬁoghi - Iamraw.w.w,w.m.m..w. et - . TR

%Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

 Approvvigionamento e movimentazione

‘materiali . {

éApprowigionamenm € movimentazione )

‘atirezzature

Igiene sul favoro 7

interferenze ¢ protezione terei ¢+ N

| Tavole Allegate e
Scheda II-1

_Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
. Codicescheda  101.07.01.02

T{po di intervento

" Rischi rilevati

E;Lubriﬁt:azirme: Esequire una accurata lubrificazione di tutte le parti
.meccaniche prima dell'avvio dell'impianto. [quando occorre]

Infd;inuioni per ia;iprese esecutrici e

Iqogo c_ii lavoro

i
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Punti critici

Misure preventive e protettive in | ... . A
dotazione del_l'ope;a Mi;ure preventwg e protettive ausiliarie

Sicurezza dei fuoghi di favoro i LT .

‘Impianti di alimentazione e di scarico

;Approvvigionamento e movimentazione ) ' l
- materiali

: Appravvigionamento e movimentazione
iattrezzature :

Igiene sul lavoro : ;

f'Interferenze & protezione terzi ' L ' -

TavceAlgsts | T |

Lfiltri pitt comunemente utilizzati sono quelli a mezzo filtrante granulare quale sabbia
per gravith. Questi ultimi sono generalmente costituiti da una vasea a cielo aperto sul fondo della quale & pusizionato 1] sistema di

filtraggio realizzato in strati successivi a granulometria e peso specifico diverso, Il liquido che deve essere filtrato viene immesso al
di sopra del fiitro, lo attraversa e fuoriesce dal sistema di drenaggio. I filtri a pressione vengono realizzati all'interno di un serbatoio

chiuso in modo che il passaggio del liquido attraverso il letto drenante avvenga sotto la spinta della pressione che si genera all'interno
del serbatoio, :

. antracite, ecc. che funzionano per pressione o

Scheda II-1 o
i eee e MHISURE preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia del lavori Codice scheda 01.07.02.01

" Tipodiintervento ,
:Misurazioni: Eseguire fa misurazione delie perdite df caricoche si ©
fven‘ﬁcano neflattraversamento dei fiiro. [quando accorre] '

Informazioni per imprese esecutrici e Javoratori autonomi sulle caratteristiche tech iche delf opera progettata e del |
; luogo di lavoro 7

R o Hisumm ventweeprohettwem s e
Punti critici : Jotazi delFopera | .

‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

. Impianti di alimentazione e di scarico

prproWigionamento e movimentazione
- materiali '

Approvvigionamento e movimentazione

. attrezzature

Igiene sul lavoro i i
terferenze e protezione terzi . :

Scheda II-1
i ... MisUre preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie




Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia : Esequire la rimazione degli.ofi, dei grassi e di tulte le
sostanze sospese netfa corrente entrante nel filtro. {con cadenza
cogni mese] '

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori aI;;J;;IDIﬂi sulle caratteristiche tecniche ;iell'opera progét.tata e del

~ luogo di lavoro -
s Misure preventive e protettive in . - - o
Punti critici 5 " dotazione dellopera Misure preventive e pro?ettwe ausiliarie

Accessi ai luoghi di tavoro

Sicurezza del luaghi d lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico -

Appravvigionamento e movimentazione | ‘i
materiall- o

Approvvigionamento e movimentazione .
lattrezzature

Tgiene sul lavoro

‘Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate ;

vor Bkl

“Le fosse biologiche vengono realizzate quando diventa complicato collegare il sistema di smaltimento delle acque al sistema fognario
esistente. Le fosse biologiche sono generalmente realizzate prefabbricate cosi da essere facilmente installate; devono essere settiche
ed impermeabili per evitare fuoriuscite di liquide che pud provocare inquinamento. Le fosse settiche sono classificate sulla base di
una capacitd nominale (CN) minima di 2 me con differenze di capacita naminale di 1 mc fra due dimensioni snccessive.

Scheda II-1

_Misure preventive e protettive in dotazione deli'opera ed ausiliarie 7
Tipologia dei lavori | Codicescheda 01.07.03.01 a
Tipo di Intervento B Rischirilevati ]

{Svuotamento vasca: Eseguire una pulizia delle vasche rimuovendo
tutto il materiale di accumulo e provvedere ad una pulizia con .
| acqua a pressione. {con cadenza ogni 12 'mesi} .

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progeuata e del
fuoge di lavoro ‘

s Misure preventive e pr;:tettive in . - e
Punti critici jotazione defl'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

gAccévs:s'i‘ al luoghi di lavoro N . ‘
‘ Sicurezza det luoghi di lavaro

"Impianti di alimentazione e di scarico

| Approvvigionamento & movimentazione :
- materiali

| Approvvigionamento e movimentazione
: attrezzature '

Igiene sul lavoro

Interferenze e profezione terzi
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Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adaiti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi
sempie il materiale trattenito & grassolano ed & quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia ,
scorrere sollanto 'acqua; se & necessario trattenere sabbia e fango. che passerebbero faciimente attraverso i buchi det cestello, occorre
far ricorso ad wna decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.

11 pozzetto con cestello-filtro & formato da vari pezzi prefabbricali in calcestruzzo: un pezzo base ha I'apertura per lo scarico di fondo
con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, it tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzette, Al di sopra
del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e 50pra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia, Tl cestello & formato
da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura
degli orli o flangiatura. 11 pozzetto che consente 'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con searico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza
sporgenze e I'anello d'appoggio per la copertura. ‘

Scheda II-1
...Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

o Tipologiadellavori . Codicascheda  [01.07.0501

Igulizia: Eseg-éifé unaupuiizia dei pbzzetti medié'n'te éspostazi_t;ﬁé 'dei .
.fanghi di depasito e lavaggio con acqua a pressiene. {con cadenza .
‘ogni 12 mesi] :

b Informazmnl per f;ﬁpresé esecutrime ié;dratori autonom:sulle 'éa'i'éfieristichevlh:;&niéﬁe deil';l;era 4progétta;i:a é det
luogo di favore !

Punti critici

 Misure preventive e protettive in .. . L
dotazione del'opera ; Misure preventive erpmtettfye emsaliaruz-.‘E

Access: al !uoghudl Javoro
‘Sicurezza dei luoghi di lavaro

Impianti di alimentazione e di scarico :

- Approvvigionamento e movimentazione

: materiali

Approvvigionamento e movimentazione '
attrezzature o _

:Igiene sul lavoro

: Interferenze e protezione terzi

I separatori vengono utilizzati per inlercettare liquidi leggeri quali olio, benzina, grassi o solidi che POssono trovarsi in sospensione
nei fluidi da smaltire. '

Scheda I1-1
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei favori o _ Codicescheda  01.07.06.01

 Rischi rilevati | :

: Tipodiintervento )
fPuIizia: Eseguire una pulizia delle vasche e del separatori :
_asportando i fanghi di deposito ed effettuare uUnlavaggiocon = |
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facqua a pressione. {con cadenza agni 6 mesi}

" Informazioni per imprese esecutrici e h;oraméf;mMomi sulle caratteristiche tecniche delf opera progettata e del
. luogo di lavoro
o " Misure preventive e protettivein | . o a o .
Punti critici dotazione dellopera - Misure preventive e prohgttwe ausiliarie

:Accesﬂ ai luoghi di favara
‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

mpianti di alimentazione e di scarico

: Approvvigionamento e movimentazione |
i materiall

 Approvvigionamento e movimentazione |
‘attrezzature i

Igiene sul lavaro
{Interferenze e pratezione terzi

Ta\}olé Allegate M

1 tombini sono dei dispositivi che consentono l'ispezione e la verifica dei condotti fognari. Vengono posizionati ad intervalli regoiari
. lungo la tubazione fognaria & possono essere realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico
previsto (stradale, pedonale, ecc.}. o

Scheda II-1
__Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipoiogia dei lavori . Codice scheda 101.07.09.01

Tipo di intervento

iPquzia: Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una
‘lubrificazione delle cerniere. {con cadenza ogni & mesi]

" Rischi rilevati o

| Informazioni per imprese Mﬁci e lavoratori autonomi sulle caratt;al:‘:sti&e tecniche dell'o;;ra progettawt;e del o
hiogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in M

dotazi delfopera isure pre?fentweepfotettwe auslllaﬂeé

?Kgcessi ail luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavaro
{Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione .
i materiali \ '

: Approvvigionamento e movimentazione “'
{ attrezzature '

:1giene sul lavaro !

?Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate




I troppopieni per sistemi misti hanno lo scopo di convogliare le portate in eccesso da un sistema in un corpo ricettore. La
localizzazione e gli scarichi da questi e da alire provenienze nei corpi ricettori devono essere controllati al fine di limitare

linquinamento,

Scheda II-1
... Misure preventive e protettive in dotazione

- _Tipologiadeilavorl

. TIPD d| anhenrento e s e e e Rtschmlevatn S )
Pulma Esegmre una pullZla dEI troppoplem asportando i fanghl di : |
.deposite ed utilizzando getti dacqua ad alta pressione o aspiratori |
di grande potenza per asportare i detriti. [con cadenza ogni 12

. mesi]

Informazloni per tmprese esecutrlm e iavoraton autonoml sulie caratherlstlche tecmche dell opera progettata e del
fuogo di lavoro

S — Mlsurepreventlvc;e protettwem . - S e —
Punti critici dotazione dell'opera ; Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghi di lavoro
iSicurezza del luoghi di favoro C ;
Impianti di ahmentaznone e di scarico :

- Approvvigionamento e movnmentazsone :
materiali :

Approw19|onamento e mowmentazrane
attrezzature :
Ig:ene sul lavoro :
Interferenze e protezione ter2|

Tavole AHegate

Le tubazioni delhmplanto d1 smalumenio delle acque provvedann allo sversamento dell'acqua nei collettort fognari o nelle vasche di
accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in polietilene.

1l polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densita. Grazie alla
sna perfetta impermeabilita si adopera nelle condutture subacquee e per la sua flessibilita si wtilizza nei sifoni. Di solito I'aggiunta di
nercfumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce e dal calore. Per i
iubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE. otione, alluminto, ghisa mafleabile, o atiraverso saldatura a
200 °C con termoelementi ¢ successiva pressione a 1,5-2 kg/em?2 della superficie da saldare, o con manicotii pressati con filettatura

interna a denti di sega.

Scheda II-1
_Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori ...c"_"__"."?sﬁ"e,'?'a, 01 97. 16 01

po dn :ntervento

Pulizia: Eseguire una pulizia GEl sed:mentl formatESI e che :
. provocano ostruzioni diminuendo la capacitd di trasporto dei ﬂlHdl
; [con cadenza ogm 6 mes:}

. Informazioni per imprese esecutrici ¢ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deffopera progettata e del
luogo di favoro -
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o Misure preventive e protettivein = | . . . I
Punti critici ; dot _ione deff'opera Misure preventive e ?rotettlve ausiliarie

Accesﬂsmiuai Euoghl4 d! lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione :
‘materiali :

‘Approvvigionamento e movimentazione .
atirezzature - ' |

élgiene sul lavoro
‘ Interferenze e protezione terz

Tavole Allegate : ' N ;

La vasca Imhoff & costituita da due comparti uno superiore ed uno inferiore.
Nel comparto superiore, dove avviene la sedimentazione dei fanghi, viene immesso il liquame da depurare; i fanghi sedimentati
vengono versati in una camera chiusa, che & sottoposta al comparto superiore, nella quale avviene Ia digestione dei fanghi. Atiraverso
una tubazione 1 fanghi digeriti vengono estratti dalla vasca ed 1 gas prodotti vengono fatti passare in apposite zone di sfiato.

Negli impianti di grandi dimensioni l'estrazione meccanica dei fanghi viene effettuata mediante bracci raschiafanghi mentre negli
impianti pidt piccoli avviene manuatmente atiraverso delle aperture poste sul fondo detla camerd inferiore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia del lavori Codice scheda 101,07.20.01

Tipo di intervento Rischi cilevati

L. v

Puhzxa' Eseguire fa pulizia dei fanghl depufata per impedire : ) . S
_1osl:ruzuone delle tubazioni. [con cadenza ogni mese] !

Il;form;zioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dé?opera progettata e del
luogo di lavoro ,
L fh Misure preventive e protettive in ] N '
Punti critici | : dotazione delfopera 1 Misure preventlve e prnbettwe ausiliarie
Accessi at luoghi di lavoro
:Sicurezza dei luoghi di lavoro B
-Impianti di alimentazione e di scarico _
Approvvigionamento ¢ movimentazione
. materiall
zApprovv:gmnamenm e mowmentazrone
attrezzature
1giene sul lavoro ! ;
Interferenze e protezmne terzi
 Tavale Allegate o T T
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori | Codicescheda 01.07.20. oz
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e Tlpo e mierventn e e
‘Regolazione: Registrare e regolare i distributori di ingresso in
imodo da far entrare il fiusso in modo regolare senza causare
turbolenze. {con cadenza ogni mese)

' Informazioni per imprese esecutrici & lavoratori autonom sulle caratio teristiche tecniche dell'opera progetiata e del
luogo di lavoro : :

© Misure preventive ¢ protettive in

Punti critici dotazione d IFopera : leure prevel.l.twee prv_.ﬂ.:ettfve aqsﬂmr&e

- Accessi ai luaghi di lavoro

‘Sicurezza del luoghi df Javoro ) T B B _
-Impianti di alimentazione e di 5&%&6 ' - ' . o T T _‘;
Approvvigionamento e movimentazione : o ' !
materiaii : |
Approwvigionamento e movimentazione _ T ' S m'_hm._--‘“mﬁ‘m_t
‘attrezzature
‘Tgiene sul favoro T T -
Interferenze e protezione terzi - ) .
e _ — e

| B8 jegneria naturalistica ,
L’ingegneria naturalistica si applica per atteniiare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in particolare essa adopera le piante vive,
abbinate ad altri materiali quali 11 legno, 1a pietra, Ia terra, ecc., per operazioni di consolidamenta e interventi antierosivi, perla
riproduzione di ecosistemi simili ai naturali e per I'incremento della biodiversita.
1 campi di intervento sono:
- consolidamento dei versanti e delle frane;
- recapero di aree degradate;
- attenuazione deghi impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive. filtri per le polveri, ecc.;
- inserimento ambientale delfe infrastrutiure. ‘
Le finalita degli interventi sono: tecnico-funzionali, natwralistiche, estetiche e paesaggistiche & economiche. Per realizzare un
intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento studio bibliografico. geologico, geomorfologico. podologico,
floristico e vegetazionale per scegliere le specie e le tipologie vegetazionali &'interventa. Alfa fase di studio e di indagine deve
seguire V'individuazione dei criteri progettuali, Ia definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la lista delle specie
flogistiche da utilizzare

| bull

Sone particolart aste metaltiche con diametro > 25 mm e lunghezze fino 2 12 m. Le asle e i bulloni o si inseriscono nei fori di sonda o
direttamente nel terreno, §i ancoranc alfa base o con dispositivi di espansione o con cementazione. Si i chiodi che i bulloni sone
fissati alla superficie estemna con piastra di ripartizione e dispositivo di bloccaggio. Gli element caratteristic s0110; ‘
- armatura formata da una sola barra;

- Innghezza limitata;

- utilizzo soprattutto in roceia;

- sulidarizzazione per cementazione.

Come 1 tiranti si dividong in:

- pretesi o attivi, se ghi stessi elementi sono sollecitati in esercizio da sforzi di trazione impressi all’ atto di esecuzione;

- non pretesi o passivi, se gli elementi di rinforzo sono sollecitati z razione a seguito di movimenti e deformazioni dell’ammasso;
- parzialmente pretesi, se all’atto dell’installazione si imprime lora una tensione minore di quella d'esercizio;

- provvisori, se la loro fanzione & limitata ad un periodo prestabilito;

- permanenti, se 1a loro funzione deve essere espletata per tutto il periodo di vita deil’opera ancorata,

- I dispositivi di ancoraggio dei bulloni sono a espansione meccanica. :

Scheda II-1
.. Misure preventive e protettive in dotazione de

Tipologia dei lavori )

‘opera ed ausiliarie
Codice scheda  01.08.01.01




Tipo di intervento Rischi rilevati

Sistemazione ; Sistemare gli elementi dej rant in seguito ad
reventi meteorici eccezionali e in ogni case quando occarre,
:{quando occorre]

;WMI-;};;I‘nazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi su;le caratteristiche becniché dell't;ﬁera progetiata e del
. luogo di lavoro

i

Misure preventive  pratettive in Misure preventive e protettive ausiliarie i

Punti critici . dotazione dell'opera

?_Accessi al luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi dt lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Appravvigionamento e movimentazione . ;
; materiali : : :

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature - :

Iglene sul lavoro !
Interferenze e protezione terzi :

Tavole Allegate

Sono formate da uno strato di fibra vegetale (grammatura minima 400 g/m2) compattata attraverso agugliatura e accoppiate ad una
reticella di supporto di maletiale biodegradahbile efo da una pellicla di cellulosa senza alcun coliante, cucitura o materiali plastici.
Le biostuoie possono essere realizzate in juta, in cocco, in paglia, in truciolare o in altre fibre vegetali, sono spesse circa 10 mme
sono disponibii in rotoli. Le stuoie di paglia sono quelle che si decompongono pill velocemente, mentre quelle di cocco o agave, le
pitl resistenti, sono indicate per interventi con alto grado di erosione e con notevole pendenza. In commercio si trovano anche
biostuoie preserminate, preconcimate o preammendate. '

Formati da corde intrecciate di varie dimensioni e caratteristiche:
- diametro corda di 4-5 mm;.

- maglia rete di 10-30 mm;

- resistenza alla trazione di 5-15 N/m; ' )

- peso pari a 200-1500 g/m2,

. Scheda II-1 '
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori | | codicescheda |01.08.02.01

Tipo di intervento : Rischi rilevati

' Diradamento: Eseguire un diradamento dei salici piantati sufla -Movimentazione rmanuale dei carichi; Scivolamenti, cadute &
‘geostuoia. [con catlenza ogni 2 annij ' livelio; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e Iavoratdri aﬁtonomi sulle camueristighe tecmche ;iell'opera pmgethta e del ‘
. luoge di Javoro

‘Misure preventive e protettive in

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

; dotazione dell’ope

;KEE;égigi luoghi di lavoro ‘ B iAndawl':'oie e péggerelle. o _
:'S_icurezza dei luoghi di lavoro i ‘ Parapetti; Occhiali, visiei-e o scherml; Scarpe

! : ’ di sicurezza; Guanti.
iImpianti di a!imentaiione e di scarico- - . Impianti di adduzione di energia di qualsiasi

i Lo ‘tipa. : .
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‘Approvvigionamento e movimentazione
‘materiali
Approvvigicnamento e movimentazione
atrezzature : _

Iglene sul favoro

Interferenze e protezione terzi ﬁ 5891"3'5'1‘33 di sicurezza,

’l'avnleAllegate - - - | N T e ,
Scheda II-1

. i ..Misure preventive e protettive in dotazione deII opera ed ausiliarie .

_Tipologiadeilavori . Codicescheda 01080202

Tlpo dl mtervento

Reglstrazmné p]cchetn Esegu;re Ia reg|straz;one de: p:cchem d| Scwolamentl,ﬂrcadute a |IVEHD Urtt colpi impatti, campressmnl
‘tenuta delle reti, [quando occorre]

Informaz;on; per |mprese esecﬁivzfsél'é lavoratd‘ri' Sutonow s‘ul‘lehcaratterist;che iecmche dell'opera progetbata e de!

Mtsure preventwe e protettlve in
o N dotazione deli'opera )

'Acce551 al Iuogm di !avoro _ Andato:e e passere!le

:Sicurezza dei luoghi di lavoro : : Parapettl Qcchiali, vistere o schermi; Scarpe
- ' ‘ ' di sicurezza; Guanti.

;impianti di alimentazione e di scarico : - :Impianti di adduzione di energia di qualsias o
: : ’ ‘fipo.

Puntt critici Mlsure preventive e protettlve ausnlzarle

prprovwglonamento € movimentazione
materiali

prpmwxgionamento e movimentazione ; f
‘attrezzature : ‘ |

Igrene sul lavoro

*Inberferenze e prcteznone ter2| " :g‘egnaleﬁca di sicurezza.

S — -

o Tavo[embgate SN

Scheda II-1
_.Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda 101.08. 02 03

Tlpo dl !nherven'bo b Rlscm ri’e\ﬁm -

Semma Esegunre la semrna delia superf‘ icie della geostuma Sr:wolarnenti cadute a hvello
[quando occorre]

Informazmm per lmprese esecutncn e iavoraton autonoml sulle mrattenstlche tecmche deil'opera progethta e del
luogo dl Iavoro S

e
dotazione delfopera Misure preventive e Protettwe aus:llam:e

Punti critici

-'Andahole e passerelle

Accessi al Inoghi di lavoro

;Sacurezza der Fuoghl d| Iavoro

Parapetb Occh|ah wsnereoscherm Scarpe




E ; _ 1 di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico. ) EIrnpir:mti di adduzione di energia di qualsiasi

tipo.

Approvvigionamento e movimentazione |
- materiali :

Approvvigionamento e movimentazione |
' atirezzature :

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

jSegnaIeﬁca di sicurezza.

" Tavole Allegate
. Scheda II-1 .
. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliari_e
Tipologia dei tavori : Codice scheda 101.08.02.04
T h Tipo di inte;:nto o T ' Rischi rilevati o

'Tagiloz Esequire il taglio dei rami del salici in maniera scalare. [con i Movimentaziene manuale del carichi; Scivalament], cadute a
cadenza ogni 2 anni] i ‘ " {livello; Urti, colpi, impatti, compressiant.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sutle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di favoro

. Misure preventive e protettive in | . .
' Punti critici dotazione dell'opera | Misure preventive e protettive ausitiarie
. Accessi ai luoghi di lavoro ‘ Andatoie e passerelle.
\Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
_ : di sicurezza; Guanti. .
§Impianti'di alimentazione e di scarico - Impilanti di adduzione di energia di qualsiasi
N -tipo.
| Approvvigionamento e movimentazione |
- materiali :
. Approvvigionamento e movimentaziane |
- attrezzature ’
Eflgiene sul lavorg :
| Interferenze e protezione terzi . | Segnaletica di sicurezza.

" Tavole Allegate

Per stabilizzare sia temporaneamente che permanentemente i pendii naturali e scarpate artificiali si ricorre alla chiodatura det suoli
(técnica detta sofl nailing). Questa tecnica, sfruttando le caratteristiche meccaniche proprie del terreno, come Ia coesione e 1angolo di
“aitrito interno, fa in modo che il terreno stesso partecipi dinamicamente all’opera di stabilizzazione. La tecnica di chiodatura dei
terreni si applica per il confenimento di scarpate, trincee a cielo aperto e rilevati stradali, per il consolidamento di dighe in terra e di
argini di fiumi, per il potenziamento di fondazioni di edifici contigui e di piedritti di gallerie.

_ Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori | Codicescheda  01.0807.01

: ' Tipo di intewentow
' Registrazione apcoraggi: Eseguire la registrazione delle barre di

Rischi rilevati
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ancoraggm [con cadenza ogm 6 mes;]

e ; M:surepreventweeprem R
Punti critici ; & e .. . dell'ope“re;m o Ele_.mre E{g\fgntwe ép'?ﬁe‘t?fé&aus_illane?

-Acces'5| al iuoghr dt Iavoro

-Snéurezza defiuogh; di Iavo;oh R o ) ' 7 i
ZImplanﬁ di alimentazione e di scarico

prprnwrglonamento e movimentazione :
.materiali

‘Approvvigionamento e movimentaziong
attrezzature

gIglene sul lavoro ; B ) B
‘Interferenze e protezione terzi -
e Afiegate , — i — : -
Scheda Ii-1
e _.Misure preventive e protettive in dotazione de!l'opera ed ausiliarie_

Tlpologla del Iavon eda 01 08.07.02 ‘
- . ?tpu d| mtervento e e e R e s Rm hmievatl” S “
Semrna Esegunre ia semma (manuale 0 meccamca) dello strabo
‘superficiale. [quando occorre] ~

Informazmm per lmprese esecutru:l e lavoratoﬂ autonom; sﬁlle mratbenstrche becmche dell'oﬁ;eﬂ;é progettata e dei
_ !uogo di !avon_:

' Mlsure pteventwe e protettwe m

Punti critici dotazione dell'opera 4

Acce55| ailuoghidilavora

gS:curezza dei fuoghi di Tavora - 7
Impianti di altmentazfone e di scarico , 3
_ §Appr0w:gionamenm e mowmentazmne
‘materiali :
'Approvwgwnamento & movimentazione
attrezzature '
.Interfgrenze e pmteznone tem .

- TavoleA!Iega o e

Scheda II-1
..Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codiqe s_cl‘ae:dar 01 08 07 03

Tapo d| mtervento o -
Tagllo vegetazuone Esegunre |I tagho delle erbe mfegtann che




gimpediscom'iilnormale attecchimento delie talee. {quando
‘occore] . '

ot s

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche delfopera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in

dotazione delf'o Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro
‘Impianti di alimentazione e di scarico

§Approwigionamento ‘e movimentazione ;.
imaterfali : i

 Approvvigionamento e movimentazione
iattrezzature

iIglene sul lavoro _
Interferenze e protezione terzl

" Tavole Allegate | - B

Le fascinate sano realizzate con fascine di ramaglia (sono da preferirsi specie con elevata capacith vegetativa quali pioppi, salici) che
vengono collocate lungo i pendii (max pendenza 30°-35°) e fissate a pali di legno infissi nel terreno, Possono essere utilizzate sia

lungo i pendii montani sia lungo gli argini dei fiumi al piede delle sponde soggette ad erosione.

Scheda I1-1 A
} Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
L Tipologia dei lavori | Codice scheda  01.08.11.01
- Tipo di intervento " o T Rischi rilevati

fi(:éduazicme: Esequire il taglio delle essenze messe a dimora per Movimentazione manuale dei. carichi; Scivolamenti, cadute a
.consentire alle radici di ramificare alla base. {¢on cadenza ogni fivelio: Urti, colpi, impatti, compressiont.
;anno} ‘ |

Informazioni per imprese esecutrici e lavorz;a:ri autonoini sulle caratteristiche tecniche deil‘opera progettata e del
luogon di lavoro

e T Misure preventive e protettive in N N e

; Punti critici dotazione delf'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
 Accessi al uoghi di favoro : : Andatoie e passerelle.

! Sicurezza dei luoghi di lavoro . Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

: B ‘ di sicurezza; Guanti. )
‘Impiant! di alimentazione e di scarico ; _ | Impianti di adduzione di energia di qualsiasi

. tipo.

Approwvigionamento e movimentazione 5
‘materiali 5
: Approvvigionamento e movimentazione - §
 attrezzature :

-Iglene sul lavoro ) :

iInterferenze e protezione terzl .Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-1
isure preventlve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliatie . =~~~

Codice scheda  01.08.11.02 ;

. T|po d| mtemento Risd“ "iev

Dlradamento Esegunre il dlradamenbo delle paante |nfestant1 [con Mbv:mentaznone manuafe dei canch: Scwolamenti cadubea
cadenza ogni anno} Hivello; Urti, colpi, impatti, compressioni,

Informazrom per |mpresé"esemtrrc1 e lavoratori autononu' él;lle caratterlstlche hecniche dell‘opera progettata e dei
luogo di lavoro -

Mlsure preventlve e probettwe in

Punti critici dotaziane dell'opera

Mlsure preventive e protettlve ausmarle

ACCESSI ai fudéhi di lavoro o - i " :Andatme e basse?e!le

;Sicurezza dei luoghi di favoro : : Parapetti; Occhlals, visiere o schermi; Scarpe

- _ . di sicurezza; Guanti,

_Impianti di alimentazione e di scarico ‘Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
. tipo.

' Approvvigionamento e movimentazione °
-materiali

: Approvvigionamento e movimentazione |
‘attrezzature

‘Igiene sul lavoro

*Interferenze e protezrone terzr . :Segnaletfca disicurezza. -

Tavo|em ;egate -

Scheda II-1
_ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausilfarie

Tlpologla dei Iavora B Codice scheda 101.08. 11 03

' Rlschl rllevatl

: Revzsmne Venﬁcare ia tenuta de!le ﬁie del pan an !egno serrando i Scxvolamenti cadute a I:ve!lo Urt colpl irnpatu compressnom
-chlodl € le graffe meta!hche [con cadenza ogni anno]

- Tlpo d| mtenrento'

Informazlom per mtprese esemtncu e Iavoraton autmom: sulle camtheristlche tecmche deli'opera progettata e de!
Iuogo da Iavoro _

Misure breventive e protetl:ivé in

Punti critici dotaa_:_io_:_-le dell'opera o

Acce55| a| Iuogh: d: !avoro

Slcurezza del Iuoghi d: lavoro Parépett:Occ fali,
i 5|curezza Guantl

\nsnere 0 scherm!, Scarpe

Imp;antl dn a!nmentazaone e dl scanco : ] fImplantl da adduzuone d; eﬁé}g:a di quals:asn
5 ‘tipo.

[P —— S

gApprOW|glonamento e mov:mentaznone
: materlah

Appromgmnamento e mcwmentaznone
; attrezzature

; Ig:ene sul lavoro '

éInterfer nze e protez;one tem Segnalehca d| su:urezza




Tavdte Allegate

Sono realizzate con una struttora a nido d'ape e vengono utilizzale per contenere il terreno o altri materiali sciolti; sono formate da
celle affiancate create per assemblaggio o estrusione di strisce apribilia fisarmonica e collegate tra loro da materiali sintetici. Le
geocelle impediscono lo scivolamento del terreno superficiale su scarpate e pendii.

Scheda II-1
7 __Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie )
Tipologia dei lavori | Codice scheda  101.08.15.01 o
r Tipo di mterveﬂto _ Rischirilevati ) !

: Dlradamenm Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla )
geacella. fcon cadenza ogni 2 annf] |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonoml sulte caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
Inogo di Iavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

| Accessi ai [uoghi di lavoro

iSicurezza del luaghi di lavoro
'Impianti di alimentazione e di scarico

Appmmglonamento e mowmentazmne . i
materiali : : ;

Approvvigionamenta € movimentazione ;-
attrezzature -

Igiene sul tavoro
- Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II- 1

Tipologia dei tavori Codice scheda 01 08.15.02

TIpO di intervento ) Rischi rilevati

_ Reglstrazmne picchem Eseguire 1a regtstraznone dea pu:cheu: dl
‘tenuta delie reti. [quando occorre]

) Informaz:om per imprese esecutnm e iavoraton autonoml sulle caratteristiche tecniche delf'opera progettata e del
{uogo di lavoro

Misure preventlve e protettive in . . . . .
d ione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Access: a| Iuogh: ch iavoro LN

Punti critici

;Slcurezza dei fuoghi di lavoro

| Impianti di alimentazione e di scarico
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; Approvvigionamento & mowmentazmne
_materiali :

Appromgaonamento e mowmentazmne

. attrezzature

‘Igiene sul lavoro _

éInterferenze e proteznone terzi

TavoleAIw - . . ‘ .
: Scheda I1-1 .
oo MisUTe preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia deifavori .. Codicescheda  01.08.1503 .
| et :I‘lp‘;:u_dki‘mhervento .
fSemma Esegu;re la semlna della superficie della geucel!a. [quando
occorre} : :

Informazmm per imprese esecutnq e lavoraton autonoml suile caratherlstsche tecniche del!’upera progettata e de! i
iuogo dl Iavoro ,

Mlsure preventtve e protettlve |r|
dotazione deil' opera

Punti critici : Mlsure preventive e protettive ausiliarie

: Accessi ai luoghi di lavoro

‘Sicurezza del tuoghi di lavaro
Implantl di ahmentazmne e di scarico

:Approvvagionamento e rncwlmentaz:one ' )
imatenah
Approw:glonamento e mowmentazmne
‘ aitrezzature
Iglene sut lavoro
“Interferenze e protezione terz
Tavo!e'.:Ailegate -

Scheda II-1
_ Misure preventlve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

) Tipologia dei lavori 7 . Codice scheda : 1.08.15.04 i,
_VTEQIFO Eseguure IE taglno den ramlndel salici |n.mamera scaiare {con i )
§ndenza ogRi 2 annij

. Informaztoni per :mprese esecutnc: e Iavoratorl autonoml sulte caratterlsttche tecmche dell'opera progettata e del -
luogodilavoro S

Punti critici Mlsuredgtr::ﬁ’n:;vsslpc:xf;twe n | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al Iuoghl dilavoro

'Slcurezza dEI Iuoghl di iavoro

:Implantl dl ahmentazuone e dl scar:co
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Approvwglonamenm e muwmentamne
_materiali

:Apprevwgmnamenm e movimentaziong |
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

La palizzata viva viene utilizzata per realizzare un'opera di difesa stabilizzante di alvei e/o sponde mediante la sistemazione a

gradinata di impluvi con solchi con profilo a V profondi e ripidi.

Scheda II- 1

Tlpoiogla dei lavori ) L Codice scheda 01 08.19.01
S Tlpo W mtefvento — S— SO

eduazlone Esegu:re il taglio delle essenze messe a dimora per
_consentire alle radicl di ramificare alla base. [con cadenza ogni
1anno]

Mowrnentazmne manuale dei canchi Scwolamenn caduta a
:livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deli'opera'progettata e del

luogo di lavoro

[ mmm ‘ Mlsure preventweepr 1vé ;n i : - ,
7 Punti critici | tazi one de!l'o peOtraEtt i Misure preventive e protettive ausiliarie _

Acoess: ai Iuoghi di avoro

| Andatoie e passerelle.

Slcurezza dei luoghl di lavoro i

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
 di sicurezza; Guant.

;Impiantj di alimentazione e di scarico

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi

Approvvlgaonamento e mowmentaz;one
: materiali

‘pa.

' Approwvigionamento e mowmentaznone
attrezzature

Iglene syl lavoro

~

Interferenze e protezione terzi

:Segnaieﬁca di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda T1-1
__Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie -
e Tipologia dei lavori . Codicescheda  01,08.19.02 I
po dlﬁiv;ltervento ) ng:i;;;;l_evatl

‘ Diradamento:
i cadenza agni anno]

|| dlradamento delie p:ante mfestantn. [econ :Mowmentazmne manuale deu canchl Scwolamentn cadute a
‘livello; Urti, coipi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici @ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche delTopera progettata e del |

_Iuog_t_:l_ di lavoro -
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 Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici | Misure preventive e protettive ausiliarie

‘ Andatoie e passerelle,

) ' " - ‘Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guant. ;

Accessi ai luoghi di lavoro.
Sicurezza dei luoghi di lavoro

EImpianti'di alimentazione e di séan'co : : o Impianti di adduzione di energria'di‘aﬁaisia(ski W
5 ‘ :  tipo.
‘Apprawvigionamento e movimentazione :
materiaki _
‘Approvvigionamento e movimentazione :
‘attrezzature :
.Igiene sul lavoro : | .
Interferenze e protezione terzi . -Segnaletica di sicurezza,
e MavoleAIlag%te E -
) Scheda II-1
S ... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausifiarie
Tipologia dei favori odice scheda :01.08.19.03

Tipo di intervento ;
Revisione: Verificare la tenuta delle file dei pali in legno serrando i :Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. |
:chiadi e {e graffe metalliche; sistemare le verghe eventualmente
‘fuoriuscite dalle file. {con cadenza ogni 6 mesi]

 Informazioni per imprese esecutrici e lavoratorl autonomi sulle caratteristiche tecniche delf opera progetbata o del |
: tuogo di lavoro ;

Punti critic Misure preventive e protettive in

,d otazi_gnt_a | dgllfqpera Misure preventive e prc-n.:t?tl:-we ausiliarie

- Accessi ai Fﬁbg“hi_'di lavoro | Andatoie e pésééré!lé. |

Sicurezza dei tuoghi di lavoro ; Parapetti; Occhiall, visiere o schermi; Scarpe
’ di sicurezza; Guanti,

:Impianti di alimentazione e di scarico gImpiantj di adduzione};ﬁ energia di qualsiasi
: -tipo. :

Approvvigionamento & movimentazione - -
| materiali : :

: Approvvigionamenio e movimentazione |

_ ‘Segnaletica di sicurezza,

01.08.28 Tirar o
Sonoc elementi strattarali che agiscono in irazione e che trasferiscono forze al terrenc attraverso un’armatura &  bul i di ancoraggio.
Un tirante & formato da una testa con piastra di ripartizione e sistema di bloccaggio connessi ad una parte libera {porzione
tensionabile e guaina di rivestimento) ed una fondazione fornita di armatura. La fondazione si ancora alla roceia intatta o per
cementazione o con ancoraggio meccanico. 1 tiranti di ancoraggio possono essere:

- pretesi o altivi: se ghi stessi elementi sono sollecitati in esercizio da sforzi di trazione impressi all’atto di esecuzione;

~ non pretesi o passivi: se gli elementi di rinforzo sono sollecitati a trazione a seguito di movimenti e deformazioni dell’ ammasso;

- parzialmente pretesi: se all’atto dell’installazione si imprime loro una tensione minore di quella d'esercizio;
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- provvisori: se 1a loro funzione & limitata ad un periodo prestabilito;
- permanenti: se 1a loro funzione deve essere espletata per tutto il periodo di vita dell’apera ancorata.

Scheda II-1 ‘
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda  01.08.28.01

e ]

Tipo di intervento | ' Rischi rilevati
-Sistemazione : Sisternare gli elementi dei tiranti in seguito ad :
event meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre.
[quando occorre]

;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonon;im;ulte caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro '

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione deil'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

jAccessi al luoghi di lavoro

:Sicurezza dei luoghl di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

gApprowigionamento £ movimentazione 3
: materiall oo

E,Approwiglonamento & movimentazione
;attrezzature :

|1giene sul lavoro

iInterferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

E un tipo di intervento che si applica a spiagge & ambienti dunali in erosione; deposti eolici stabilizzati da vegetazione e forme dunali
nascenti soggette a fondazione ordinaria. It piede dunale viene protetto da una barriera basale in legno formata da viminata, inclinata
di 60 © sul piano orizzontale e seminterrata, fatta con un intreccio di verghe di castagno e da pali di intelaiatura e contoroventatura in
castagno. I materiali che si utilizzano sono: paleria di castagno (diametro 10-12 cm; altezza 220-240 cm), verghe di castagio o di
omello (diametro 3-5 cm; altezza 300-350 cm), fili di ferro zincalo ¢ chiodi e tirafondi. :

Scheda II-1

Tipologia dei lavori . Codicescheda  01.08.3201

Rischi rilevati

ovimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
Hivello; Urtd, colpi, impatti, compressiont.

;consenh‘re alte radici di ramificare alla base. [con cadenza ogni
{@nnoj :

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deil'opera progei:tata e Elel
! luogo di lavoro

L " Misure preventive e protettivein | . o . I
Punti critici jotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro :;Andatgiéme passerelle.

- 68




‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

: Parapetti; Occhrail, visiere o schermi; Scarpe
. di sicurezza; Guanti. B
Imp}anu di aIrrnentaznone e di scarico Irnpiana di adduzanne di energia di qua!s;as f
: ' 'tipo. :
Approvwgionamenm e rnowmentazaone _ : :
meteriali

: Approvvigionamento e movimentazione . '
. | abirezzature :

?Igiene sul lavora . ' : ;

Inberferenze e prcteznone terzi . ' Segna]etlca di s:curezza

Tavo;e‘Aﬂ;éétﬁémw |

Scheda II-1
_..Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie _
- Tipoiogta del lavorl - D B Codlqe scheda :01.08.32.02
- - T;po d; mter@égg S 1

Daradamento. Esegumre il dzradamento deile plante mfestantl [con Mowmentazmne manuale dea car:chr, Scavolamentl cadute a
cadenza ogni anno}

Ilvello Urti, calpi, Jmpattl cnmpressmm ?

Informazsom per zmprese esecutncn e tavoraton autonorm sulle caratteristlche teciuche dell'opera progettata e dei
: _ 7 tuogo di lavoro

Punti critici Misuredg::\zrfﬂr::;v: e?"::;f:t ve in Mlsure preventive e protettive austllarle
Accessa ar Iuogh; i iavoro e i e et e en o

Anda!me e passeretle
 Sicurezza dei luoghi di lavoro

_ Parapetti; Occh:ah vistere o schermi; Scarpe
: { :di sicurezza; Guant.

%Impianti di alimentazione e di scarico ) ;Impianu d; adduzione di energia di quaisiasi
: : :tipa.

Appmwrglonamento e mewrnentazmne

-materiali

Approvvlgmnamento e mowmentazuone
atrezzature

i Igiene sul lavore

Int‘erfergnwz:amgﬁ;otez:ongiém ST e M(Segnaiet:ca di sicurezza. h
- 'févoieﬂliégété R e . N o

Scheda I1-1

N __Misure preventive e protethve in dotazione dell'opera ed ausiliarie e
‘ Codice scheda oL 08 32 63 :

“ Tlpo dl mtervento .

?Revnsmne Venﬁcare la tendta delle F ie de| pan m Iegno serrando i quolament: cadute a Iwello Um colp: impatt;, compressmm.
: chiodi e le graffe metaliiche; sistemare le verghe eventuaimente

jme:muscme dalie ﬂEe {con mdenza ogm 6 rnes&]

Informaznom per |mprese esecutrici e lavoratorl autonoml sulie carattenstlche tecmche de!!' _
luogo di lavore 7
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P Misure preventive e protettive in : . e -

/ B Punti f':rrtlcl dotazione delfopera Misure preventive e protettive éuSIImrle
Accessi ai luaght di lavoro : Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro arapetti; Occhiall, visiere o schermi; Scarpe

s : +di sicurezza; Guanti. :

Impianti di alimentazione e di scarico ‘ Impiant di adduzione di energia di qualsiasi
: i : Hpo.
' Approwvigionamento & movimentaziane
' materiali s
| Approvvigionamento e movimentazione
| atrezzature

Igiene sul lavoro ; _
fInterferenze e protezione terzl Segnaletica di sicurezza,

Tavole Allegate ;

Le aree a verde costituiscono I'insieme dei parchi, dei giardini e delle varieth arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La -

distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. 11 verde urbana pud

avere moalteplici funzioni di protezione ambientale: ossigenazione dell'aria, assorbimento del calore atmosferico e barriera contro i -

rumori ed altre fonti di inquinamento. :
s

it

Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramnificati formanti una chioma posta ad una ceita distanza dalla base. Gli
alberi si differenziano per: tipo, specie, caratteristiche botaniche, caratieristiche ornamentali, caratteristiche agronomiche,
caratteristiche ambientali e tipologia d'impiego.

- Scheda II-1 :
Misure preventive e protettive in dotazione deil'opera ed ausiliarie

; - Tipologia dei lavori | Codicescheda  01.09.01.01

. Manutenzione ' '

) Tipo di intervento " Rischi rilevati

ECondrnazione piante: Concimazione delle piante con prodott, Movimentazione manuale dei carichi; Scvolamenti, cadute a
‘ specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le fivello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche,

‘eventuali malattie a carico delle piante. La perfodicits efe le )

' quantith di somministrazione di concimi e fertilizzant: variano in

:funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale
| specializzato. [quando occorre]

Informazioni per impl;se mumlﬁtnm @ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del |
: uogo di lavoro

“Misure preventive e protettive in | . e T
dotazione delf’'opera ! Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

ékAtA:'Eéssi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavaro - _ _ Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
- ; ' antipolvere, apparecchi filtranti o isolant.

‘Impianti di alimentazione e di scarico

. Approvvigionamento e movimentazione
' materiali ‘

Approvvigionamento e movimentazione |
. attrezzature :

Igiene sul lavoro ;
Interferenze e protezione terzi _ . Segnaletica di sicurezza.

i e o o e AR bt 8ok
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_ Tavole Allegate -

Scheda II-1
e Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie .
[P m.,,_'__ﬂ.,_,.l.,m_.w.,.m. - _Tiwiog.a de' iavori _“-_ H . i .' Micescheda 01 09.01 0"2.._.._... S
' Tipo di mh‘.-.rverlu; L B " Rischirilevati

;Innafﬁagglo Innaﬁiaggm de!le p:anhe L'operazlone puo essere
“condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatol
‘automatici a tempo regolati in funzione delle stagion! e dei
“fabbisogni. [quando occorre] .

Informazioni per Impre;; esecutricr e lavoratori autonomi sulle c;;;;:teristiche ;Pcniche dell'opera progettat;;;!-glwnu
; S e Iuogo di lavoro - C
: . Misure preventive.e protettive in . i
e Puntl cntml o . “dotazione dell'opera - - b Misure preventhre e protettive ausiharle :
‘Accessi ai luoghl di lavoro : o .

Sicurezza del luoghi di lavoro

Impuantl di alimentazione e di scartco

- Approvvigionamento e movimentazione :

-materiali ‘

Appruwaglonamento e movimentazione

‘attrezzature : *

‘Igiene sul favoro : :

:Interferenze e protezione terzl 4 ; ,
Tavole Allegate - -

Scheda II-1

_Misure preventive e protethve in dotazione deil'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori : Codice scheda. - 010901, 03

.

| o
: Manutenzione

_ Tipodiintervento Rischirilevai

! Potatura p:anhe Potatura, taglio e nquadratura periodica deile {Caduta dall "alto; Caduta di mabena!e dalfaltooa I:ve!lo

| piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante | Cesoiamenti, stritofamenti; Punture, tagli, abrasioni.

‘matate non recuperabili. Taglio di eventuah rami o piante con ;

isporgenze efo caratteristiche di pericolo per cose e persone {rami : :
;consistenti penzolant, intraldio aereo in zone confinanti &/o di ; :
: passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni efo impiant - T
§tem0logici, ecc.}. La perodicita e la modalith deghl interventi
:variano in funzione delle qualita delle piante, dei loro stato e del

- periado o stagione di siferimento. [quando occorre]

Informaziom per imprese esecmric: e favoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progethh edel -

! - (S A 42 L8 O e TR - rbmtm e b= . ;um di 'avoro e bt i FRP R

o ee " Misure preventive e protettive in -
| Punti critici - dotazione dell'opera 3 ‘Misure preventwa e protettive ausmarie
' Accessi ai luoghi di lavoro . o Sca!e Segnaletu:a di sicurezza. o

- Sicurezza dei luoghi di lavoro : : Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
: ; Occh;ali visiere 0 schermi; Scarpe di
1sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

61



2Implanti di alimentazione e dj scarico

Appruwiglonamenin e muvimentazmne :

;maherialt ;
;Appmvvigionamentn & mavimentazione
! attrezzature
Igiene sut lavoro
{ Interferenze e protezione terz | Segnaletica di sicurezza.
"'%;;ole“inegm“ jat
Scheda II-1
M!sure preventive e protethve in dotaznone dell'opera ed ausiliarie
LT ~_Tipologia del-lavor _"Codice scheda  *101.09.01.04

i Manutenzione “ -

_Tipo di intervento . " Rischi rilevati .

Trattamenb antiparassitari Trattament antlparassftar: e
anticrittogamici con prodotii, idoned al tipo di planta, per
contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
‘atto, Tall trattamenti vanno somministrati da personale esperto in

| possesso di apposito patentino per F'utiizzo di presidi
fitosanitari,ecc,, net periodi favorevoll e in orari idonei. Durante 12
somministrazione Il personale prenderd le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando eccorre}

Mavimentazlone manuale del carichi; Sclvolamentl cadute a
livello; Trritazioni cutanee, reazioni a|ierg|che

Inforrnazioni per imprese esecutm:i e Iavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell‘opera progetlata edel:
Juogo di lavoro: _ _ _

; _ '_ : Punti critlct

! Misure préventive e protettivein . -
S dotazbnedeli‘opera :

Misire preventive e protettive ausiliarie

" Accessi ai Iunghi di lavoro

Sicurézza def juaghi di favoro

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera

Implanti di alimentazione e di scarico ;

antpolvere, apparecchi filkanti o isolant.

Approvvigionamento e mnvimentazmne :
materall .

Approvvigionamento e muvimentazione
attrezzature :

Igiene sul lavoro

Interferenze ¢ protezione terzi

i

Segnaletica di sicurezza.

[ Tavole Allegate

Sotto la questa denominazione vengono raggruppate le seguenti piante: acquatiche, palustrd, erbacee annuali, biennali, perenni,
bulbose, rizomatose, tuberose, tappezzanti, rmpicanti, ricadenti e sarmentose.

Scheda II-1
Misure preventive e protettwe in dotazione dell'opera ed auslharie
: * Tipologia deilavori s ... Codice scheda 01 09.02.01
Manutenzione
Tipo dl intervents Rischi rilevati

Ccnc:mazmne plante: Concimazione delle piante cof pmtiott:
specuﬁc al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le

Movtmentazlone rnanuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
‘livelio; Irritazioni cutanee, reaziont al!erg«:he
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‘eventuali malattie a carico deile piante. La periodicta efo ie o T
‘quantita di somministrazione di concimi e fertilizzant variano in

‘funzione delle specie arboree & delle stagioni. Affidarsi a persona!e
specializzato, {quando cccorre}

Informazlom per tmprese esecutrn:l e lavorataorl aumnM| sulle carather!stlche tecmche &t;ll 'opera progettata e del
Iuogo di Iavoro

e i v

S — e e 5 e e

o  Misure preventweeprotettwe in . . .
“ Punti critici : Jotazione dell'opera : Misure prevent!fg e muve ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro - :
:Sicurezza dei luoghi di lavoro : ) . :Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera

] : ‘antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti, ‘
Implantl di alimentazione e di scarico -

.Approwngmnamento e movimentazione o
:materiali

A;Jprovwglonamento e mowmentazuone : ;
attrezzature

:Igiene su| !avoro

‘Segnaletica di sicurezza.

Interferenze € protezione terzi

_ Scheda II-1 _
... MISUTE preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie e

Tipologia dei lavori ice scheda ;01.09:02.02

Tipodi mte nto o MRnlschl rilevau

;Innafﬁagglo Innafﬁaggm delie piante opemz;one puo essere
'condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatol '
automatici a tempo regolati in funzione delle stag:om € dej
fabbisogm [quando occorre]

) Informaznom per lrnprese esecutrsc: emla\-rora'ton autonom: sulle caratherisﬁche tecmcﬁe &ell‘opera progettata e del o
I_uogq di !avo:_-o ) -

N Mlsurepmventweepr wem - -
Punti critici : d ', ione c;el!'opentraEtt | Misure preyentwe_eI p?mmvé_?gslllaﬂeé

EAccessi ai luoghi di lavoro

Sacurezza dei luoghi di favoro '
Impianu ¢i ailmentazmne e dl scanco

gApprow:glonamento e movsmentaznone
i materiali

Appromguonamento e movimentazione
attrezzature :

: Ig:ene sul Iavaro

: Scheda II-1
e MiSUre preventive e protettive in dotazione dell’ opera ed ausiliarie

_ Tipologia dei lavori | Codicescheda  01.09.02.03
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| Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

 Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle [Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto ¢ a livelio;
! piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante ;Cesolament], stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con :

sporgenze efo caratteristiche di pericolo per cose e persone {rami :

consistenti penzolant, intralcio aerec in zone confinanti e/fa di :
passaggic, radici invadenti a carico di pavimentazioni efo impianti .
‘tecnologici, ecc.). La periodicith e la modalita degli interventi - ’
‘variano in funzione deile gualiz deile pianté, del loro stato e del
:perindo o stagione di riferimento, {quando occome]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratberistici‘iéhtecniche dell'opera progettat;é del
fuego di lavoro

" . Misure preventive e protettive in A . .

i Punt? criticl | " dotazione d ellopera Misure preventive e protettive ausitiarie
F Accesst al luoghi di lavoro ' _ 'Scale. _

%Slcurezza dei luoghi di lavaro { §Cmtura di sicurezza, imbracatura, cordini;

: g . : Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di -

; . sicurezza; Casco o elmetto; Guanti,
Impianti di alimentazione e di scarice

Approwvigionamento e movimentazione

materiali :

'Approwiglonamento e movimentazione .

altrezzature -

- iIgiene sul lavaro : :
Interferenze e protezione terzi . : ‘Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
: Scheda II-1 . :

S Misure preventive e protettive in dotazione deil'opera ed ausiliarie
! Tipologia dei lavori | Codice scheda  101.09.02.04
{Manutenzione ' '
“ e Tioo di —— S ﬂ . ) . sy e .
| Trattamenti antiparassitari: Trattament antiparassitarie EMovimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
| anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di planta, per Hivello; Irritazioni cutanee, reazioni aliergiche.

| contrastare efficacemente la malattie e gl organismi parassiti in - ¢
‘atto, Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in |
' possesso di apposito patentine per Putifizzo di presidi fitosanitari,

-ecc., nel periodi favorevoli e in orari idonet, Durante la
' somministrazione i personate prendera Je opportune precauziont di;
. |igiene e sicurezza del luogo. [quando accorre] S

Informazioni per imprese esecutric e Iavorat-t;;iwé't;"cﬂﬁnomi sulle caratteristiche techiche delf'opera progettata e del
luogo di lavoro

]

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

4 dotazione delfopera

Ac::essz ai fuoghi di lavoro

Punti critici

%Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
‘antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti,

Sicurezza del luoghi di lavoro

\Impianti di alimentazione e di scarico




Appromg:onamentn e mov:mentaznone

 materiali 4 ]
Approvwg:onamento e movimentazione

;attrezature

EIgiene sul lavoro

Interferenze e prol:eznone terza ' Segnaietaca di smurezza.

ole : Ileg;\te e - S —

Si tratta di pianle perenni. legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a foglia
decidua o sempreverdi. ! ;

Scheda II-1
isure preventive e protettive in dotazione del!'opera ed ausiliarie

_Tipologia dei lav Codice scheda  01.09.05.01

‘Manutenzione

Tlpo cin ;ntervento

§Concnmazmne pfante Conmmazmne deIIe ;uante con prodottr {Movimentazione manuale dei carichi; cwolament; cadute a
:specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire fe “Hivello; Irritazion cutanee, reazioni allergiche.

| eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita efo le .

;quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in

-funzione defle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale

:specializzato. [quando occorre]

Informaz:oni per :mprese esecutru:l e iavoraton autonoml sulle caratterlstuche tecmche dell opera progettata e del
iuogo dl

. - Misure preventwe e protettwe in
Punti critici dotazlone dell opera

| Misure preventwe e protettive ausiliarie

Accessiai luoghi di lavoro

ESicurezza dei luoghi di lavorp : . 'Scérpe di sicurezza; Guanti; Maschera
: : ant:polvere apparecchi ﬁlhantmlsolanh

‘Implanti di ahmentazmne e di scarico ' !

:Approvwglonamento e movimentazione
{materiali

prprow:glonamento [ mowmentazwne
am'ezzature

:Iglene sul lavoro : - -
!Interferenze e protezione tem ‘
TavofeAllegate S S

Scheda II 1
Misure preventlve. e protettive in dotazione dell" opera ed ausiliarie =~

Tlpo dl mtervento T Rk ” )
_ Innafﬁaggio Innafﬁaggm deile p:ante i.'operazmne puo essere
. condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatol
‘automatict a tempo regolati in funzione delie stagioni e dei
;fabblsogm [quando occorre] _ , N ; _ o o i ]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle ratterlstlche tecniche dell'opera progetlatr;: e del
' luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione delfopera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghl di lavera

éSicurezza dei luoghi di lavero

/Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione
imateriali .

iApprowigionamento e movimentazione |
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi -

Tavole Allegate - ' . : ' -

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 101.09.05.03

- Manutenzione

Tipo di intervento R"i;chi rilevati

Potatura plante: Potatura, taglio e riguadratura periodica delie Caduta di materiale dalf'alto o a livello; Cesolamentj, stritclamenti;
plante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante ‘Punture, tagli, abrasioni. ‘ :
malate non recuperabili. Taglio di eventuall rami o piante con

sporgenze efo caratteristiche di pericolo per cose e persone {rami
consistenti penzolant, intralcio aeren in zone confinanti efo di
passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti )
tecnologidi, ecc.). L2 periodicita e la modalita degli intervent : ' !
variana in funzicne defie qualith delle piante, del loro stato e del ' ‘ :
perioda o stagione di riferimento. [quando occarre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deii'opera progettata e dei ,
' : luogo di lavoro ;

I Misure prev;mivee protettive in . R . .

Punti critici jota: . r._lell' a Misure preventive e protettive ausiliarie
| Accessi ai luoghi di lavoro ; .

Sicurezza dei luoghi di lavoro S : :Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

: sicurezza; Casco o elmetto; Guant. :

| Impianti di alimentazione e di scarico | 7‘

| Approvvigionamento e mavimentaziane

materiali

 Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature ’ 7 : B

Igtene sul favoro 4

%Interferenze e protezione terz! i Segnaletica di sicurezza.
---------------- Tavole Alkegateﬁ _

. Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie .
Tipologia del lavori Codice scheda 101.09.05.04



. Manutenzione

V RISCI'II rllevatl o

- Trattamenti antiparassitari: Trattament antiparassitari e EMowmentazmne manua!e de: carichi; Scwolamenu cadute a
-anticrittogamici con prodotti, idonej al tipo di pianta, per ‘livelle; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

-contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in

‘atto. Tali trattamentt vanno somministrati da personale esperto in

|possesso di apposito patentino per l'utifizzo di presidi fitosanitari,

ecc., nei periodi favorevoli & in orari idonei. Durante la

somministrazione il personale prendera le opportune precauznom d|

iglene e sncurezza dei luego. [quardo occorre]

Inférfhéizmm per |mprese esea.:tncu e lavofatoﬂ atifoﬁbml su!le carattertstlche tecmche dell’opera progettata e clel N
fuogo dl Iavoro o

DR MM|sure pl;;;entive " protettwem N R SR .
: H :

Punti critici dotazione delf'opera | Misure preventive e protettive afl_s tiarle

Accessi ai luoghi di lavaro :

;Sucurezza del luoghi di lavaro : ?Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera

: _ : ‘antipolvere, apparecchi filtranti o isolant,

Impianti di alimentazione e di scarica

* Approvvigionamento e mowmentazlone

i materiali _ :

Approvwgsonamentu e mowmentazmne

‘atirezzature

"lglene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi o ' :Segna!etica di sicurezza.
Tavole Aliegate ’

Sl tratta di materiale alluvionale o proveniente dalla frantumazione di rocce con dimenstoni comprese fra i2 2 e 50 mm uuhzzato
generalinente nella sxstemazmne di vialetti e percorsi pedonali adiacenti ad aree a verde.

Scheda II- 1
. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausmane

Tlpologia del lavorl ' Codlce scheda :01.09.12.01

Manutenzione

' Tlpodnntaervento ' Rlschl nlé;atlw

Rldlstr:buzzone matenaie Provvedere alla corretta rldistnbuz:one e Movnrnentazmne manuale den canch; Scwolamenti cadute a
costipamento del materiale, di analoghe caratteristiche, lungo le Irvello Urti, colpi, impatti, compressioni.
‘zZone sprow:ste e/o  comunque carentl [con cadenza ogm 6 mesi] .

ﬁ Informazmm per imprese esecdincn e iavoraior_i autonoml sulle carattersstlcl';é ieémche de!l opera progettata e del
= Juogodilavoro B R

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotaziont!_ dell'ppera

Access: a: Euoghr d: Iavoro

D T p— T et M v i 0 1 e o B - e e e

. Occh:ail, wsxere o scherrm Scarpe di
i sicurezza; Casco 0 elmetto Guanu

Slcurezza dei iuoghu di lavoro

Approvvlglcnarnenl:o e mov mentazmne




' materiali

| Approvvigionamento € movimentazione |
attrezzature :

Igiene sul lavoro o .
 Interferenze e protezione terzi ! . . Segnaletica di sicurezza.

Tavole AHegate

Hanno la funzione di intercettare e di erogare i fluidi all'esterno dell'impianto. Possono essere: ad alimentazione singola; ad
alimentazione con gruppo miscelatore; ad alimentazione.con miscelatore termostatico. Il materiale pit adoperalo & l'acciaio rivestjto
con nichel e cromo o smalto, Per la scelta della rubinetteria sanitaria & importante considerare: il livello sonoro, la resistenza
meceanice a fatica dell'organo di manovra, la resistenza meccanica a fatica dei deviatori e la resistenza all'usura meccanica delle
bocche orientabili. o

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione _dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei favori Codice scheda  101.09.24.01

_ Tipo di intervento Rischi rilevati k .

§Ingrassaggln rubinettl: Eseguire un ingrassagglo dei rubinett *
 incrostati. {con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo i lavero

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di favoro
:Sicurezza dei luoghl di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali o ;

Approvvigionamento e movimentazione . o 3
atyezzature ! i

: Igiene sul lavoro

ZInterferenze e protezione terzi

Scheda 11-1 : ‘ .
Misure preventive e protettive in dotazione glel!'opera ed ausiliarie

Tipologia del lavori Codice scheda %01.09.24.02

Tipo di inheryento o Rischi rilevaEi

Rimozione calcare: Rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di
* prodotti chimici. [con cadenza ogni 6 mesi] :

i Vﬁv{i‘hformazioni per imprese esecutrici e Eav;ratorw i autonomwm i sulle caratber%stiche tecniche dell'opera progemttamm e del
: luogo di lavoro
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Punti critici _: Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Acce55|a||uogh| e S

] ;"S?cﬂ?ezza dei luoghi di favore ) - - I o

‘Impianti di alimentazione e di scarico o T -

ﬁ:pprow:guonamenbo e movimentazione h

materiali

: Approvvigionamento e movimentazione |

‘attrezzature ) :

Ig|en“é~sul vt i e e e e _— | e

Interferenze e protezione terzi ; - _

| TevoleAlegate o ]
Scheda II-1

. _ Misure  preventive e protettive in dotazione dell ‘opera ed ausiliarie .

) Tipologiadeilavori | Codicescheda 01092403

— e s e - RlsEhlriIevat; e .

Sostttuznone guarmzmn: Effe are la sostltuz:cme delle guarmzuonl
-quando si verificane evidenti perdite di fluido. {quando accorre]

Informaziom per lmprese esecutrlci e lavoratorl autonoml sﬁlle caratterlstlche tecmche dell'dpera progel:tata e del
Iuogo di !avoro

— ;:reve ntweep;ot}ettavem e RS
dotazione delopera B Misure ptgv?flt?ge protetfn.re ?l:s;Ilarteg

Punti critici

ACCESSI al |l.|0ghi di |EV(H’O. T -

Slcurezza del  luoghi di lavoro

_ Implantl di ahmentaz:one edi scancn
Approwzgzonamento e mowmentazmne
‘materiali

-Approvvigionamento & mowmentaz:one
 atrezzature

3 Igiene sul Iavom

;Interferenze e prntezuone taerz;

- Le sementi rappresentano le molteplici varieta ed essenze del materiale vegetale vive utilizzabile sotto forma di sermi.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

_ Codice scheda | 01.09. 2501

-npo d, lmwento

EEtlchettatura Ehchettatura e d:ﬂ’erenzuazuone delle dwerse :
sementl, a secondo dell'use, per tipologia, stagione e delle date di .
;scadenza [quando occorre]
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Informazrom per lmprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavore

Punti criic e rione detopera
Accessi at luoghi di lavoro 7 :
Sicurezza dei luoghi di lavoro ‘ T
Lmhianti di alimentazione e di scarico '

| Misure preventive e protettive ausiliarie

;Appruwigionamento e movimentazione |
:materiali :

. Appravviglonamento e mavimentazione |
‘ attrezzature - :

Igiene sul lavaro
Interferenze e protezione terz

Tavole AHegate

Bl S & G BSOS
S tratta di recinzioni naturali realizzate con essenze diverse e con funzione di delimitazione di aiuole e/o aree verdi di proprieti
privata o di uso pubblico. '

. Scheda II-1
Misure preventive e protettwe in dotazione dell'cpera ed ausiliarie

: Tipologia dei favori Codice scheda 01 09.26.01
‘Manutenzione
; Tipo di mbervenm Rischi rilevati )

Ehmlnaz;one vegetazione: Ellmmazaone deila vegetazione Caduta di materiale dall'aito o a livello; Cesmamenb stntnlamentr

!spontanea efo Infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) in modo | Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;

! manuale o mediante limpiego di diserbant disseccant. Vangatura | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatn compressioni;

‘e preparazione del terreno €on trattamento di prodotti Irritaziont cutanes, reazion allerglche
| antigerminant e rinnavo dello strati di pacclamatura naturale, [con .
Ecadenza ogni 4 mesi] .

Informazmni per wnprese eseultnt:t e lavoratoﬂ autonomi sulle carattenstmhe tecmche dell‘opera progethm e del
!uogo di lavoro

Mlsure preventwe e protettive in
dotazione dell'opera

: Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi al luoghi d lavoro

Sicurezza dei fuoghi di favoro T Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
s ’ ‘sicurezza; Casco 0 elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

| Approvvigionamento e movimentazione
i materiali

. Approvvigionamento e mowmenmz:one
. attrezzature

Iglene sui lavoro :
': Interferenze e protezione terzi : Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1
N Mlsure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tmologla den la i Oudice schedal_ B 01 [09.26, 02

‘Manutenzione

Tlpo dl inhervento ) Rtschl nlevat

EFemlizzazrone Femilzzazmne con prodol:tl idO!‘IE! (concnm: Mowmentazmne manua!e de| canchx, Scwolament: cadute a
organici- mlnezail) {con cadenza ogni 6 mesi] livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

nformazmm j:er lrnpfese esecutﬂc: e lavoratorl autonnmr sulle caratteﬂstlche teéhlc'l:lé‘dell'opera progettata é dei
luogodilavoro e ]

Misure preventive e protettive in

dotazione delfopera . Misure preventive e protettive ausiliarie -

Punti critici

| Accessi ai luoghi di lavoro

_ jSicurezza dei tuoghi di lavoro " EScarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
: ' ‘ antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti,

Impianti di alimentazione e di scarico |
. Appravvigionamento e mowmentazmne

: materiali -

:Approwigionamenm € movimentazione |

‘attrezzature o

:Igiene sut favoro ~

ﬁInterferenze e protezione terzi _ 'Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

) Tipologia dei lavori
QIrngazmne Innafﬁagglo delle 5|ep|, m modo part:colare delle zone
:di nuovo impianto e dei trattj aridi. L'operazione pud essere

condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi
;automaticl a terpo regolati in funzione delle stagioni e dej
;mbb:scgm [con cadenza ogni m&ce} ]

Informazmm per lmprese esecutﬂcr e Iavoraton autonnm: sulie carattenstldte tecmche dell opera progettata e

dotazione delfopera ;_..hlllsure preventive e protettive ausiliarie

. M|5ure preventwe ebrm - wem I

?Slcurezza d3| Iuogha di favoro *
gImpsanti d! ahmentazmne € d| scanco

Approw:glonamento e mowmentazmne
; matenal:

zApprowagionamento e mnwmentaznone
attrezzature

fInterferenze e pret&:one terzn »



Tavole Allegate

Scheda II-1
N Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori ‘ _ | Codice scheda 01 09.26.04
|Manutenzione ‘
""""" Tipo dl lnisen-'emaoww . Rischi rilevati )

ZPolabura' Potamra di contenimenbo e taglio dlfferenzmtn, aé fim'na Caduta di materiale da!l alto ¢ a livello; Cesmamem) stmnlamenh'
'efo sagoma obbligata, a seconda dell' eta e specie vegetale. [con Punt'.ure tagli, abrasionl. :
‘cadenza ogni 6 mesi} :

Informazioni per ;mprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deli'opera progettata e  del
iuogo di lavoro

i critic Misare preventive & protettive in | arcrr «-ovamtive o crotettive ausiliarie .
Punti crific dotazione dell'opera ‘

Accessu al luoghi di lavoro : ;

‘Sicurezza del tuoghi di lavoro ' Occhlali visiere o schermi; Scarpe di
: i sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Mtsure preventwe e protettive ausiliarie

‘Impianti di alimentazione e di scarico

Approwmlonamento e mowmentazmne 7 ;
materiall !

Approw1g|anament0 e mowmentazmne
|attrezzature

Igiene sul lavoro
‘Interferenze & protezione terzi 3 : ‘Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Essi hanno funzione di sostegno alle piante. Sono generalmente costituiti da: pali, picchett, tiranti e tutori. Possono essere costituiti
da rriateriali diversi, legno, materie plastiche, cls prefabbricato, ecc..

Scheda II-

ﬁpologla dei lavori COdlc.e scheda {)1 09.27.01

T:po di m!:enrento

KRJpnstmu delia stabihta RID!’IS'GF‘IO della stabilita degli ancoraggl
‘mediante Pesecuzione di scavo di sezione adeguata e refativo
‘ancoraggio al suolo con |'utifizzo df idoneo materiale di
-riempimento (pietrame; terra, ecc,). [guando occorre]

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutncl e lavoratori autonomi sulle —rathenstiche tecniche dell'opera progettata e del
huogo ch laveoro

Misure preventive e protettive in R
dotazione dell'opera

EAccessa ai luoghi di lavore

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie %

:Sicurezza dei luoghi di Eavoro
{ Impianti di allmentazmne e di smnco
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§Appmwigionamentoemovimentazione; ' ' c

§Approwiglonamento € movimentazione
‘attrezzakure ‘

‘Igiene sul lavoro s ; ) '

;Interferenze € protezione terzi ; o ' - -— o - B V _M“
S ER Aiiégai:e - e . — -

Scheda II-1
... Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

: Tipologia dei lavori Codice scheda  01.09.27.02 I

: Ripristing dei legami: Ripristino del legami tra ancoraggi e piante ¢

: mediante riposizionamento degli attacchi, anche in funzione del
-gradi di movimento, e se necessario sostituzione di quest'uitimi
rcon altri idonel, fquando occorre]

i

; 7Info-rh1-azioni per lmprese esecutrtci e Ié\;aratbfi ;;td;!bmi éulié cai'étt't!;istiché tecnichek delf'opera progettata edel
luogo di lavoro !

Punti critici Misurzgtr::;n:;vs ejl":) ﬁfattive in Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavaro T —

Impianti di alimentazione e di scarico |
: Approvvigionamento e movimentazione i o 0
‘ materiali

;Approwigionaménto e movimentazionew

- attrezzature _ :
igiene sul lavoro ) T ) T T
Interferenze e protezione tersi - - -

i

Si trafta di elementi generalmente realizzati in pali di pino o di castagno, con trattamento della parte appuntita interrata. decorticati e
di diametro diverso (10 - 12 cm) posti a croce di Sant’ Andrea costituili da corrimano e dizgonali a sezione semicircolare posti su
montati verticali ad un altezza di circa 1 m fuor terrz e ad un interasse di cirea 2 m, ed assemblati con elementi di acciaio zincalo ed

eventuali plinti di fondazione. In genere vengono impiegati lungo i percorsi montani e congiuntamente ad interventi di opere di
ingegneria naturalistica. ’ '

Scheda II-1
_....Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavorl | | Codicescheda 01092801

: di intervento ; Rischi rilevati
| Sostituzione: Sostituzione di elementi rovinati o mancanti con altri ' Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
-di analoghe caratteristiche. {con cadenza ogni 2 annij ‘livello; Urt, colpi, impatt, compressioni.

S —
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Informazioni per imprese eseculrici e Ia\;&ahori autonomi sulle caratheristi;:he tect;lche déli'opera progettata e del
: luogo di lavoro

s " Misure preventive e protettivein | ... . .
Punti critici jotazione dell'opera ! Misure preventive e protettive ausa’:arre

: Accessi ai luoghi di lavora

Sicurezza dei luoghi di lavoro : §0cchiali, visiere o schermi; Scarbe di
: . | sicurezza; Casco o elmetto; Guant,

Impianti di alimentazione e di scarico

?Apprnwigionamento e movimentazione |
materiali ;

i

Appravvigionamento e movimentazione . . ?
 attrezzature !

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavale Aliegate

Essi vengano utilizzati per la sistemazione a prato di superfici dove & richiesto un rapido inerhimento. Possono essere del tipo a
_ tappeti erbosi o in strisce a zolle. Le qualita variano a secondo delle specie prative di provenienza: cotica naturale, miscugli di
graminacee e leguminose, ecc.. ‘

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

__ 7 Tipologia dei lavori . Codicescheda  01.09.31.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati _
Fertilizzazione: Fertilizzazione dei prati e reintegrazione del ‘ Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
‘nutrienti mediante {'impiego di concimi chimici ternari ed'organo-  livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
| minerali secondo le indicazioni del fornitore e comungue in ; :
ifunzione delle qualith vegetali. [con cadenza ogni settimana]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteriéiiche tecnicbé-del"!‘opera progetl:ata; del
_ luogo di lavoro
""" o " Misure preventive e protettive in : .
Punti critici : lotazione delfopera ' Misure preventive e protettive ausiliarie
ccessi ai fuoghi di lavoro : ' ;
‘Sicurezza dei uoghi di favoro ’ Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
' - antipolvere, apparecchi filranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico :
Approwtgionamentb e movimentazione
materiali
§Approwigionamento e mavimentazione .
attrezzature : : !
Igiene sul lavoro ! ' } ) *
‘Interferenze e protezione terzi i -Segnaletica di sicurezza.
_ Tavole Allegate
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Scheda II-1
_Misure preventwe e protettlve in dotazione dell'opera ed ausiliarie _

. Tlmdl mtemento R,sch,.-ﬂe.,at.

Innafﬁaggao Innafﬁagglo perioduco dE| l:appetr erbosu medlante

‘dispersione manualmente del'acqua con getti a pioggia efocon
‘innaffiatoi automatici a tempo regelati in funzione delle stagioni e |
dei fabblsogm delie essenze. {con cadenza ogm settimana] :

Infor;néélom per |mprese éseartﬂm e lavoraton autonomt sulle c.arattenstlche ecmche del!'opera progettéta e del o
_ !uogo dl lavoro 7 )

Misure preventiveé protettive in

dotazione dell'opera “ Mlsure preventlve e protettlve ausiliarie |

Punti critici

_Accessi ai luaghi di favoro
'Sicurezza del luoghi di lavoro
Imp!antl di alimentazione e di scarico

Approw:glonamento e mowmentazaone
‘materiali

Approwvigionamento e movimentazione ° : ' o N

attrezzature '

Iglene sul lavoro
Interferenze e protezmne terza

S MT'a-#ole Allegate - — o —_

Scheda II-1
~ ___Misure preventwe e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie m
T‘pniogla del !avon 4 o . Codi scheda KDI 09.31.03

. Tipo d| mtervento . | . Rlschl rrlevati e er e
iPu!ma leozmne e pullz;a ds deposm ed oggeth estraner (sassn,

Garta, fattine, ecc.) mediante F'uso di attrezzatura adeguata (pinze, |
 guanti, contemtan specnf‘cn ecc.). fcon cadenza ogni sett:mana] {

) Iﬂformazmm per |mprese esemtrm e lavoratort autonoml suﬂe carattenstiche tecmdle &éll'bpera proget!ata e dei :
Iuogod:lavoro — . I . I -

 Misure preventive e protettive in .

Punti critici dotazione delf'opera Misure prevenfwe e ;ffotettive ausri@rlg

5Accesss a| luoghi dl Eavoro

fSlcurezza dei Iuoghl di tavoro

QImpIantl dl ahmentazmne edi scanco

prprovvlglonamento e mowmentaz:one
; materlair
Apprownglonamento e mowmentazmne
fattrezzature
:Igiene sui !avoro
rferenze e protezmne tem :
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Tavo_le Allegate

Scheda II-1

X - Misure preventlve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda  101.09.31.04 )
Manutenzmne _ B
] Tipo di intervento o i B B _Rlschl rllevatl
Rxprlsnno tappeb Preparazmne del letto di 1mpiant0 medlante ’Mowmenlazmne manuale dei canchl, Scwolarnentl cadute a
vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina del Iwelio Urti, coipi, impatti, compressioni.
' miscugli composti efo stensione delie zolle a pronto effetto fing |

-alla copertura defie superfici in uso. [quando occorre]

Informaz:oni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi suile caratteristiche tecniche del'opera progettata e del
luogo di lavoro

PSS e it g

Punti critici Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettl\fe ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luaghi dl lavoro ; Occhiail, visiere o scheymi; Scarpe di
; ’ - ' sicurezza; Casco o elmetta; Guanti.

Implantl di alimentazione e di scarico

:Approvwgnunamento e rnowmentazmne
‘materiall

Approw:glunamenm e mcwmentazmne 5
- attrezzature - !

i Igiene sul —

Interferenze e protezione terzi ' ) ' ) §Segnaletim di sicurezza.

Tavole Allegat;
. Scheda II-1
__Misure preventive e protettive in dotazlone deli'opera ed ausiliarie
_ Tipologia dei lavori ) Codice scheda 01 09.31.05
Manutenzione ' ' ‘

- T:po d,;m»te,;;em ) i o Rlschl nlevatl o T
Tagho Pulizia accurata del !appetz erbosi, in condizioni di tempo Movamentazsone manuale dei carlchi Scwolamenb cadute a
‘non piovoso, e rasatura del prato in eccesso eseguito livello; Urti, colpi, impatt, compressionk.

'manualmente efo con mezzi idonei tagliaerba,secondo una altezza
di taglio di 2,5-3,0 cm (da marzo ad ottabre) e di 3,54, 0 (nei
‘restanti mesi). Estirpatura di piante estranee, Rispetto e

‘adeguamento delle composizioni dei giardini. Rastrellatura e
-rimozione delf'erba tagtiata. Livellatura di eventuale terreno -
: smosso. [con cadenza ogni mese]

Informamom per lmprese esecutnc: e Iavnratori autonom: su!le carattenstlche tecmche dellopera progettata e del
luogo dl lavoro

P Misure preventwe e protettive in
Punti critict dotazione dell'opera _

. Accessi ;Emlﬁéghi di lavoro

Slcurezza dei luoghi di lavoro : ' ?Occhiaii, visiere o sche'i-mi; Scarpe di
: : sicurezza; Casco o elmetto; Guant.

gimpianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione ;
‘ materiafi :

prprowigionamento e movimentazione |
atirezzature ' : &

:Igiene sul favoro ’

Interferenze e protezione terzi o | ‘Segnaletica di sicurezza, ]
e Allegaié . . \

Attrezzature e strutture per giochi con le quali o sulle quali i bambini possono giocare e svagarsi in modo individuale o in gruppi,
accrescendo la propria personalitd. Essi favoriscono I'adattamento allambiente dei bambini contribuendo al loro sviluppo psicofisico
ed alle molteplici attivitd, come favorire il gioco creativo, il gioco singolo o di gruppo, acerescere i movimenti, ecc.. I giochi si
differenziano: per et d'uso, per spazi chiusi o aperti, per dimensioni e ingombro, altezza di caduta, area di sicurezza e per i materiali.
I'materiali devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e qualith. I rivestimenti di superfici infatti devono essere privi di
spigoli vivi, taglienti e/o comunque di altre sporgenze pericolose. I giochi devono essere privi di parti che possano facilitare -
l'intrappolamento. E' essenziale che le aree destinate ai giochi siano integrate agli spazi a verde e protette dal traffico veicolare. Dal
punto di vista manutentivo i fornitori sono tenutt a fornire tutte ke istruzioni necessarte. In particolare per attrezzature facilmente
soggette ad atti di vandalismo pud necessitare di stabilire le frequenze di controllo in tempi brevi.

Si tratta di attrezzature mobili in cui il peso dellutente & sorretio da perni o giunti. Le altalene possono distinguersi in
- tipo 1: altalene ad unico asse di rotazione (I'oscillazione avviene in avanti e indietro rispetto ad un arco perpendicotare alla trave di
sospensione); - : -

- lipo 2: altalene a pill assi di rotazione (l'oscillazione avviene in direzione perpendicolare o longitudinale rispetto alia trave di
sospensione); )

- tipo 3; altalene ad un solo punto di sospensione (Poscillazione pud avvenire in ogni direzione).

Le altalene possono essere costituite da sedili, sedili a culle, piattaforme, cestelli, ecc., agganciati a catene, corde e/o altri elementi
rigidi collegati a strutture in telaio, di legno o metallo in modo da poter oscillare in direzioni diverse a secondo del tipo. Le strutture
sono ancorate al suolo su basi in fondazione. Lo scopo del gioco & quello di stimolare le attivita motorie dei bambini ed in
particolare: migliorare Ia prensilita, stare in equilibrio, dondolare, ecc:.

Scheda II-1
_. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

T Tipologia dei lavori. 7 Codice scheda  01.10.01.01

_ Tipo di intervento  Rischi rilevati

fPuiizia: Puiizia delie superfici del glochi e rimozione di eventuali ¢
-depositi mediante {impiego di detergenti idonei ai tipi di materiale. |
-Evitare f'uso di materiali tossici efo irritanti con rlascio di residui
e/0 odori sgradevoli. fcon cadenza ogni setiimana)

 Informazioni per imprese esecutrici e lavorator] autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
4 luogo di favoro e -

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione delt'opera Misure preventive e protettwe ausiliarie

; Accessi' -ai' luoghi di favoro -

Sicurezza dei luoghi di 4Eav0ro

.~ [Impianti di alimentazione e di scarico =
Appravvigionamento e movimentazione
- materiali : !
| Approvvigionamento e mavimentazione
‘attrezzature : g

 Igiene sul lavoro
‘Interferenze e protezione terzi




Tavole Allegate

Scheda II-1

) Misure preventive e protettive in dotazione deil'opera ed ausiliarie
_ Tipologia dei lavori , ' Codicescheda  01.10.01.02
TIPO Q[l mtervento VVVV S o Rischi rilevati o -

Ripristino segnaienca ludica: Ripristino della segnalet]ca con
'Integrazicne dei segnali informativi e riposizionamento degli stess]
Knspetto ai giochi in esercizio. {con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori astonomi sulle carattérlstiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e pratettsve in . . e
dctaznone dell‘opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

-Ktcessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza del luoghi di lavoro

§Impianti di alimentazione e di scarico

Approw:glonamento e mowmentazmne ;
materiali

Apprcwg:onamento e movimentazicne %
. attrezzature

Igiene sul lavore
Interferenze e pratezione terzi

Tavole Allegate :
Scheda II-1
MMMMMMMMMM Misure preventive e protettive in dotazione deill’ opera ed ausiliarie
) i Tipologia dei lavori = codicescheda 01 10.01.03
! Tipo di intervento I Imtwrs;:whu rilevati

:Serraggio builom. Serraggio e revisione di tuttl i bulioni, dadl
{ piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli stessi con grassi
ced oi sﬂlconau {con cadenza ogni 3 mesi]

Informazlom per imprese esembrlc: e lavoratori autonomi sulle carattenstlche tecniche deil'opera progettata e del
Iuogo dl iavoro

Punti critici Ml;ure preventwe e pwtettwe in

otazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di favora

§S|curezza det fuoghi di lavoro
Impianti di aimentazione e di scarico

§ApproWIg:onamento e mowrnentaz:one
‘materiali :

 Approvvigionamento e mowmentazmne
: attrezzature

‘Igiene sul lavoro




élnferferenze e protezione terzi T 7 1
S :r.-'awvole AI!ega'be _— - e i S
Scheda 1I-1
.. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie ) _
T'pologla del lavorl 7 ; Codice scheda 01 10, 01 04

di intervento A o  Rischi rilevati B

Sostrtuzmne degh eiement: di aggancio: Soshtuznone degh erernentl
-di aggancio {catene, corde, ecc.) con element] analoghi e di pari
‘caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive
dei fornitore. [quando occorre]

Informazionl per imprese esecutr!ci e lavoratori autonomi sulle caratterlstlche tecmche defl opera progettata e del
luogo di lavoro :

Punti critici Misure preventive e protettive in

: dotazione deil_'ppera | : Misure prgvglétwe e protettw? éUSl!iarle
Acce55| a| luogh: d| lavoro :
'Sicurezza dei luoghi di lavoro
: Impiant di alimentazione e di scarico ]
Approvwglonamento e mowmentazmne '
- materiali {
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
: Igiene sul lavoro i
Inberferenze e protezione terzi
Tavole Allegate ) -
Scheda II-1
.. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda ;01.10.01.05
' T'po da mtervento ) _ ) 7 _ Rlschlnlevatt m
Sostituzwne dl pam Sostltuz:ene dl parti e superﬁCt usurate e/o
:mancantl, dei refativi fissaggi, con altre di analoghe carattensbche
[quando occorre}

Informazmm per rmprese esecutnc: e lavofaton autonomn su!le carattersstlche tecmche deli'opera progettam e del
kuogo di lavoro

e et e Mssurepreventwee we “;
Punti critici : d " im dell‘polpentreatt

. :Accesm ai Iuogm dl lavero _
ESlCurezza des Iuogh: di lavoro ' _ ;
5 mp' ti dr allmemazrone e di scanco

gApprowngJonamento & movimentazione _
: matenai! :

fA Fonamento e movamentazmne H




~ 1Access! al luaghi di lavoro

: attrezzature
‘Igiene sul lavoro
'Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
. Scheda II-1
e Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
; Tipologia dei lavori . Codicescheda  101.10.01.06
7 Tipo%i intervento B ~ Rischi rilevati
:Sostituzione superfici di slcurezza: Sostituzione di parti e superfici
‘usurate efo mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di

‘analoghe caratteristiche. Séguire attentamente le prescrizioni del
;fornitore. [quando accorre] o - !

Informazioni per impf;;;e esecutrici € lavoratori autonomi sulle caratteristiche teéniche deil'opera progettata e del
' luego di lavoro

L Misure preventiveeprot;ttive i . o
Punti critici - d_ tazione dell'ope_ra Ifllsure Vpr?fenfiveeprotet.twe ausiliarie

iSicurezza dei luoghi di lavoro
| Implanti di alimentazione e di scarico

| Approvviglonamento & movimentazione |
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature o

Igiene sul favara
{Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate v

Le arrampicate possono essere del tipo: a scala e/o rampa, tipo a rete ¢ del tipo a pertica. I tipi a scala possono essere: con scale in
corda, con rampa Convessa, COn T&Mpa Concava, Con Tampa ragno combinate, ecc.. 1 tipi a reie possono essere: con sartia, con rele a
nido, con corde intrecciate, combinate,ecc.. _ ‘ ' ;

T tipi a pertica possono essere: 1ipo pompieri, a cavatappi, combinate, ecc.. Le arrampicate si sviluppano in genere su telai fissi
realizzati in legno, plastica o metallo. Lo scopo del gioco & quello di stimolare le attivith motorie dei bambini ed in particolare; stare
in equilibrio, arrampicarsi, ondeggiare, ecc.. '

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori . Codicescheda  01,10.02.01

| Tipo di intervento " Rischi rilevati
‘Pulizia: Pufizia delle superfid dei giochi e rimozione di eventuall '
! depositi mediante limpiego di detergenti idonei ai tip di materiale. |
+ Bvitare l'uso di materiali tossici efo irritanti con rilascio di residui ¢
1 efo odori sgradevoli. [con cadenza ogni settimana]

onomi sulle car;

»“I‘IS‘I:MICI;G tecniche dell'opera pmrogettata edel
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Punti critici

:Acce55| ai iuoghl di lavoro -
:Sicurezza de: Euogm d: iavoro

fImplanh di alimentazione e di scarico

-Approvvigionamento e mov:mentaznone
: matenah

Approwngzonamento e movimentazione
‘attrezzature

Igiene sul lavoro

- Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
. § _.Misure preventive e protettive in dotazione dell‘opera ed ausiliarie
Tipologia del avon . COdlce schgda 101.10.02.02

Tlpo d| mtervento . N et oa. e — e et
Ruprtstmo segnaieﬂca Iuchca R:prlstmo del!a segnalem:a cun '

.integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi :
-rispetto ai glochi in esercrzm [con cadenza ogm mese] :

Informaziom per lmbrése esecutm:l e iavoratorl autonoml sulle caratberlstlche tecnlche“deli‘opera progettata e del b
!uogo d: lavoro o

- S M‘sum premntweepr we - : :
Punti critici ‘, , jone dell’opeomau N Misure pre\nfntwee Pfohgmve ausl‘:anff

Acéegél ai luogh: d: favoro o

Smurezza dm luoghf di Iavoro

Impaanta da ahmentazmne e dl scanco
:Approw:guonamento e movrmentaz:one
:materiati

Approw:gxonamentn e movimentazione
attrezzature

Ig|ene sul Iavoro

Interferenze e prctezmne terzi '

— Ta‘mh A“egate, B -

Scheda II-1
e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda  01.10.0203

-Serragglo bullom Sérragg:o e rewsnone d: tuttu i bullom, dada, T
- piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli stessi con grassi |
fed olf sullconau [con cadenza ogm 3 miesi] :




Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori antonom sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
5
o Misure preventive e protettiv - ' "
sy e in ‘
Puntl critici Jot m ne dell'opera Misure preventive e prolaettwe aus|||ar|e
;Accesm ai luoghi di Iavoro
Slcurezza dei fuoghi di lavoro s _ L -
Implantt dl alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e mowmentazmne
materiali
Approvvigicnamento e mowmentazmne
attrezzature
Iglene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
M Tavole Aflegate B 3
: Scheda II-1
‘ Misure preventive e protettive in dotazione dell‘opera ed auslllarle
_ Tipologia dei lavori . Codice scheda  01.10.02.04 g
i

Tipo di intervento Rischi rilevati

stituziane degh elementi di aggancio: Soshtuzlone degli elementi
aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghi e di pari

‘ caratteristiche, Seguire attentamente le prescrizioni manutentive
‘del fornitore, {quando occorre]

Iﬁformaziom per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle carathenstiche tecniche defl'opera progetiata e del
Iuogo di lavoro

oy

. s , Misure preventivee protettivé in -
Punti critici i ! jone dell'opera Mlsure preventwe e prntetnve ausmane )

: Accessi al luoghi di lavoro
‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Appravvigionamento & movimentazione |
materiali ~ ;

: Approvvigionamento & movimentazione
atirezzature :

 Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzl

Tavole Allegate
- Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione defi'opera ed auslllane _
Tipologiadeilavori . Codicescheda  01.10.02.05
Tipo di intervento i ‘ " Rischi rilevati )

'Sostmuzmne d| partr Sostituzione di parti e superﬁcn usurate e/o :
_mancanti, dei relativi fissaggi, con altre di analoghe caratteristiche, @

82




‘[quando occorre] | * o

 Informazioni per imprese esecutrici ¢ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera prﬂgetﬂta edel |
!uogo di lavoro

e . Misurepreventwet;pr vem . e
Punti critici : I l dell' npemream Misure preventweg pr‘cjtgmve af.usmane;

:Accesm ai Iuoghl dl lavoro

an:urezza dei luogm difavoro | o
glmplantl di alimentazione e di scarico

- Approvvigionamento e movimentazione

: materiall

prprow:glonamento e mowmentazmne
:attrezzature ;

:Igiene suf Iavoro _ ‘ i

Interferenze e protezione terzi

Scheda II-1
... Mistre preventive e protettive in dotazione dell ‘opera ed ausiliarie

T|polog|a del %a\mﬂ Codlce scheda ~.01.10.02.06

i T:podl intervento e e WRisi:hi ;itev;ii e
Sostntuz:one superf‘ cn dl sacurezza Sashtuzmne dr part: e superF CI
;Usurate /o mancant delle superfici di sicurezza, con altre di

‘analoghe caratteristiche, Sequire attentamente ie prescrizioni del
formrore [quando occorre]

i Informazmni per lmprese esecutm:l e !avoraton autonom sulie mratbertstache tecmche dell'npera progetlata e del
Iuogo dl Iavoro

Mlsuréple\;entw;em\rem i - : i
Punti critici dotazione deil‘po!pe“era | ;Misure preventive e protetl:.l.ve aus:?:aneé

Acce551 ai fuoghl dl Iavoro

Slcurezza de: Euoghl di lavoro ;

Implantr d| alrmentazxone e dl scanco

Appromg;onamento e mowmentaz:cne
rnaterial:

Approw:gnonamento e mowmentaznone
am—ezzawre ‘
Igaene sul lavoro

Int:erferenze e protezmne terzn

 Tavole Auegate

YRS

n grc-co consente di svﬂuppare lequ;labrm e la socializzazione e puo in genere essere utﬂlzzato da uno o pig bamblm Sono
generalmente realizzati con travi di sezione diversa in legno di pino impregnato o lamellare. L'accostamento inolire d1 pit assi di
equilibrio consente di effettuare percorsi dallo sviluppo pilt articolato.
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Scheda II-1 : :
s Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori i . Codice scheda 101,10.03.01

Tipo di intervento
 Pulizia: Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventual 3
| depositi mediante lfmplego di detergenti idonei ai tipi di materiale, |
{ Evitare I'uso di materiali tossici efo irritanti con rilascio di residui :
/o odort sgradevoli. [con cadenza ogni settimana]

R SR SOS——

Inf;;‘mazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristichéltecnicﬁé dell'o;;;;;ogettata e del
luogo di lavoro

e S— - T— e n e

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

gAcceésl ai fuoght di favoro
‘Sicurezza dei luoghi di lavaro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento & movimentazione :
materiali !

EApprnwigionamento & movimentazione
attrezzature ;

- Iglene sul lavoro

ZInterferen'ze g protezione terzi S

'ravglé Allégal_:e _

Scheda II-1
. Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie _
Tipologia dei lavori | Codice scheda i01.10.03.02
] Tipo di|;|ﬁewenho - . ] . Rischi ﬁlevat”""'""""”"'““’ .
%Ripristino segnaletica ludica: Ripristino delia segnaletica con i

integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
. | rispetto ai giochi in esercizio. [con cadenza ogni mese]

;  Informazioni per imprese eseu:tnci e lavoratori autonomi sullemratbenstiche tecniche dell'opera progettata e del )
:  luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in pye 10 preventive e protettive ausiliarie |

+ Accessi ai luaghi di lavoro

 Sicurezza dei fuoghi di lavoro

‘ Impianti di alimentazione e di scarico

. Approvvigionamento e mavimentazione
: materiali :

| Approvvigionamento e movimentazione :
| attrezzature ‘ :

‘Igiene sul lavora

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

Scheda II-1
__Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

. Tipologia deffavori Codice scheda 0110 93193 )

‘Serraggio bulloni: Serraggio e revisione di tutti 1 bulloni, dadi,
‘ piastre ed elementi di aggancic. Protezione degll stessi con gr355|
‘ed ofi siliconati, [con cadenza ogni 3 mesi] :

Informaz:om per lmprese esecutnm e lavoraton autonomi suile caratteﬂstlche tecmche dei!'opera progettata e del
luogo di lavoro

M prevenle s Bt
Acce55| Z |uogm}i.'i e
Slcurezza deﬁfﬁghn di lavoro M
; Impianti di ahrnentazmne & di scarico T ’ m.—
Approw:gmnamento & movimentazione - T B o S
‘materiali
 Approvvigionamento e movmentmone T - o
-attrezzature _
Igiene sui lavoro T .
Interferenze e prote;one terzi T N -
TavoleAllegate ey — -
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione deil'opera ed ausiliarie B
Tipologia dei lavori ; Codice scheda 01.10.03.04 -

T:po d: mtewento - Rischmievatl R S
Sostntuzmne degil elernemj di aggancio: Sostltuzmne degir elemenu

.di aggancio (catene, corde, ecc.) can elementi analaghi e di pari

- caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive

del fom;tnre [quande occorre]

i Informazmm per lmprese esecutﬂcl e Iavoratorl autonoml sulle carathenstlche tecmche dell'opera progettata e del
luogo d; Iavor

M:sure preventiveé pé&ettive in

Punti critici dotazione dell'opera

T
SIE.I;;éZZB dei luoghi di flavoro o R o ?
Implantl di ahmenté—z‘n‘gﬁge di scanco _ ) T T
 Approwvigionamento e movimentazione . o ' o B
‘ materiafi L e . e
Appr'c;;\;ihgmionamento e movimentazione o




Interferenze e protezione terzi ' -

Tavole Allegate - - .
Scheda II-1
I Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie -
Tipologia dei lavori " Codice scheda |01.10.03.05
Tipo di intervento - G - Rischi rilevati T

ESostttuzmne di parti: Sostituzione di parti e superﬁumusurate efo .
:mancanti, dei refativi fissaggi, con altre di analoghe caratteristiche. ;
i [quando accorre] :

Informazioni per |mprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e dei
luogo di lavoro

J— e ——. e”;;r otettwemiﬁ oA PR o R85 5
Punti critici dotazione dell'apera Mssure preventwe e prote”tt‘n‘ffusmarie
Accessl al luoghi di favoro
: Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
: Approvvigionamento e mov:mentazmne ;
'materiali
Approwiglonamento e mov;mentazmne ;
‘attrezzature
Igiene sul lavoro
;Interferenze e protezione terzi
Tavole Ailegamt:w o
" Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausmar:e
Tlpologla dei lavori o i Codice scheda 01 10.03.06
- T'po 5 mtervento ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,M, R';d;' S :tl
SOStItI.IZIOBE superfici di sicurezza: Sostituzione di pam e superf CI
Lusurate efo mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
(analoghe caratteristiche. Seguire attentamente Ie prescrizioni del ‘
-fornitore. [quando occorre] '
Informaz:om per wnprese esea.itnc: e lavoraton autonomi sulle caratteﬂstlche tecmche dell'opera progettata e del
_ Iuogo di iavoro _ ;
U Mlsurepréventwe ep;omwe m : : e
Punti critici | : dotazione dell'opera Misure Preventwe e protettive ausiliarie %
: Accessi ai luoghi di lavore ) ' ’
Sicurezza del luoghi di lavoro :
: Impianti di alimentazione e di scanco
Approvvigionamento e movimentazione :
mater:all ! _ 4 _

Approwng:onamento e mowmentazone
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. - : — —
Igiene sul lavoro Q ' i

:Interferenze e protezione terzi : : . :

T;"de A" —

Le casette sone giochi che contribuiscono ailo sviluppo psicofisico dei bambini ed in particolare al gioco di gruppo. In genere si tratta
di combinazioni ludiche costituite da un corpo a torre intomo al quale si sviluppano altri giochi integrati: corde, arrampicate, scivoli,
ecc.. Possono essere costitvite di materiali diversi quali plastica, legno, materiali misti, ecc.. I materiali devono rispettare Ie norme

vigenti in materia di sicurezza e qualiti. I rivestimenti di superfici infatti devono essere privi di spigoli vivi, taglienti e/o comunque di
altre sporgenze pericolose,

Scheda II-1
_Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
.. Tipologia dei lavori _ . Godicascheda 101100401

7 w’l‘ipo di intéﬁ;énﬂmm_
:Pulizia: Pulizia delle superfici dei giochi e rimozione di eventuali
*depositi mediante 'mpiego di detergent] idonei aj tipi di materlale, .
: Evitare l'uso di materiall tossici e/o irritanti con rilascio di residui

:&/0 odori sgradevoli. [con cadenza ogni settimana]

. Informationi per imprese esecutrici e lavoratorl autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del |
Iuogo di favo_ro N _ :

e  Misure preventive e protettive in
Punti critici ; dqtazione dgll'qpera _

| Misure preventive e protettive ausifiarie

Accessi 2i luoght di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro ' o

‘Impianti di alimentazione e di scarico

:Approvviglonamento e movimentazione :
- materiali

| Approvvigionamento e movimentazione
-attrezzature

flgiene syl iavorb ' ) - o

'Interferenze e protezione terzi

. Tavoiemmm .

Scheda II-1
.. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie _
7 7_____Tip:qiggia cfeim@\_fori

Codice scheda 01100402

_ n Rischi rilevati _
! Ripristino segnaletica ludica: Ripristino defla segnaletica con '
Jintegrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi
| Tispetto ai giochi in esercizio. [con cadenza ogni mese] ‘ ,

 Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata o dei
leogo di lavoro
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Punti critici :  Misure preventive e protettive in - Misure preventlve e protettwe ausiliarie |

f dotazione delf'opera
Acce551 i al luoghi di lavoro . T T : T
Samrezza dei luoghi di lavore o ‘ . ;
‘ Implants di alimentazione e di scarico - _ ‘ . ;

Appmvwglonamento e mowmentazxone
materiali -

: Approvvigicnamento e mowmentazlone
| attrezzature

Igiene sul lavoro

{ Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tlpologia deq lavori ‘ " Codice scheda ‘01 10.04.03

Tipo di intervento B Rischi ritevati

:Serraggio bullom Serraggio e revisione di tutti i bulloni, dadi,
'plastre ed elementi di aggancio, Protezione deglt stessi con grassi |
aed oli siliconati. [con cadenza ogni 3 mesi) ‘

" Informazmni per |mprese esecutrlci e Iavoratorl autonoml sulle carattenstiche tecmche dell'opera progettata e del |
Iuogo dl Iavoro

e " Misure preventive e protettive in
Punti critict : ‘ dotazione delf'opera

_ =Acaessn ai Iuoghl di Iavoro
‘Slcurezza det luoghi di 1avoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

EImpianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materlala

Approwi_gmnamento e mavimentazione - '
attrezzature

Igiene sul lavoro,

glnterferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda I1- 1‘

Tipo di intervento T " Rischirilevati

ﬁSostltuzmne degh eIementl di aggancm Sostltuzmne degll elementl
 di-aggancio (catene, corde, ecc.) con elementi analoghie dipari |
| caratteristiche. Sequire attentamente le prescrizioni manutentive
det fomitore [quandeo occorre]

) ormazmm per :mprese esecutrici e lavoratorl autonoml suIIe caratterlstlche tecniche dell'opera prog,,
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Punti critici

Mlsure preventwe e protettlve in

dotazione dell'opera

Accessi af lwoghi i lvoro N ) 4
aal:e"zza dei Juoghi di lavaro R T
EImp:anh di ahmentaz:one edi scanco e i _“-“_ o
prpromgaonamento e movnmentazone
. materiali ‘ !
;Appromgmn'a'mé:r-tto e rnovamentaznone ) T i
-attrezzature
giene sul lavoro ] i
;Interferenze e protezione terzi B

B Tavole A!Iegé"t"éﬂ ) o T -

Scheda I1-1
o isure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
o ) gplogla dei lavori Codlce schet‘i‘a__‘_ 01.10. 04 05 5

, ) Tnpo d| mtervento
Sosntuzmne dl partt Sosntuzuone dl partl e superﬁu usurate e/a

‘mancanti, dei relativi ﬁssaggr, con altre di analoghe carattenst[che

‘[guando occorre}

Rlschl rslevatl

Punti critici

Mlsure preventwe e Pfoteu e )
dotazm de“'“pera

Informazlom per lmprese esecu;.rlm e lavoratori autonomi suile caratberlstlche tecnlche deil'opera progettata e del
Iuogo dl lavore _

Sostituzione superfic di sicurezza: Sostituzione di parti & superfici |

;usurate €/0 mancanti defle superfici di sicurezza, con altre di
:analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del

'formtore {quando occorre]

89

-"Accessn ai-iﬁéghi s | - R s
: SS:c_urezza de1 iuoghl di lavaro

fImplantn ] alimem:az:one e di scarico 7

Approw:glonamento e movrmentazm-ne '

: matenail 7

;Approwrg;onamento e mowmentazmne

gau:rezzature

Igiene sul Iavoro » '

;Interferenze e proteznone terzi

Scheda II-1
. _ Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie R
Tipologia dei lavori Codice scheda -6L10. 04. 06




Informazioni per imprese esea.ltnc: e lavoratori autonomi sulle l:aratl:ensttche tecniche dell'opera progettata e del
Iuogo di lavoro

1

C . Misure preventive e protettivein | . . " .
Punti critici Jotazione dell'opera - Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

i

Sicurezza dei luoghi di lavoro

'Impsam:; di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione '
materiali ‘ ‘

- Approvvigionamento e mowmentazaone !
:attrezzature

Iglene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Ailegate

I giochi a molla sono glochl carattenzznﬁ da sagome arrotondate con forme dwerse {animali, fiori, macchinine, personaggi di fiabe,
ecc.) provvisti di sedili/sedute e maniglie di impugnatura per facilitarne la cavalcata da parte dei bambml Le sagome sono ancorate
su molla oscillante a sua volta ancorata a basamento da interrare al suolo,

Scheda II-1
i Mlsure preventive e protettive in dotazione dell opera ed ausiliarie
] Tipologia dei lavori } Codice scheda 01 10,09.01
Tipo di intervento T " Rischi rilevati T

Pulizia: Pulizia delle superfic dei giochi e rimozione di eventuali |
‘depositi mediante Vimplege di detergenti idenei al tp! di materiale. |
: Evitare f'uso di materiali tossici efa irritantt con rifascio di residui
‘efo odori sgradevoli, [con cadenza ogni setﬁn‘;ana]

:

Informaznom per wnprese esecutna e Iavoramrl autonoml sulle carat&eﬂstldm tecmche dell'opera progettah e del
luogo di lavoro

M:sure preventive e protettwe m
dotazaone dell'opera

Punti critici ' Misure preventive e protettive ausiliarie |

Access: ai luoghi di lavoro

%Sicurezza dei uoghi di lavoro

fIrﬁpianti di alimentazione e di scarico

EAppromgionamento e mowmentazmne
i materiali

| Approvvigionamento e mowmentazmne
 attrezzature

- Igiene sul lavoro

‘ Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate -

Scheda II-1
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. Misure preventive e protettive in dotazione dell I'opera ed ausiliarie

 Tipologia dei lavori  Codice scheda 01'10 09, 02

fRipristinéygéaﬁﬂauletic;iﬁaica: Rib}{éﬁno della segééiéﬁca'tbﬁ W {
integrazione dei segnali informativi e riposizionamento degli stessi |
.rispetto ai giochi in esercizio. [con cadenza ogni mese] :

£ e Misure preventi\re e h?gtettive in - R
Punti critici . d otazmne dell opera Mlsure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di favoro

:Sicurezza del luoghi di lavoro

i!mpianti i alimentazione e di scarico

! Approvvigionamento movnmentazione
- materiali

@Approwignonamenm 2 mowmentazmne ' ' _
‘attrezzature ' '

‘Igiene sul lavoro '

Interferenze e protezione terzi

o _‘ 7 Tayole Ailggatg B -
. . : Scheda I1-1 )
— oo Misure preventive e protettive in dotazione deil'opera ed ausiliarie

01 10.09. 03

Tipo di mtewento

Serragglo bullom Serraggxoerev;smne o tuu:nbuilom, dad:, e e i .
piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli stessi con grassi
ed ol: srl;conatt {con cadenza ogni 3 mes:] 5

Informazmm pe”mp laelavor | a . ml sulle caratteﬂ e iche dellopera edel
luogo di lavoro

Punti critici ; Misure preventive e protettive in isure preventive e protettive ausiliarie

: dotazione dell'opera
Accessn aJ !uoght dt lavara

Sicurezza del luoghl di lavoro

Impxanm di aiumentazmne edi scanco '
Approwng;onamento & mowmentazwne

: materiali

iApprownglonamento e mowmentazsone
attrezzature

EIglene sul lavoro
{Interferenze e protezione terzi

a1



Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed au5|I|ar|e

Tipobgla dei Iavorl Codice scheda 01 10.09.04

Tlpo diintervento o Rischi rilevati

- Sostituziorie degli elementi di aggancio: Sostituzione degli eiemenu
di aggancio (catene, corde, ecc.} con elementi analoghi e di pari
caratteristiche. Sequire attentamente le prescrizioni manutentive
:del fornitore. [quando accorre]

Informazmm per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecmche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in '

Pun!:i critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausitiarie

Accessl ai luoghi cii lavoro
%Sicurezza dei luoghi di lavoro
f’Impianti di alimentazione e di scarico

%Appruw@innamento e mowmentazione
materiali :

' Approvvigionamento & mawmentaz:one
attrezzature

Iglene sul lavoro
%Interferenze e protezione terzi

Tavole Ailegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'npera ed ausﬂlane

Tipologia dei lavori Codice scheda 0110, 09 05

l

_ Rischi rilevati
Sostltuzwne di part] Sosntuzmne di paru e uperﬁcn usurate e/c
.mancant, del relativi fissaggi, con altre di analoghe carattenshche

' [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratoﬂ autonoml sulle caratteristiche tecniche dell‘opera progettata e del
luogo dl_ lavoro

Misure preventlve e protettive in
dotazaone delf'opera Mlsure preventwe e protettive ausiliarie )

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavaro
: Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

| Approvvigionamento e movimentazione
: materiali

: Approwvigionamento e movimentazione |
atirezzature

Igiene sul lavoro
‘Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

Scheda II-1
.. Misure preventive e protettive in dotazione dell 'opera ed ausﬂlarle

” . Tipologia dei lavori Codice scheda 01100906
T diimeres e

'Sostltuzmne superfici di 5|curezza Sosutuznone du paru e superf <:| i
i usurate efo mancant delle superfici di sicurezza, con altre di
:analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni del
:fomitore [quando occorre]

Info"rmazioﬁ“im;;; |mprese esecutrici e Iavoratorl autonomi sulle c;;;i':terlstlche tecniche deﬂ'opera progettata e del
Iuogo dx lavoro 3 ,

Misure preventive e protettwe in - ; ; —_—
dotazloue del! ‘opera Misure preventive e protettive ausiliarie |

Sicurezza dei Iuoghi di lavaro

Impianti di aiimentazione e di scarico

Approwigsonamento e mowmentazmne
i materiali-

 Approvvigionamento e movimentazione ‘ ;
‘attrezzature ' :

?Iglene sul lavoro

Interferenze e proteznone terzi

T_avo!e Allegate

La pavimentazione antitrauma & costituita da un conglomerato di fibre di gomma e poliuretano, Lo spessore varia in funzione
defl'altezza di gioco. Essa & ideale per I’ applicazione nelle aree soggette a calpestio, in particolar modo nelle zone sottostanti i giochi
per coprire le aree dimpatio onde evitare traumi durante l'utilizzo dei giochi.

Scheda 11-1
__Misure preventive e protettive in datazrone(dell'opera ed ausiliarie

o Tipologia dei favori Codice scheda 01101301
T ]

‘ zione: zione di pam rov;nate o mancanti con altre ch '
ang!oghe carattenst:che [a guasto} :

Informazmm per |mprese esecutr:caue lavoraton autonoml sulle caratberlstlche tecmc e dell opera ;;-ogettata e de -

Mlsure preventave e protett;ve in

Punti critici dotazione dell'opera

%Acoesm al Iuogm dilavoro

'Sicurezza det luoghi di lavoro

EIrnpiantl di alimentazione e di scarlco
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Approvvigionamento e movimentazione |
materiali :

Approvvigionamento e mavimentazione
attrezzature i

Igiene sut lavoro

Interferenze e protezione terzi

 Tavole Allegate

Si tratta di strutture con singole o pilt superfici poste ad una certa inclinazione sulle quali I'utente pud farsi scivolare seguendo
percarsi definiti. Gli scivoli possono distinguersi in: scivoli combinati, scivoli a onda, scivoli a pendio, scivoli a tunnel, scivoli curvi

" o elicoidali e scivoli liberi. Gli scivali sono in genere costituiti da piste in lamieta di acciaio inox con superficie liscia e/o in materiale
plastico, o legno lamellare, con bordi laterali, ancorate a telai in legno e/o in tubolari fissati al suolo, Spesso sono integrati con aliri
-giochi ai quali st accede per mezzo di arrampicate a scalini o a rampe. Lo scopo del gioco & quello di stimolare le attivith motorie dei
bambini ed in particolare: stare in equilibrio, arrampicarsi, scivolare, ece..

Scheda I1-1
- Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dEI Iavon Codice scheda §01‘10,1a.g1
Tieo di i"temm Rischirilevati

PLIIIZla Pulizia delle superfici dei giochl e rimozione di eventuali :
deposm mediante [impiego di detergenti idonei ai tipi di materiale. |
‘Evitare I'uso di materiall tossici e/o Irritanti con rilascio di residui
5e/o odori sgradevali. [con cadenza ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e Iavoraton autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

_ luogo di lavoro
s e W Misure preventive e protettive in - ' . . e o
Punti critici jotazione dell'opera | M;sure. preventive e protettive ausiliarie :
,Accesm ai luoghi di favoro '
,;Sicurezza dei luoghi di lavoro
. Impiant di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
+ materiali ; 7
§Apgrowng|onamenm e mowrnentaz:one
: attrezzature
‘Igiene sul lavoro
?Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
_ Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausitiarie = e
Tipologia dei lavori Cod:ce scheda )R 10. 18 02
---- Ti ipo di intervento - Rischi rilevati

Tt N

Rlprlstmo segnaletica ludica: Ripristino delEa seg';léieﬁéa con .
:mnegraz:one dei segnali informativi e ripesizionamento degli stessi
‘rispetto ai giochi in esercizio. [con cadenza ogni mesé] !
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Informaznom per |mprese esecutrici e avoratori autonomi st suﬂe-ratteustlche tecniche dell'opera progettata re del
luogo di lavoro

Misure pr;\;entiveeprotettwe in - .
Punti critici d ', ione dell'opera ; Misure preventive e protettlvﬁ?usmaﬂe

Accessi ai luoghi di lavoro
‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

e

| Approvvigionamento e mowmentazmne
materiali

Approwngaonamento € movimentazione
‘attrezzature

i Igiene sul lavoro
| Interferenze e protezione terzi

H'fav;ﬂem ;égate .,.u? - - e - o

‘,COd'ce sched_a N 01 10.18.03

i Tlpodl xntervento )

Rischi rilevati

Serragglo bullom Serragglo e revisione d| tuttl i bullnm dadl, :
-piastre ed elementi di aggancio. Protezione degli stessi con grassi |
ed ol slhcenatl fcon cadenza ogm 3 mesi] . '

P NI"nformazlonl per |mprese esecutnc; e Iavoraton aWn snﬂe carathenstiche tecnlche delt’opera progettata e del
_luogo di Iavoro 7 o
- — N e M|sur; preventweén . tl:a w in e i e et et e
| d o_taziqne de!l?ol peo_t_rea B , Mnsure preventwe e protethve a‘urslltarler
Szi:urezza'des !uoghl i lavoro o __ ) DA _ ) ‘ N :
Imprantl d: al:mentazlone edi scance B _
Approwsglonamento e movxmentazmne
Approwmnonamenbo e mo\nmentaznone
attrezzamre B _
Igiene suI lavoro
Interferenze e prctezlone tem

T;pologsa del lavori _ Codme scheda 01 10. 18 04

. S Rischi rilevati -
ESostltuznone degl: eEementl d: aggancno. Sostutuzn ne egin elemenn
 di aggancio {catene, corde, ecc.) con elementi analaghi e di pari o . ) e
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 caratteristiche. Seguire attentamente le prescrizioni manutentive
del fornitore, [quando occorre]

Informazwni per imprese esecutnc; e lavoratori autcmoml sule carattenstmhe tecniche delfopera progettata e del
' luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in =~ | .. . . |
dotazione dell'opera ! Misure preventive e protettive ausiliarie :

e € e~ 58 o T 00 - — ISR

fAccess: ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

| Appravvigionamento e movimentazione :
‘ materiall

;Approwigionamento & movimentaziane |
attrezzature :

Igiene sul lavoro..
Interferenze e protezione terzi

Tavole Aliegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell‘opera ed ausmane

Tipologla dei la url L Codice sch_e:_la 101.10.18.05

Rischi ritevati

T ipo di lntervento

Sostltuzione dl partl Scst:tunone cII parti e superﬁci usurate elo
. mancanti, del relativi fissaggi, con altre di analaghe CaraIiEnstjche
‘{quando occorre] |

Informaziom per imprese esecutr:c: e lavoratori autonomi sulle carattertstlche tecniche dell'opera progettata e del
Iuogo di Iavoro

L, Misure preventhre e protettive in
Punti critici dotazione deli‘o pera | Misure preventwee protettlve ausiliarie ;

Accessi al luoghi di favoro
.Sicurezza dei luoghi di lavoro
:Impianti di alimentzzione e di scarico

| Approvvigionamento e movimentazione
i materiali i

Approvvigicnamento € movimentazione
attrezzature

‘ Igiene sul lavoro
+ Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

_ Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01, 10.18.06




. Sostituzione superfici di sicurezza: Sostituzione di parti e superfici |
: usurate e/o mancanti delle superfici di sicurezza, con altre di
.analoghe caratteristiche. Seguire attentamente le prescnzmm del
fomltore [quando occorre]

Informazlom per :mprese esecutrici e lavoratorl antonmﬁ:msulle carattenstlche tecmche del!'opera progettata e del
luogo di lavoro

-y

Punti critici Masuredprel vjeon:lv;;[?; :‘:J:twe "' Misure preventive e protettive ausiliarie

g R SS— v

Accessi ai luoghi di lavoro )
1 Sicurezza del luoghi di lavero
Implam:l di alimentazione e di scarico

Approwugionamento e movimentazione
‘materiali

Appromgaonamento & movimentazione f
‘ attrezzature .

‘Igiene sul lavoro

 Interferenze e protezione terzj
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Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la .
__realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda MP001
Informazioni I :
Misure preventivee . necessarie per T:toi?iazlz':ai:l i Verifichee | Interventi di -;
protettive in pianificarela | condizionidi | controllida  Periodicitd. manutenzione |Periodicitd
dotazione delf'opera. realizzazione in . . effettuare da effettuare
. : sicurezza
sicurezza | : [
Prese elettriche a 220 | Da realizzarsi ‘Autorizzazione del | 1) Verifica e stato ‘1) 1 anni 1) Sostituzione 1) a guasto :
V protette da durante la fase di  responsabile “di conservazione ‘ delle prese.
differenziale magnetu- messa in opera di  { dell'edificio. ‘delie prese :
termico tutto |'impianto  Utilizzare solo
elettrico. ;utensili elettrici
potatili del tipe a
doppio Isclamento;
evitare dl lasclare
cavi :
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di
; _ passaggio. ! _
: Saracinesche per Da reallzzarsi Autorizzazione del. (1) Verifica e stato (1) 1 anni 1) Sostituzione 1) a guasto
Vintercettazione durante la fase di | respopsabile di conservazione : delle saracinesche.
- dell'acqua potabile messa inopera di | dell'edificio dell'impianta |
f tutto l'impianto :
] idraulico. - ; :
i Botole orizzontali I serramenti delle | H transito dei (1) Contrallare fe 1) 1 anni 1) Ritocchi della 1}5anni |
. :botole devono i lavoratori attraverso ;condizioni e la : verniciatura e 2} lanni |
.essere disposti ‘{e botole che funzionaita rifacimento delie
jdurante la fase di aﬁ‘accnano in luoght dellaccessibilita. protezioni _
posa dei serramenti  con rischio di caduta | Controlio degll anticorrosive per fe
dell'opera adottando | dall'alto deve ‘elementi di - i parti metzalliche.
le stesse misure di |, avvenire dopo che - fissaggio. 12) Reintegro
sicurezza previste questi hanno ' | dell'accessibility
: :nei piani di aggandiato i - delle botole e degli
- sicurezza. Per le 1sistemna anticaduta ‘elementi di :
| /botole posizionate in | ai dispositivi di fissagglo.
' i copertura, se la - ancoraggio :
i posa dei serramenti ;| predispost,
deve avvenire con |
{lavoratori posizionati ‘
‘sulfa copertura, si
dovranno disporre
.idonei sisterni di :
protezidne contro la E
caduta da! bordo
della copertura
{pontegal, parapetn ;
0 sistemi
equivaienti). ; :
Durante il i :
montaggio dei
serramenti delle
betole disposte in
quota, come le
bomle sui soffitt, si .
dovrafareusodi | :
‘trabattelli o
- ponteqgi dotati di
 parapetto. j 1 f
: Botole verticali I serramenti delie 1 transito dei ‘1) Controltare ' 1) 1 anni 1) RII:OCChI della 1)5anni |
: botole deveno lavoratori attraverso | condizioni e la ; ‘verniciatura e i2)lami |
i - essere disposti e botole che ‘funzionalita irifacimento delle !
: ‘durante la fase di | affacciano In uoghi - dell'accessibilitd, | protezioni : :
: ' posa dei serramenti | con rischio di caduta : Controllo degli ‘anticorrosive per le: :
delf'opera adottando : dall'alto deve selementi di !parti metalliche. |
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le stesse misure di
sicurezza previste
nei plani di
sicurezza. Perle -
baotole posizionate in
copertura, se la
posa dei serrament
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
:sulla copertura, si

" dovranno disporre -

idonei sistemi di
pratezione contro la
caduta dal bordo
deila copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dej
serramenti delle
botole disposte in
guota, come le
botole sul soffitti, si
dovr fare uso di

avvenire dopo che
quest hanno
agganciato il
sisterna anticaduta
ai dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

fissaggic.

2) Reintegro
defl'accessibilita

‘elementi g
fissaggio.

‘delle botole e degii

trabattelll o -
pontegai dotati di
parapetto,
!Scale fisse a pioli con.  (Le scale fisse a pioli Il transito, sulle 1) Verifica della 1) L annl 1) Ripristino efo - 1) quando
{inclinazione < 75° che hanno la sola  |scale, del lavoratori, :stabilita e de} 2) 1anni sostituzione degli :occorre
: funzione di di materiali e corretto serraggio - element di 2) quando
permettere ['accesso | attrezzature & di balaustre e connessione deil peearre
& parti dell'opera, autorizzato previa i corrimano. corrimano. 3) 2 anni
come locali tecnicl, iinformazione da -12) Controllo :2) Ripristino efo 4 do
coperture, ecc.,, per parte dellimpresa  periodico delle ' sostituziane dei oz:cccl;:?: -
i lavor! di delia portanza parti in vista delle ‘picli rotti con
manutenzicne, sono ‘massima defle scale, * stryttyre - ielement! analoghi. |
da realizzarsi  (fenomeni di '3} Rinristino 5
durante le fas} di _cormosione). znaggl b?:tloni e
completamento ) connessioni
| dellopera. Le metalliche.
misure di sicurezza -
da adottaré sono le 4) Sostituzione
medesime previste degli elementi ro!:h
" nei piani di sicurezza con altri analoghl e
per Ia realizazione i dei relativi
delle scale fisse a ancoraggi.
gradini. Nel caso
non sia pill possibile !
sfruttare | sistemi
adottati nei piani di 5
sicurezza per le altre:
lavorazioni,
verificare comunque : !
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
; dall'alto del
lavoratori (ponteggi,
i parapetti o sistemi
equivalenti}.
:Scale retrattili 2 gradini ; Scale retrattili a 1! transito sulle scale : 1) Verifica deila 1) quando ;1) Ripristinc efo 1) quando .
! gradini che hanno la  def favoratori, di | stabilita e de! occorre sostituzione degli  :occorre
sola funzione di materiali e jcorretto serraggio | 2) quande : element di 2) quando !
permettere 'acoesso | attrezzature & {pioli, parapett, | gecorre connessione dei | gccorre.
: a parti delfopera,  autorizzato previa | manovellismi, corrimano. 3) 2 anni
come locali tecnici, | informazione da ~ingranaggi). 2) Ripristine efa 4) quando
coperture, €cc.., per . parte dellimpresa ' 2) Controlio sostituzione dei |2 3%
Havort di delfa portanza periodico defle pioi rotticon
gxanut;gnzion_e, sono | massima delle scale. | parti in vista delle elementi analoghi,
a réalizzarsi strutture PR
L durante e fasi di 3) Ripristino
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completamento :
dell'opera. Le :
misure di sicurezza
da adottare sono le |
medesime previste |
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse 3
gradini. Nel caso
nen sia pid passibile
sfruttare i sistemi
‘adottati nei piani di
i sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemidl .
proteziane contro fa
possibife caduta
dall'alto del
tavoratori {panteqgqi,
parapetii o sistemi
equivalenti),

{fenoment di
carrosione).

‘serraggi bullonie |
connessioni ‘
metalliche.

4) Sostituzione

degli elementi rotti ;
con altyi analoghie !
: dei relativi P
:ancoragqi.

, Dispositivi di
;ancoraggio per sistemi
{anticaduta

i

I dispasitivi di
ancoraggio devono
essere montati .
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
deil'opera su cui
sano previsti. Le :
misure di sicurezza
adottate nei piani di :
slcurezza, per la :
irealizzazione delle
.strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
jancoraggio.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta confarme
alle norme tecniche
armonizzate,

11) Verifica delio
stato di
conservazione
{ancoraggi
strutturali).

1)1 anni

:1) Ripristino strati ;1) quando
.di protezicne o !occorre
-sostituzione deglt 2y 2 anni
;elementi

‘ danneggiati,

2) Ripristino

serraggi bulioni e

connessioni
metalliche.

?Llne_é di ancoraggio per I dispositivi di

sistemi anticaduta

ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essere
montati -
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
atotzbe fei plani di ;
sicurezza, per a
realizzazione delle
strutture, sono !
idonee per fa posa - :
- dei dispositivi di
{ancaraggio. Se la
‘linea di ancoraggio
‘& montata in fase
;successiva alla
realizzazione delle
strutture si

dovranno adottare ¢
adeguate misure di |
sicurezza come
ponteggi, trabattelli,
ret di protezione |
contra la possibile
caduta dall'alto del
lavoratori.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggic deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conpforme

alle norme tecniche |

armonizzate,

1) Verifica dello

istato di
;conservazione
:(ancoraggi

| strutturali}.

i
.\I
j
i

1) quando
occorre

1) Ripristino strati | 1) quando
di protezione 0 joccorre
sostituzione degli  '2) 2 anni
element
danneggiati.

2} Ripristino

serragal bulloni e

: connessioni
i metalliche.

Dispositivi di aggancio
- di parapetti prowvisori

1 dispositivi di
{ agoancio dei
parapetti di

Durante il
; montaggio dei
‘ parapetti i lavoratori

' 1) Verifica dello
istato di
|conservazione

1} q:éhdo
i accorre

1}'Riprisl:ino strati 1) quando
di protezione 0 | ogoome

sostituzione degli  2) 2 anni
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sicurezza devono | devono indossare | (ancoraggi elementi

essere montati un sistema strutturali). danneggiati.
contestualmente afla | anticaduta conforme 2} Ripristino
realizzazione defle  :alle norme tecniche : serraqgi bulloni e
partl strutturali armonizzate. _ connessioni

{del'operasucui | - metalliche,
SOAD previst. Le .

misure di sicurezza _ :
adottate nej plant di . ' _
slcurezza, per la | 5 |
realizzazione delle ;
i : | strutture, sono i
‘idonee per la posa
‘dei ganci.
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: Indicazioni per la definizione dei riferimenti delfé documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e I1I-3 non soﬁo state stampate perché allinterno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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CAPITOLO I: Modalita per Ia descrlzlone dell'opera e I'individuazione del soggetti
mteressati RN EeE LRt benn RN NS RN AR brre et aer R hbran sttt tetrnr e r e hennnn s resennnnnnrres R pag.

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, deiie misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera e di quelle aus:llarle ........................................................................ pag.
1) SNUOVO> . ovrviivirimiessiseeresessiessaesseseseseessesssnssssnns ST [OPOTRR pag.
01.01 Opere di fONdazioni SUPEITICIB .......vruriicriveeeeeieeesrsresseeseesesessesseessseesesesieesessessas pag.
0L.01.01  COrdofi IN C.8. .ovvsimicrecrniinsireserisririnsi e sesene s sesssesensesnssesses sseessssesmeeeneseeeeesseses naq.
01.01.08  Platee i C.a,vien e ieereereereeeeeressesnens e e b Vrararranns pag.
DLOLI0  Plindic..oiicnririnien e eoreesieessnes iererneeianes RN b ey s en e ea e araeranrsaes pag.
01.01.11  Travi rOVESCE iN C.@. vereeereerereerreernisrerssesserses Htreeees e resteten—rnra—eercens PO pag.
01.02 - SErULEUIE IN @IEVAZIONE N IBAND . .1eveeereeeeeeeeereseseseessenssssesonsereseesesessesesseseseesesesoes pag.
0L.02.01  AFCAIBCCT uverivnericeresivrsrnsiseeessessesserssssesesessnssesssessessnssssestssseeeeensessseneesssss revenane pag.
© 01.02.03  Pilastfi....cn..... e ey e ter ettt et st s e retaanetea e vreras ereresbenes pag.
01.02.04  Collegamenti @ URIONI .....vevevereeeeeeseeessisesessresesessssseseeseeenseeeseesesees b rnes pag.
L 7 - OO pag.
01.03 RECINZIONT € CANCEI ..v.vvvriisieiiris e ceresssseesseasnassesesseneesssesessesseseesseeeeeseeesess oo pag.
0L.03.01  AUEOMELISME .oucecvsirriresuiniaeiinsisereeneseessesssesessssssenssssssessesseessesess semesssssese b sesenoss pag.
01.03.04  Cancelli in IBON0.. ...t rrerctireeeee e rereeseessnressssseseesesseeesee e eee e s e eeee e eeeeeseeon pag.
01.03.05  Cancelli in materiali PIastiCi.......vcviveeecrrvrereriesesnssees e ——— J pag.
01.03.06  DISPOSILIVE Qi SICUIBZZA 1vvvvvevvereeecsesss e seseseessesseeessesesesosssessees e seeeeeeee s pag.
01.03.07 Elementi di traz:one .......... pag.
01.03.08  Guide di SCOMIMENLO ...uovcuersrsvemiiisis s eecesesesesereasesessssesssssssssessssessssesssess e ssesessesess pag.
01.03.09  ReCinzioni di SICUMEZZa.....rreuuerrerenssseneenens et ten pag.
01.03.12  Recinzioni in 180N0 ....cucueeriecricerereeressteeseesesssnes ereerneassarressrireeesrsionssesessaren pag.
01.03.13  Siepi VEgeLali ....ccummrcrminnicrerivnsesiseeecrreeseeonrensesnensesenns st e raes pag.
01.03.14  SEACCONALE cuveitrrreresererertissisessscscsecrsnesesesesserasssessessessnsssseseseses e seesesas rieeens PAG.
01.04 Coperture inclinate.........civeiiieeeseereeeseseeere s eet e besee s eaea e et eees beneas pag.
01.04.01  Accessi alla COPEIIUIA 1evsrereserssen st sesssasssssses s s bbb s raens A pag.
01.04.02 | Canali di gronda e pluviali.........oeovereveerenn. s s s e ar e anananaes pag.
01.04.04  Parapetti ed elementi di COFONAMENTO 1.evvvvrerrerreeemsiessessisnns e pag.
01.04.20  TEQOIE FOLOVOILRICHIE 1...vv.veveseee s esssesenseesseesseesseesssessstseeneeemeeeeeeeesesesesesesseensen pag.
01.06 Impianto fOtoVOIAICO .cvveeceriivrcirecccrisecesneenrrsn et e eerr vt a e te e b naar pag.
01.06.01 ACCUTAUIBEOM . o vvsuescss s erer e re b et see e seeses e bt er e e e s seees pag.
01.06.02  Cassetta di terminazione............. L rie R ErE L eses s iaarerernararbEasesianeestarateabancanrras pag.
01.06.03  Cella SOIAIE....cccoeevivieiresieenee e sesersse s s s sesesssseseeesssrsse et sem e es e e sseeesee s oo N pag.
0L0B.04  INVEIEI ..ottt rer e s rsenetesee s e esesassaesees e e s eseees e rererererarens pag.
01.06.05  QUAAID EIELITICO ....ccricrmriesriiisesiseenseserecrerenenesesesesnssessseseesenesesesereeesenesen e ererrrnes pag.
01.06.11  Dispositivo di interfaccia................ ceerertetta e et ns e e e e naraed SR pag.
01.06.12  DiISPOSHIVO GEBNETAIE vuvevreereerreereresrerissiseessseessesseenseresrssssssassessensssessssssessesseseesses pag.
01.06.13  Conduttori di protezione .............sues.. eteeereee e st st e et etee s e an s e ne s e e aes pag.
01.06.14  SCariCatori di SOVIALENSIONE vuuveueereesersisrsseesresesnsesesseesessessesssesessseseseessessemneesesons. pag.
01.06.15  SiStema di diSPRISIONE......cvvreiiieerrsereireeessesesesessesenssssessssens sossseesssesesmeenssesseeseos pag.
01.06.16 - Sistema di eQUIPOLENZIANZZAZIONE .........ocvusrevreiecsreseeeresesserssesesesessesses e eseeneseeas pag.
01.06.17  SOIBL TO0F w.vurseuerecransesemrmsrrvessaresssnsssrescsresssrseseseesaressssssnsesssentossessesess e s eeseesess pag.
01.07 Impianto fognario @ di ABPUIAZIONE .........courseiiiee e reesseseeesessesenseresseseseserseesesaes pag.
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01.07.01  DISSADDIBIOI..cviseersrerisessesssssrssessessessssiastnssestsrersssssssassssasasssssessssssiasenssnsnesase P pag.

C01.07.02  FITBZIONE..ceeiieeriesmisnsensansnis s e s s sttt st s s s e pag.
01.07.03  FOSSE DIOIOGICHE...vuveciirsnsresresis s e pag.
01.07.05  Pozzetti di SCAMCO .vcvvcrrreniiansiieiins eeaseresseierestebeiateesreaebtere R eE et e e e Rt b s R en R e pag.
01.07.06  Separatori e vasche di sedimentazione ........ccevceirenaaes S pag. -
01.07.09  TOMDBINIc.ccviveeictrrerirersvsssensseeseserersereressermsssessassesssossassssasas eeeere e avaeanans pag.
01.07.10  TroppoPIeNi ..ccersevrsrsiisssmssnessrsnnrnaaen N pag.
01.07.16  Tubazioni in POHRLIENE......coiiiiirme e e s e s ne e pag. .
01.07.20  Vasthe IMNOFT ...iverviriesmrenimesivnrnresmssasiesisassssssnssmsimiessissnennsssecariastnns sssssnsssnsensensss pag.
0101.08 Opere di ingegneria NAtUralistica ..ot pag.
01.08.01  Barre e bulloni .......ccoverernens frenereeneeseanees e S s pag.
01.08.02  Biostuoie vegetali.......ce i erererietae i are et e rer e pag.
01.08.07  ChiDABEUIe TBITEMI veeruiivesrirrresriereeriiasnss s isssseessnsssrressasrsbesis s e rssadanarissssasises pag.
01.0B.11  FOSCINAL.vrvevssvresseemserssressassssresersssessesssansssesonsssressenssesssassasssnssens uesmssssasnsssananas ... pag.
01.08.15  GEOCEIE 11veveeesrrerssmsmsssmssesssssse s st sb s ssbs kb ss bbb s s s pag.
01.08.19  PAlIZZAEE VIV .vreucserimesisesseeiessis ioreses s vsssessssssssssessssssbssassssnass s veens frreseeeseaees pag.
D1.08.28  THANE uivverrerrrrrersiimermerrssisscoseneetnnmmmmermessireermion s s rotes st e pag.
01.08.32  Viminata viva basale............ e reestreeraseenetareseeesato b st e Ret e beesbetene pag.
01.09 ATEE @ VEIH B e eivrsrseeeiissirsesssrreereasrnnsssssssssiestiersnnennaernsrnnssssssasstmrensenttnst FhpEsIISIERRSSRE pag

T 010901 AIDEI tiviiieiivverreiseiae et ey s tea s BRI R YL beraae e e aane e b R pag
01.09.02  Altre piante........... IR, e s pag.
01.09.05  Arbusti @ cespUdli.cccocvrrirrinriremiie i e PAG
01.09.12  Ghiaia e pietriseo e errrereeres s e eeesaresaanreiethERA R CL IS pa R an R E TS pag.
01.09.24  Rubinetti ...ccccoviiiiininn FETR fearese e pag.
01.09.25  Sementiiicr i e et N b e aet et ey aas e n e Rey pag
01.00.26  * SIBPl.rersririrersirinsnrsiiessssses st ib s s e errenseat et ravasshe e e nned pag
01.09.27  Sistemi di aNCOrAGGI0 c.vvuviinsesseisrisses i s s s pag.
01.00.28  SLBOCIONALR...vevevreeeremserssisassbsasessarsssesssesessssssesssensassassastssasssrssssses b s s s srb s s S00s pag.
01.09.31  Tappeti erbosi.....cccceernneiiniiiinisnnnn U ST OPPPTPP pag.
01.10 Giochi per baMBING .v.evueereseuseescarseresensens e vreereseseeseeseeareesbeseiaearessenetaraeaternsenaraaas pag.
0L.10.01  ARBIENE...iveereerrecererrereasseerareenereremssesssnssisssssens sessssssassssersasns et ————— pag.
01.10.02  AITampICate.. .o ecomnivmismimsrirmvasssasanses S emusesaseie s s s eSS ns s Rs pag.
01.10.03  ASSi di EQUITIBFD ...ceerereesrrereeesssnsssesmrsms st s sistsssnssssssssssesssssssssssesasassnss PAGs
01.10.04  CESBLE....cccsrismmrssmmssvonsesinsanssresmsesis s e anes et s pag.
01.10.09  Giochi @ MOHA....cmvrmreisisinsnsise A hasasamiasissassnssasaussnsasansataees pag.
01.10.13  Pavimentazione antilrauma. . e eericionriermricisssinimasrsrmssiasssissasmmsatsensesrerresrrasiass pag.
D1.10.18  SCIVOH vocecverrercrrrrersecrernrrcncracsseessesser eveeesecheeseessesaneresteateebas e s e te st e a s et b nE b pag
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ..., pag.
CAPITOLO III: Collocazione elaborati teCniCi..........cocrverrecieiinnas et rs s e R pag.
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