
Descrizione degli interventi

357,4

358,3

363,3

366,7

375

364,7

354,4

354,2

358,3



iwc

1

2

3

4

5

6

7

8

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

9

20

21

22

23

Bus

Bus

Canaletta trasversale
Il deviatore (o canaletta trasversale) deve essere posto

trasversalmente all'asse viario, per impedire che l'acqua
di scorrimento acquisti velocit¨ ed eroda il sentiero. esso

dovr¨ evere adeguata inclinazione in modo da fungere
da rompitratta, intercettando l'acqua di scorrimento
lungo il percorso nei tratti a maggiore pendenza e

convogliando la stessa nella canaletta laterale.

Per consentire il transito di una
carozzina, si utilizzeranno canalette del

tipo Pircher con copertura a griglia
metallica posate a filo terreno.

Cestino per i rifiuti

Nei pressi delle aree
pic-nic risulta necessario
prevedere dei cestini per i
rifiuti, posizionato in
modo tale che non possa
risultare come un
ostacolo ai fruitori
dell'area.

Piani cottura per barbecue
Le aree sosta per pic-nic in cui si voglia permettere l'accensione di fuochi per
cucinare devono essere attrezzate con piani cottura. Si prevede che queste aree
siano facilmente accessibili, e attrezzate con gruppi di panche tavolo. Il piano di
cottura deve avere un'altezza chje permetta l'accostamento di una carrozzina e
quindi non essere superiore a 75/80 cm da terra. il piano non deve superare una
profondit¨ di 40/50 cm e si prevede che ai lati vi siano dei piani di appoggio.

Pavimentazione apposita
Nei tratti riguardanti la discesa dalle autovetture dei portatori di handicap (questi sono due

posteggi riservati, superiori al minimo di legge pari a 1 ogni 50 posti auto frazione) e
l'attraversamento del percorso interno si prevede l'utilizzo di una pavimentazione che renda

il pi½ agevole possibile il transito per possibili fruitori dell'area con handicap. A tale scopo si
prevede l'utilizzo di una griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso
piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno caldo di zinco

secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o dimensione ordinato dalla Direzione Lavori,
poste in opera compresi telaio, grappe, staffe e simili per dare l'opera compiuta.

Impianto per  la fito-depurazione

Panche e sedute
La presenza di un numero adeguato di posti dove sedersi e riposare ¯ essenziale per permettere il pieno godimento degli spazi
aperti, a tale scopo si prevede l'utilizzo di differenti tipologie di sedute che possano assecondare al meglio le diverse esigenze.
Le caratteristiche della seduta per una utenza ampliata sono le seguenti:
- altezza della seduta: 45 cm da terra se si intende permettere il trasferimento
   da una carrozzina;
- profondit¨ della seduta: 45/50 cm;
- carico: almeno 120 Kg per persona.

Panche e tavoli
Nelle aree per la sosta, utilizzate per il pic-nic o la ricreazione, ¯ necessario che siano collocati dei gruppi panche-tavoli fissati a terra
e resistenti alle intemperie. I tavoli dovranno, per quanto possibile, essere collocati in zone ombreggiate, essere privi di spigoli e con
superfici che non consentano il ristagno di acqua. Per essere accessibili agli utenti che si muovono in carrozzina, devono essere:
- posizionati su pavimentazioni accessibili tramite ;
- prevedere uno spazio libero sotto il tavolo di 71 cm;
- avere uno spoaziio di movimento attorno di almeno 120 cm;
Il tavolo deve misurare 75/80 cm x 150 cm, 78/80 cm di altezza da terra sopratavolo; uno spazio libero, sottostante al piano, non
inferiore di 71 cm.
Attorno ai gruppi panche-tavolo ¯ bene prevedere uno spazio libero di almeno 120 cm per permettere alla carrozzina i movimenti di
accesso e uscita.

Pensilina
Al posto degli attuali servizi igienici chimici degradati, si prevede di sostituire tale spazio con
un ampliamento del box informazioni e di inserire nel prospetto Sud dell'ufficio informazione

una pensilina che renda possibile il soggiorno riparato all'esterno. Tale struttura, per la
pensilina, sar¨ realizzato tramite un telaio a travi e pilastri in legno e pannelli di copertura

prefabbricati, riproducente il manto di copertura gi¨ presente per l'ufficio informazioni.

Servizi igienici
Si prevede il rifacimento dei bagni da collocare all'esterno (attualmente sono fatiscenti e inseriti nel retro
dell'ufficio informazioni). Questi sono suddivisi in tre ambienti, da adibire a: uomo, donna e disabile. I
sevizi verranno realizzati con struttura prefabbricata e rispondente a tutte le normative vigenti, e verr¨

posta in opera su idonea fondazione e allacciata ai necessari servizi (vedi impianto di fito-depurazione).

Aree gioco per tutte le abilit¨
La progettazione di aree gioco
per tutte le abilit¨ ha come
obiettivi principali il massimo
divertimento possibile per i futuri
utilizzatori.
La pavimentazione alla base di
alcuni  giochi sar¨ "gattonabile",
cio¯ percorribile a gattoni senza
difficolt¨. Pavimentazioni in
gomma poste sotto i giochi per
attutire le cadute sono ben
utilizzabili a questo scopo. I
giochi nelle aree verdi devono
essere costruiti con materiali
robusti, resistenti agli atti
vandalici, di facile riparazione e
pulizia, rispondenti ai requisiti di
sicurezza UNI EN 1176 e EN
1177, ede essere, almeno in parte,
accessibili ed utilizzabili da tutti.

Restauro del fontanile presente
All'interno dell'area oggetto del seguente progetto si trova un vecchio fontanile del quale, a
differenza delle altre strutture esistenti, quali panche e barbeque, in totale stato di
abbandono, si prevede il suo restauro al fine di un futuro utilizzo all'interno dell'area di sosta.

Realizzazione di staccionata alla maremmana
L'area sar¨ delimitata ed organizzata tramite la suddivisione in sub-area con una

staccionata alla maremma da disporsi come riportato nei presenti eleborati.

Pavimentazione tipo "securgomma"
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