Pianta del percorso

Foto satellitare

AA Tratto

Nel quarto tratto del sentiero, avente lunghezza di circa 25 metri, si riscontrano

nuovamente delle discontinuit™ sub verticali e aperte. Nonostante qui si osserva un minor
deterioramento della parete tufacea comunque previsto un intervento di
consolidamento con chiodature atte a ripristinare I'omogeneit™ degli ammassi rocciosi.

L'immagine che segue (Foto 6) mostra I'oggetto dell'intervento su cui operare.

Foto 6: ueo di distacco |

La finalit™ dell'intervento — quella di operare un'insieme di interventi locali di consolidamento in grado di interrompere un lungo periodo
di abbandono del bene storico e culturale del percorso all'interno della tagliata etrusca, denominato “Cava delle Quercete”, attraverso:
e l'individuazione delle cause che hanno portato all'attuale stato di degrado;
e la mappatura delle patologie di degrado;
e le soluzioni tecniche capaci di arrestare la progressione del degrado;
e il calcolo di specifiche tecnologie di intervento capaci di interrompere il perdurare dei pericoli di crollo sia dei beni e sia, nei casi in cui

ricorrono, delle stesse emergenze rocciose su cui questi insistono.

1A Tratto

Nel primo tratto del sentiero, avente lunghezza di circa 30 metri, non

si riscontra la necessit” di operare interventi strutturali significativi nelle

piroclastiti compatte. Si possono prevedere solamente dei piccoli interventi

di stuccatura delle lesioni laddove, dopo un'opera di decespugliamento, si
rilevino e si ritenga che queste possano nel tempo essere causa di un
deterioramento della parete tufacea. L'immagine che segue (Foto 1)

evidenzia il buono stato di conservazione di tale tratto.

2A Tratto

Nel secondo tratto del sentiero, avente lunghezza anche

questo di circa 30 metri, si riscontrano le prime
discontinuit™ nella parete tufacea. Tali discontinuit™
hanno un andamento pressoch® verticale, con un
differente stato di avanzamento tra i due fronti di scavo.
In particolare, mentre nella parete a Sud, dove si rilevano
fessure variabile da 1 cm a5 cm, si ritiene sufficiente una
stuccatura delle lesioni; nella parete a Nord  necessario
intervenire con delle chiodature idonee ad impedire il
distacco di alcuni cunei di roccia. Le immagini che

seguono (Foto 2, 3, 4) evidenziano le situazioni esposte.

3A Tratto

Foto 3: lato Nord

lato Nord

Nel terzo tratto del sentiero, avente lunghezza
di circa 20 metri, si ha un'interruzione della
parete tufacea che lascia spazio ad una
delimitazione del sentiero ricreata da un
muretto a secco in blocchi di pietra locale,

avente un'altezza di circa 1 metro.

L'immagine che segue (Foto 5) rappresenta il
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sentiero in questo tratto.

5A Tratto

Nel quinto e ultimo tratto del sentiero, avente lunghezza di circa 15 metri, si riscontrano

due differenti situazioni su cui  necessario intervenire. La prima immagine a sinistra

(Foto 7) riguarda un cuneo di roccia quasi completamente divelto per cui si prevede un
tipo di intervento pi% invasivo, la seconda in basso a destra (Foto 8) individua una zona
critica per lo shalzo che si  venuto a creare nella curva finale del sentiero,

particolarmente stretta.
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Foto 7: cuneo di distacco Foto 8: urva e sentir

Foto 5: muretto a secco di delimitazione del sentiero Do
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